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Závěsné plynové kondenzační kotle Condens 9000 iW (20/30 kW) – NOVINKA

Závěsné plynové kondenzační kotle Condens 9000 iW (40/50 kW) – NOVINKA
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Cena
včetně služby 
Servis plus+ 1)

kW kW l mm kg bez DPH s DPH 21 %
Condens 9000iW 20/30 kW s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem
GC9000iW 20 E 7 738 502 946 2,8 - 20 19 A /  - 15 745 x 520 x 420 48 56 400,00 Kč 68 244,00 Kč
GC9000iW 20 EB 7 738 502 947 2,8 - 20 19 A / -  15 745 x 520 x 420 48 56 400,00 Kč 68 244,00 Kč
GC9000iW 30 E 7 738 502 948 3,2 - 31 30 A /  - 15 745 x 520 x 420 48 60 400,00 Kč 73 084,00 Kč
GC9000iW 30 EB 7 738 502 949 3,2 - 31 30 A / -  15 745 x 520 x 420 48 60 400,00 Kč 73 084,00 Kč
Cenově zvýhodněné sestavy kondenzačních kotlů a nepřímo ohřívaného zásobníku (Objem 118 litrů, čas ohřevu cca 27 minut)
GC9000iW 20 E 
+ W 120-5 O1 7 738 502 952 2,8 - 20 20 A /  - 15 viz obr. 115 65 900,00 Kč 79 739,00 Kč

GC9000iW 20 EB 
+ W 120-5 O1 7 738 502 953 2,8 - 20 20 A / -  15 viz obr. 115 65 900,00 Kč 79 739,00 Kč

GC9000iW 30 E 
+ W 120-5 O1 7 738 502 954 3,2 - 31 30 A /  - 15 viz obr. 115 69 900,00 Kč 84 579,00 Kč

GC9000iW 30 EB 
+ W 120-5 O1 7 738 502 955 3,2 - 31 30 A / -  15 viz obr. 115 69 900,00 Kč 84 579,00 Kč

Součástí kotle Condens 9000 iW je připojovací lišta a osově přestavitelný 
připojovací adaptér 80/125 mm na připojení odtahu spalin.
Dostupnost kotlů bude ve 4. čtvrtletí 2016.
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Rozměrový výkres GC 9000iW se zásobníkem W 120-5 O1

Rozměrový výkres Condens  9000iW 

1)  Služba Servis plus+ (pouze pro 20 a 30 kW provedení) obsahuje pravidelnou roční údržbu kotle po dobu 3 let a tím prodlouženou záruku na 3 roky. 
Více informací získáte na www.servis-plus.cz 

Condens 9000iW 40/50 kW s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem (kotel bez expanzní nádoby)
GC9000iW 40 7 738 502 950 5,4 - 41 40 A /-  - - 745 x 520 x 420 42 59 900,00 Kč 72 479,00 Kč
GC9000iW 50 7 738 502 951 6,6 - 49,9 48 A /-  - - 745 x 520 x 420 47 67 900,00 Kč 82 159,00 Kč

Příslušenství 9000 iW

Pojistný ventil – 4 bar 7 736 700 771 Pojist. ventil pro Condens 9000 iW - 4 bar (možnost záměny za vestavěný 3 bar v kotli) 890,00 Kč 1 076,90 Kč

MB LANi 7 736 601 672 Integrovatelný modul pro dálkové ovládání a monitorování kotle Condens 9000i 
přes Apple iOS nebo Android. Pouze v kombinaci s CW400. 4 900,00 Kč 5 929,00 Kč
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Kondenzační kotle

Komfortní stacionární plynové kondenzační jednotky Condens 9000 iWM – NOVINKA

Typ Objednací
číslo

Ro
zs

ah
 v

ýk
on

u 
 

(v
yt

áp
ěn

í (
50

/3
0°

C)
/

př
íp

ra
va

 T
V)

Jm
en

ov
itý

 te
pe

ln
ý 

vý
ko

n
Tř

íd
a 

en
er

ge
tic

ké
 

úč
in

no
st

i
Tř

íd
a 

en
er

ge
tic

ké
 

úč
in

no
st

i o
hř

ev
u 

vo
dy

De
kl

ar
ov

an
ý 

zá
tě

žo
vý

 
pr

ofi
l Ex

pa
nz

ní
 n

ád
ob

a
In

te
gr

ov
an

ý 
vr

st
ve

ný
 

zá
so

bn
ík

 T
V

Ro
zm

ěr
y 

(V
 x

 Š
 x

 H
)

Hm
ot

no
st

Cena
včetně služby 
Servis plus+ 1)

kW kW l l mm kg bez DPH s DPH 21 %
Condens 9000 iWM s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem
GC9000iWM 20/100S23 7 738 100 740 3,3 - 21,1/30 20 A A XL - 100 1560 x 600 x 670 127 96 900,00 Kč 117 249,00 Kč
GC9000iWM 30/150S23 7 738 100 742 3,3 - 30,8/30 29 A A XL - 150 1860 x 600 x 670 136 100 900,00 Kč 122 089,00 Kč
GC9000iWM 30/210S23 7 738 100 743 3,3 - 30/30 29 A A XL - 210 1860 x 600 x 670 148 120 900,00 Kč 146 289,00 Kč

Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
Příslušenství 9000 iWM

MB LANi 7 736 601 672 Integrovatelný modul pro dálkové ovládání a monitorování kotle Condens 9000i 
přes Apple iOS nebo Android. Pouze v kombinaci s CW400. 4 900,00 Kč 5 929,00 Kč

CS 10 7 738 112 112 Horizonální připojení vlevo/vpravo – plyn, vytápění, teplá voda, cirkulace. Pro 1 otopný 
okruh bez THR – bez anuloidu 3 090,00 Kč 3 738,90 Kč

CS 11 7 738 112 113 Vertikální připojení – plyn, vytápění, teplá voda, cirkulace. Pro 1 otop. okruh bez THR 3 790,00 Kč 4 585,90 Kč

CS 12 7 738 112 114 Hydraulické připojení 1 nesměš. otop. okruhu. Sestává se z oběhového čerpadla, 
modulu MM 100 (včetně kabeláže) a THR (anuloidu) 20 900,00 Kč 25 289,00 Kč

CS 13 7 738 112 115 Hydr. připojení 1 nesměš. a 1 směš. otop. okruhu. Sestává se z oběhového čerpadla 
(2x), modulů MM 100 (2x, včetně kabeláže), THR (anuloidu) a teplotního čidla. 30 900,00 Kč 37 389,00 Kč

7 738 112 119 Adaptéry pro přímé hydraulické připojení 1 otopného okruhu. 530,00 Kč 641,30 Kč
CS 22 7 738 112 122 Paket vytápění. Sestává se z 2 údržbových kohoutů pro vytápění vč. teploměrů. 1 690,00 Kč 2 044,90 Kč
EV 8 DHW 7 738 112 125 Expanzní nádoba na teplou vodu. Objem 8 l. (integrovatelná do jednotky) 2 490,00 Kč 3 012,90 Kč
EV 18 HC 7 738 112 126 Expanzní nádoba pro vytápění. Objem 18 l. (integrovatelná do jednotky) 2 290,00 Kč 2 770,90 Kč
EV 18 SO 7 738 112 127 Expanzní nádoba pro solární systémy. Objem 18 l. (integrovatelná do jednotky) 2 590,00 Kč 3 133,90 Kč
SF 10 7 738 112 130 Kryt vlevo a vpravo. 410,00 Kč 496,00 Kč

Příslušenství

Expanzní nádobu lze integrovat pouze jednu a ne ve spojení s příslušenstvím CS12 nebo CS13.

1)   Služba Servis plus+ obsahuje pravidelnou roční údržbu kotle po dobu 3 let a tím prodlouženou záruku na 3 roky. 
Více informací získáte na www.servis-plus.cz 
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Cena

kW kW l l mm kg bez DPH s DPH 21 %
CerapurCompact*                                        KOTLE NA VYTÁPĚNÍ A VERZE ZWB.. I S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY
ZSB 14-1 DE 7 736 900 758 2,2-15,0 / 14,4 14 A - - 8 - - 815 x 400 x 300 36 33 500,00 Kč 40 535,00 Kč
ZSB 24-1 DE 7 736 900 759 3,3-25,2 / 24,7 24 A - - 8 - 815 x 400 x 300 36 34 500,00 Kč 41 745,00 Kč
ZWB 24-1 DE 7 736 900 757 3,3-25,2 / 24,7 24 A A XL 8 -  815 x 400 x 300 36 34 900,00 Kč 42 229,00 Kč
CerapurSmart** 
ZSB 14-3 CE 7 738 501 913 3,7 - 14,1 / 13,0 13 A - - 8 850 x 400 x 370 41 38 290,00 Kč 46 330,90 Kč
ZSB 22-3 CE 7 738 501 914 8,0 - 21,6 / 20,4 20 A - - 8 850 x 400 x 370 41 39 290,00 Kč 47 540,90 Kč
ZWB 28-3 CE 7 738 501 915 8,0 - 21,6 / 27,4 20 A A XL 8  850 x 400 x 370 44 41 290,00 Kč 49 960,90 Kč
CerapurComfort** 
ZSBR 16-3 E 7 738 501 916 3,7 - 15,9 / 14,7 15 A - - 12 850 x 440 x 350 50 45 490,00 Kč 55 042,90 Kč
ZSBR 28-3 E 7 738 501 917 7,1 - 27,4 / 26,2 26 A - - 12 850 x 440 x 350 50 46 490,00 Kč 56 252,90 Kč
ZWBR 30-3 E 7 738 501 918 7,1 - 30,6 / 30,0 29 A A XL 12  850 x 440 x 350 54 49 490,00 Kč 59 882,90 Kč
ZBR 42-3 A2) 7 700 001 498 10,1 - 40,4 39 A - -  --- 850 x 440 x 350 40 61 490,00 Kč 74 402,90 Kč
CerapurAcu Smart***                                                       KOTLE NA VYTÁPĚNÍ S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY
ZWSB 30-4 E 7 716 701 492 7,3 - 23,7 / 29,7 23 A B XL 10 481) 890 x 600 x 482 78 52 490,00 Kč 63 512,90 Kč
CerapurAcu***
ZWSB 22/28-3 E 7 716 701 501 8,0 - 21,7 / 28,0 21 A B XL 10 42 890 x 600 x 482 65 58 490,00 Kč 70 772,90 Kč

*  Kotel CerapurCompact je dodáván pro připojení bez montážní lišty, případně při připojování na původní Junkers montážní lištu s vertikálními vývody je 
nutné doplnit a použít příslušenství Propoj. trubky eventuálně Set č. 869 + Propoj. trubky (viz str. 6)

** V ceně je zahrnuta připojovací lišta č. 869 (CerapurSmart zahrnuje i příslušenství č. 1215; kotel ZBR42-3A obsahuje připojovací lištu č. 759)
*** Kotel CerapurAcu a Cerapur Acu Smart je připraven pro horizontální připojení, pro vertikální připojení je nutné použít příslušenství č. 1195 a č. 869
1)   Kotel s klasickým integrovaným 48 l zásobníkem s topnou teplovodní spirálou
2) Kotel není vybaven oběhovým čerpadlem (nutno doplnit příslušenství č. 1680), expanzní nádobou a trojcestným ventilem      
Odvod spalin je povinně volitelné příslušenství
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Rozměrový výkres 
CerapurCompact

Rozměrový výkres 
CerapurCompact se 

zásobníkem ST120-5ZDetail na set připojení kotle CerapurCompact 
(viz. příslušenství str. 8 a 9)

Propoj. 
potrubí 

Připoj. lišta č. 869

Kondenzační kotle

Závěsné plynové kondenzační kotle do 50 kW s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem
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Typ Objednací
číslo

Vý
ko

n 
ko

tle
 p

ro
 v

yt
áp

ěn
í

Ro
zs

ah
 v

ýk
on

u 
   

   
   

   
  

(v
yt

áp
ěn

í/p
říp

ra
va

 T
V)

Parametry 
zásobníku

Po
vi

nn
ě 

vo
lit

el
né

 p
řís

lu
še

ns
tv

í

Cena

O
bj

em

M
in

. d
ob

a 
oh

ře
vu

 n
a 

60
°C

M
ax

im
ál

ní
 tr

va
lé

 
m

no
žs

tv
í T

V 
40

°C

kW l l min l/hod bez DPH s DPH 21 %
CerapurCompact

ZSB 14-1 DE + ST 120-5Z    7 738 502 448 14,0 2,2-15,0 / 14,4 118 31 270 Odkouření 44 900,00 Kč 54 329,00 Kč    

ZSB 24-1 DE + ST 120-5Z 7 738 502 297 24,0 3,3-25,2 / 24,7 118 27 460 Odkouření 45 900,00 Kč  55 539,00 Kč

CerapurSmart

ZSB 14-3 CE + ST 120-2E 7 738 501 919 14,0 3,7-14,2 / 13,0 115 32 360 Odkouření 51 290,00 Kč 62 060,90 Kč

ZSB 14-3 CE + ST 160-2E 7 738 501 920 14,0 3,7-14,2 / 13,0 149 42 360 Odkouření 54 290,00 Kč 65 690,90 Kč

ZSB 22-3 CE + ST 120-2E 7 738 501 921 21,8 8,1-21,8 / 20,4 115 20 590 Odkouření 52 290,00 Kč 63 270,90 Kč

ZSB 22-3 CE + ST 160-2E 7 738 501 922 21,8 8,1-21,8 / 20,4 149 26 590 Odkouření 55 290,00 Kč 66 900,90 Kč

CerapurComfort
ZSBR 16-3 E + ST 120-2E 7 738 501 923 15,9 3,7-15,9 / 14,7 115 32 360 Odkouření 58 490,00 Kč 70 772,90 Kč

ZSBR 28-3 E + ST 120-2E 7 738 501 924 27,7 7,1-27,7 / 26,2 115 20 590 Odkouření 59 490,00 Kč 71 982,90 Kč

ZSBR 28-3 E + ST 160-2E 7 738 501 925 27,7 7,1-27,7 / 26,2 149 26 590 Odkouření 62 490,00 Kč 75 612,90 Kč

Sestavy s kotli CerapurSmart a CerapurComfort obsahují vždy kotel, připojovací lištu a zásobník. 

Kotle obsažené v uvedených sestavách jsou s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem
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Rozměrový výkres kotle CerapurComfort se zásobníkem ST120/160-2E Rozměrový výkres kotle CerapurSmart se zásobníkem ST120/160-2E

Kondenzační kotle

Cenově zvýhodněné sestavy kondenzačních kotlů a nepřímo ohřívaných zásobníků
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Jednotky jsou vybaveny energeticky úsporným oběhovým čerpadlem

Typ Objednací
číslo Popis

Cena

bez DPH s DPH 21 %

Příslušenství        

Přepínací sada KSBR TV 7 731 600 085 Vestavná přepínací sada pro připojení nepřímo ohřívaného zásobníku TV 
– pouze pro kotle KSBR 2 900,00 Kč 3 509,00 Kč

Délky odtahu spalin jsou řešené v instalačním 
manuálu kotle. 

Legenda k obr.:
[1]  Výstup topné vody (1“) pro oba typy kotlů 

(U kotle KSBR ... a po vestavbě Přepínací 
sady KSBR TV se použije i pro výstup topné 
vody do zásobníku TV)

[2] Plyn (3/4“)
[3]  Zpátečka topné vody (1“) ze zásobníku TV 

(pouze u kotle KSBR ... a po vestavbě  
Přepínací sady KSBR TV) 

[4] Zpátečka topné vody (1“) – vytápění
[5] Vývod kondenzátu
[6]  Spalinové hrdlo 80/125 (zabudované přímo 

v kotli)
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Typ Objednací
číslo

Rozsah 
výkonu 

(50/30°C)

Jmenovitý 
tepelný výkon

Třída 
energetické 

účinnosti

Rozměry
(V x Š x H) Hmotnost Cena

kW kW mm kg bez DPH s DPH 21 %

Suprapur        
KSBR 161) 7 731 600 022 3,8 - 17 16 A 900 x 394 x 466 54 48 490,00 Kč 58 672,90 Kč
KSBR 301) 7 731 600 023 8 - 31,7 30,9 A 900 x 394 x 466 54 56 490,00 Kč  68 352,90 Kč
KBR 302) 7 731 600 012 8 - 31,7 30,9 A 900 x 394 x 466 52 50 490,00 Kč   61 092,90 Kč
KBR 422) 7 731 600 021 10,1 - 39,8 39 A 900 x 394 x 466 52 62 490,00 Kč 75 612,90 Kč

1)  Kotle KSBR.. jsou vybavené energeticky úsporným oběhovým čerpadlem, po doplnění vestavné Přepínací sady KSBR TV lze ke kotlům připojit 
nepřímo ohřívaný zásobník TV

2) Kotle KBR.. jsou bez vestavěného oběhového čerpadla
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Cena

kW kW l l mm kg bez DPH s DPH 21 %
CerapurModul**
ZBS 22/75SE-3 MA Smart 7 738 100 487 7,3 - 23,6/28,0 22 A A XL 12 75 1742x440x465 66 59 490,00 Kč 71 982,90 Kč
ZBS 14/100SE-3 MA 7 738 100 484 3,2 - 14,0/15,8 13 A A XL 12 101 1515x600x660 108 69 490,00 Kč 84 082,90 Kč
ZBS 22/100SE-3 MA 7 738 100 485 7,3 - 23,6/28,0 22 A A XL 12 101 1515x600x660 108 71 490,00 Kč 86 502,90 Kč
ZBS 30/150SE-3 MA 7 738 100 488 7,1 - 30,5/30,5 29 A A XL 12 148 1770x600x660 128 74 490,00 Kč 90 132,90 Kč
ZBS 22/210-3 SOE Solar 7 738 100 486 7,3 - 23,6 /28,0 22 A A XL 12 204 1860x600x600 166 97 490,00 Kč 117 962,90 Kč

** CerapurModul je nutno doplnit připojovacím příslušenstvím viz strana 9

*  Rozsah dle nastavení šroubovacích podstavců

Kondenzační kotle

Stacionární plynové kondenzační kotle do 50 kW

Komfortní stacionární plynové kondenzační jednotky
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Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
č. 869 7 719 002 091 Připojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty 1 080,00 Kč 1 306,80 Kč
č. 415 7 719 000 715 Připojovací lišta - zemní plyn s vestavěným dopouštěním 2 230,00 Kč 2 698,30 Kč
č. 269 7 719 000 661 Připojovací lišta - propan 1 190,00 Kč 1 439,90 Kč
Propojení 7 736 900 922 Propojovací potrubí ke kotlům CerapurCompact pro přípoj na lištu č. 869, č. 415, ... 570,00 Kč 689,70 Kč
Set č.869  
+ Propojení 7 738 502 410 Set připojení kotle CerapurCompact (připoj. vertikální lišta č. 869 + propojení) 1 530,00 Kč 1 851,30 Kč

č. 220 7 719 000 044 Souprava pro připojení teplé vody - pod omítku (R 1/2") 700,00 Kč 847,00 Kč
č. 223/1 7 719 001 280 Souprava pro připojení plynu a topení - pod omítku (R 3/4" a R 3/4") 2 370,00 Kč 2 867,70 Kč
č. 224 7 719 000 048 Souprava pro připojení topení - nad omítku (R 3/4") 1 080,00 Kč 1 306,80 Kč
č. 240 7 719 000 085 Souprava pro připojení teplé vody - nad omítku (R 1/2") 670,00 Kč 810,70 Kč
č. 252 7 719 000 097 Přechodový kus R 1/2" x 12 mm Ermeto 200,00 Kč 242,00 Kč

č. 304 7 709 000 227 Krytky vývodů (2x) na montážní liště pro kotle s motoricky přepínaným trojcestným 
ventilem při provozu bez zásobníku 80,00 Kč 96,80 Kč

č. 400 7 719 000 633 Souprava pro ZSC/ZSN/ZSB. - připojení teplé vody pod omítku (R 1/2") 550,00 Kč 665,50 Kč
č. 414 7 719 000 705 Zpětná klapka k připojovací liště (č. 269, 415, 869) pro připojení zásobníku 570,00 Kč 689,70 Kč
č. 424/1 7 719 001 278 Souprava pro připojení plynu a topení-pod omítku (R 1/2" a R 3/4") 2 160,00 Kč 2 613,60 Kč
č. 425/1 7 719 001 277 Souprava pro připojení plynu a topení-nad omítku (R 1/2" a R 3/4") 2 160,00 Kč 2 613,60 Kč
č. 430 7 719 000 759 Instalační přípojka pro TV s poj. ventilem, sanita, tlak sítě nad 4 bar 4 190,00 Kč 5 069,90 Kč
č. 432 7 719 000 763 Záchytný sifón úkapů pojistného ventilu 240,00 Kč 290,40 Kč
č. 440/1 7 719 001 006 Údržbový kohout s rozetou (R 3/4"), rohové provedení 640,00 Kč 774,40 Kč
č. 440/12 7 719 001 282 Kohout pro zemní plyn s termopojistkou a rozetou (R 3/4"), rohové provedení 1 180,00 Kč 1 427,80 Kč
č. 440/14 7 719 001 284 Kohout pro zemní plyn s termopojistkou a rozetou (R 3/4"), přímé provedení 1 180,00 Kč 1 427,80 Kč

č. 528/1 7 719 001 279 Souprava pro připojení plynu a topení-nad omítku, přímé provedení pro plyn 
s termopojistkou (R 3/4") 2 260,00 Kč 2 734,60 Kč

č. 620/1 7 719 002 804 Redukční ventil TV - s nastavitelným provozním tlakem v rozsahu 1,5 až 6 bar; DN15 1 180,00 Kč 1 427,80 Kč

č. 677 7 719 001 480 Připoj.sada pro zásobník ST50/80-5 a kotel ZS.., uspořádání nad sebou (včetně 
připoj. lišty) 10 820,00 Kč 13 092,20 Kč

č. 678 7 719 001 479 Připoj.sada pro zásobník ST50/80-5 a kotel ZS.., uspořádání vedle sebe (včetně 
připoj. lišty) 9 740,00 Kč 11 785,40 Kč

č. 687 7 719 001 574 Automatický bypass k připojovací liště (při 100% osazení termostatickými ventily) 2 060,00 Kč 2 492,60 Kč

č. 778/1 7 719 001 939 Propoj. sada pro zásobník ST 120/160 a ZSC/ZSN/ZSB., uspořádání nad sebou 
(neobsahuje připojovací lištu a sifon) 4 760,00 Kč 5 759,60 Kč

č. 839 7 719 001 995 Neutralizační granulát, 4 kg 2 800,00 Kč 3 388,00 Kč
č. 845 7 719 002 007 Ventil pro dopouštění s adaptérem pro motor. přepín. trojcestný ventil 640,00 Kč 774,40 Kč

č. 862 7 719 002 072 Sada pro připojení kotle CerapurModul (2 přímé údržbové kohouty R 3/4, 1 přímý 
plynový kohout R1/2 s termpojistkou a T-kus pro vyp./dopouštění 2 260,00 Kč 2 734,60 Kč

č. 880 7 719 002 131 Připojovací hadice pro cirkulaci TV ke kotli CerapurACU Smart 420,00 Kč 508,20 Kč
č. 885 7 719 002 146 Jímač kondenzátu (CerapurModul) 860,00 Kč 1 040,60 Kč
č. 893/18 7 719 003 231 Horizontální lišta pro CerapurSmart 3 780,00 Kč 4 573,80 Kč
HW 25 7 719 001 677 Anuloid - hydr. oddělení kotlového a topného okruhu pro kotle s výkonem do 28 kW 12 440,00 Kč 15 052,40 Kč
HW 50 7 719 001 780 Anuloid - hydr. oddělení kotlového a topného okruhu pro kotle s výkonem do 105 kW 9 740,00 Kč 11 785,40 Kč
HW 90 7 719 002 304 Anuloid - hydr. oddělení kotlového a topného okruhu pro kotle s výkonem do 170 kW 10 050,00 Kč 12 160,50 Kč

HW2 U/G-3 H 
MM200 8 718 598 606

Rychlomontážní sada pro 1 směšovaný a 1 nesměšovaný okruh, instalace na stěnu. 
Obsahuje THR (anuloid), MM200, energeticky úsporné oběh. čerpadlo třída A, 
teploměry, 1 směšovací ventil včetně motoru,... NOVINKA                                                 

38 490,00 Kč 46 572,90 Kč

HW2 G/G-3 H 
MM200 8 718 598 605

Rychlomontážní sada pro 2 směšované okruhy, instalace na stěnu. Obsahuje THR 
(anuloid), MM200, energet. úsporná oběh. čerpadla  třída A, teploměry, 2 směšovací 
ventily včetně motoru, … NOVINKA                                

43 490,00 Kč 52 622,90 Kč

HS25/4+MM100 8 718 599 222 Rychlomontážní sada pro 1 otop. okruh bez směš. s MM100, energ. úsp. oběh. čerp. 
1"/4 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace,... NOVINKA  11 500,00 Kč  13 915,00 Kč 

HS25/6+MM100 8 718 599 223 Rychlomontáž. sada pro 1 otop. okruh bez směš. s MM100, energ. úsp. oběh. čerp. 
1"/6 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace,... NOVINKA  11 900,00 Kč  14 399,00 Kč 

HS32/7.5 
+MM100 8 718 599 224 Rychlomontáž. sada pro 1 otop. okruh bez směš. s MM100, energ. úsp. oběh. čerp. 

5/4"/7,5 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace,... NOVINKA  12 400,00 Kč  15 004,00 Kč 

HSM15/4 
+MM100 8 718 599 225 Rychlomontáž. sada pro 1 otop. okruh se směš. a s MM100, energ. úsp. oběh. čerp. 

1/2"/4 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace,... NOVINKA  14 500,00 Kč  17 545,00 Kč 

Příslušenství

Příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle
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Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
HSM20/6 
+MM100 8 718 599 226 Rychlomontáž. sada pro 1 otop. okruh se směš. a s MM100, energ. úsp. oběh. čerp. 

3/4"/6 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace,... NOVINKA  14 700,00 Kč  17 787,00 Kč 

HSM25/6 
+MM100 8 718 599 227 Rychlomontáž. sada pro 1 otop. okruh se směš. a s MM100, energ. úsp. oběh.čerp. 

1"/6 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace,... NOVINKA  14 900,00 Kč  18 029,00 Kč 

HSM32/7.5 
+MM100 8 718 599 228 Rychlomontáž. sada pro 1 otop. okruh se směš. a s MM100, energ. úsp. oběh. čerp. 

5/4"/7,5 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace,... NOVINKA  16 000,00 Kč  19 360,00 Kč 

HS25/4 8 718 599 213 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače, úsp. oběh. čerp., 1“/4 m, 
uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, short provedení,... NOVINKA  8 200,00 Kč  9 922,00 Kč 

HS25/6 8 718 599 214 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače, úsp. oběh. čerp., 1“/6 m, 
uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, short provedení,... NOVINKA  8 500,00 Kč  10 285,00 Kč 

HS25/4 8 718 599 215 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače, úsp. oběh. čerp., 1“/4 m, 
uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, ... NOVINKA  8 200,00 Kč  9 922,00 Kč 

HS25/6 8 718 599 216 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače, úsp. oběh. čerp., 1“/6 m, 
uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, ... NOVINKA  8 500,00 Kč  10 285,00 Kč 

HS32/7.5 8 718 599 217 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače, úsp. oběh. čerp., 
5/4“/7,5 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, ... NOVINKA  9 000,00 Kč  10 890,00 Kč 

HSM15/4 8 718 599 218 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směšovačem, úsp. oběh. čerp., 1/2“/4 m, 
uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, ... NOVINKA  11 500,00 Kč  13 915,00 Kč 

HSM20/6 8 718 599 219 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směšovačem, úsp. oběh. čerp., 3/4“/6 m, 
uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, ... NOVINKA  11 800,00 Kč  14 278,00 Kč 

HSM25/6 8 718 599 220 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směšovačem, úsp. oběh. čerp., 1“/6 m, 
uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, ... NOVINKA  11 200,00 Kč  13 552,00 Kč 

HSM32/7.5 8 718 599 221 Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směšovačem, úsp. oběh. čerp., 
5/4“/7,5 m, uzav. kohouty, zp. klapka, teploměry, černá izolace, ... NOVINKA  12 600,00 Kč  15 246,00 Kč 

č. 1079 7 719 002 734 Exp. nádoba 8 l pro užit. vodu, integrovatelná do kotle (CerapurModul) - nelze použít 
společně s č. 1069, č. 1082, č. 1423, C. Modul Solar, C. Modul Smart 4 860,00 Kč 5 880,60 Kč

č. 1082 7 719 002 737 Přídavná exp. nádoba 18 l, integrovatelná do kotle CerapurModul - nelze použít 
společně s č.1069, 1079, 1423, C. Modul Solar, C. Modul Smart 4 110,00 Kč 4 973,10 Kč

č. 1088 7 719 002 755 Pohled. kryt přívodů pod CerapurComfort nebo ve spojení se zás. ST 120/160-2E 2 480,00 Kč 3 000,80 Kč
č. 1190 7 716 780 185 Expanzní nádoba pro TV pro, CerapurAcu - 2 l 2 220,00 Kč 2 686,20 Kč
č. 1191 7 716 780 186 Připojení cirkulace pro CerapurAcu 1 250,00 Kč 1 512,50 Kč

č. 1195 7 716 780 190 Sada kolínek pro připojení kotle, CerapurAcu a CerapurAcu Smart na vertikální lištu 
Junkers (č. 869, 415 a 269) 1 360,00 Kč 1 645,60 Kč

č. 1161 7 719 003 011 Instalační sada pro zásobník ST 65 E uspořádání vedle sebe (obsahuje připoj. lištu) 10 190,00 Kč 12 329,90 Kč
Závěs k ST65 E 8 718 540 942 Samostatná závěsná lišta k instalaci zásobníku ST65 E 3 020,00 Kč 3 654,20 Kč
DWM 15-2 7 719 003 643 Trojcestný směšovací ventil R 1/2", Kvs=2,5 1 330,00 Kč 1 609,30 Kč
DWM 20-2 7 719 003 644 Trojcestný směšovací ventil R 3/4", Kvs=6,3 1 330,00 Kč 1 609,30 Kč
DWM 25-2 7 719 003 645 Trojcestný směšovací ventil R 1", Kvs=8,0 1 400,00 Kč 1 694,00 Kč
DWM 32-2 7 719 003 646 Trojcestný směšovací ventil R 1 1/4", Kvs=18,0 1 460,00 Kč 1 766,60 Kč
SM 3-1 7 719 003 642 Motor pro trojcestný ventil DWM.. 2 600,00 Kč 3 146,00 Kč
č. 1680 7 738 111 152 Energeticky úsporné oběhové čerpadlo pro ZBR 42-3 A, vestavné do kotle, 230V/50Hz 6 910,00 Kč 8 361,10 Kč
č. 1519
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7 738 110 019 Horizontální připojení s izolací pro CerapurModul, vlevo (nahrazuje č. 1334) 4 320,00 Kč 5 227,20 Kč
č. 1521  7 738 110 021 Horizontální připojení s izolací pro CerapurModul, vpravo (nahrazuje č. 1334) 4 320,00 Kč 5 227,20 Kč

č. 1523 7 738 110 154 Vertikální připoj. s izol. pro CerapurModul - nelze použít společně s č. 1079., č. 1082  
(nahrazuje č. 1423) 5 410,00 Kč 6 546,10 Kč

č. 1524 7 738 110 155 Připojení dozadu, s izol. pro CerapurModul Smart, včetně připojovací lišty
(nahrazuje č.1425) 2 480,00 Kč 3 000,80 Kč

č. 1525 7 738 110 156 Horizontální připojení s izolací pro CerapurModul Smart, vlevo (nahrazuje č.1426) 2 920,00 Kč 3 533,20 Kč
č. 1526 7 738 110 157 Horizontální připojení s izolací pro CerapurModul Smart, vpravo (nahrazuje č.1427) 2 920,00 Kč 3 533,20 Kč

Čerp. kond. CP1 7 738 321 785 Čerpadlo kondenzátu, dopravní výkon cca 70 l/hod při dopravní výšce 4 m, 
rozměry 247x127x160mm, el.připojení 230 V/50 Hz 3 360,00 Kč 4 065,60 Kč

KP 130 7 719 001 970 Čerpadlo kondenzátu. Vhodné pro odčerpávání zařízení do 130 kW.
Dopravní výkon cca 5 l /hod při dopravní výšce 8 m 12 980,00 Kč 15 705,80 Kč

NB 100 7 719 001 994 Neutralizační box, včetně 4 kg neutralizačního granulátu, postačující pro neutralizaci 
do 100 kW/rok s možností spojení s dalšími NB 100 6 710,00 Kč 8 119,10 Kč

Patr. VES Mini plus 7 738 320 206  Demineralizační patrona pro 3 500 l x °dH. Indikace stavu patrony. Maximálně 6 bar, 
0-40 °C. Připojení 3/4“. NOVINKA  4 890,00 Kč  5 916,90 Kč

Příslušenství

Příslušenství pro kondenzační a atmosférické kotle
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Uvedená schémata jsou informativní a nenahrazují projekční podklady ani instalační návody.

Kondenzační kotle – příklady schémat s regulací

Zapojení regulace s kotlem CerapurCompact, -Smart, -Acu

8

Příklady zapojení regulace s kotlem Cerapur Compact, -Smart, -Acu

Podlahové
vytápění

(CR 100)AF

SF

TB

230 V/AC
Zásobník TV

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

SF čidlo je součástí
zásobníku Junkers

ZSB.. CW 100 Otopná
tělesa

nebo

CR 100
(CW 100)

230 V/AC

ZWB..
ZSB..
ZWSB..

Otopná
tělesa

nebo

TB
Podlahové
vytápění

Plynový kondenzační kotel s nepřímo ohřívaným 
zásobníkem, s ekvitermním (prostorovým) regulátorem 
CW 100 (CR 100) a s průtokem otop. vody do 1000 l/h

Plynový kondenzační kotel s prostorovým (ekvitermním) 
regulátorem CR 100 (CW 100) (vhodné pro menší bytovou 
jednotku)

TB

AF

Podlahové
vytápění

230 V/AC

Venkovní 
čidlo AF je 
součástí 
regulátoru 
CW ..

ZSB..
ZWB..
ZWSB..

CW 100

VF

HW

MM
100

Otopná
tělesa

nebo

23
0 

V/
A

C

Plynový kondenzační kotel s ekvitermním regulátorem 
CW 100 a s průtokem otop. vody nad 1000 l/h

Podlahové
vytápění

AF

SF TB

230 V/AC

23
0 

V/
A

C

Zásobník TV

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

SF čidlo je součástí
zásobníku Junkers

ZSB.. CW 100

VF

HW

MM
100

Otopná
tělesa

nebo

Plynový kondenzační kotel s nepřímo ohřívaným 
zásobníkem, s ekvitermním regulátorem CW 100 
a s průtokem otop. vody nad 1000 l/h

Kondenzační kotle - schémata s regulací

Plynový kondenzační kotel s nepřímo ohřívaným zásobníkem a dvěma otopnými okruhy, se dvěma rychlomontážními sadami 
HS nebo HSM ../.. + MM100 (cirkulační čerpadlo ZP je napájeno ze sítě ideálně s doplněním časových hodin).

Uvedená schémata jsou informativní a nenahrazují projekční podklady ani instalační návody.

SF

Z

WS

WW

AV

AV
ZP

RV

AF

AV AV

AV

RV RV

AV AVAV

RV

HK2

MF2

HK1
TB

P2P1

230V AC

230V AC

230V AC

MM

KW

WS

230 V/AC

HP

MM
100

MM
100

CW 400
ZSB ...

VF

HW

HS... 
+ MM100

HSM... 
+ MM100

AF(T1) venkovní čidlo teploty
AV uzavírací ventil
HW hydraulický oddělovač (anuloid)
M (VC) 3cestný směšovací ventil
MF čidlo teploty směš. okruhu 
RV jednosměrný ventil
MM100 spínací modul pro jeden okruh
P1, P2 elektronicky řízená čerpadla
VF (TO) čidlo teploty výstupní vody
TB (MC) hlídač teploty (podlah. vytápění)
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Typ Objednací
číslo

Tř
íd

a 
re

gu
lá

to
ru

 te
pl

ot
y

Př
ín

os
 re

gu
l. 

k 
se

zo
nn

í 
en

er
g.

 ú
či

nn
. v

yt
áp

ěn
í

Popis

Cena

bez DPH s DPH 21 %

Prostorové regulátory/dálková ovládání pro CW400         

CR 10 7 738 110 088 V 3% Jednoduchý prostorový regulátor nebo dálkové ovládání pro CW400, 5 - 30 °C, 
přípojka 24 V, 1 okruh, neprogramovatelné    1 290,00 Kč 1 560,90 Kč

CR 100 7 738 111 045 V 3%

Prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV (TV jen přímo z kotle) nebo dálkové 
ovládání pro CW 400.  5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směšovaný nebo 1 nesměšovaný okruh, 
týdenní program pro vytápění, program pro TV (24 h nebo dle otopného programu), 
diagnostické informace o otopném systému, možnost provozovat jako ekvitermní regulátor 
(po doplnění venkovního čidla - není součástí dodávky), nelze kombinovat s MB LAN. 

3 290,00 Kč 3 980,90 Kč

Ekvitermní regulátory

CW 100 7 738 111 036 VI 4%

Ekvitermní regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV (TV jen přímo z kotle). 5 - 30 °C, přípoj-
ka 24 V, 1 směšovaný nebo 1 nesměšovaný okruh, týdenní program pro vytápění, program 
pro TV (24 h nebo dle otopného programu), program dovolená, diagnostické informace 
o otopném systému, nelze kombinovat s MB LAN, nelze integrovat do otopného zdroje.

3 790,00 Kč 4 585,90 Kč

CW 400 7 738 111 072 VI 4%

Systémový ekvitermní regulátor pro max. 4 otopné okruhy a 2 okruhy TV (po doplnění 
příslušného počtu modulů MM100), možný provoz dle venkovní teploty nebo teploty 
prostoru, velký grafický displej, dotyková tlačítka, diagnostické menu, vestavitelné 
do kotlů s HT3 a HT4, možnost ovládání přes Android nebo iOS (nutno doplnit MB 
LAN), 5 - 30 °C, týdenní program pro vytápění i teplou vodu, program dovolená.

5 690,00 Kč 6 884,90 Kč

Externí a kaskádové moduly a ostatní příslušenství

MM 100 7 738 110 138 Externí spínací modul pro jeden okruh - směšovaný, nesměšovaný, podlahové 
vytápění, okruh s konst. teplotou (ventilace, bazén) nebo okruh teplé vody. 3 990,00 Kč 4 827,90 Kč

MS 100 7 738 110 122 Externí spínací modul pro solární systém (příprava teplé vody). 4 990,00 Kč 6 037,90 Kč
MS 200 7 738 110 124 Externí spínací modul pro solární systém (příprava teplé vody a podpora vytápění). 6 490,00 Kč 7 852,90 Kč

MC 400 7 738 111 002 Kaskádový modul pro 4 kotle (až 16 kotlů s 5x MC 400), možnost ovládání 0-10 V/on-
off, pouze v kombinaci s CW 400. 8 900,00 Kč 10 769,00 Kč

IUM 1 7 719 002 742 Univerzální modul pro externí zařízení (blokování digestoře). 4 670,00 Kč 5 650,70 Kč
IGM 7 719 002 967 Externí spínací modul - rozhraní k řízení topného zařízení bez Heatronic III nebo IV 11 950,00 Kč 14 459,50 Kč

MB LAN 2 8 718 584 846 Modul pro dálkové ovládání a monitorování kotlů s BH 3 a 4 přes Apple iOS (iPhone, 
iPad, ...) nebo Android, pro max. 4 top. okruhy a 1x TV, pouze v kombinaci s CW 400. 6 140,00 Kč 7 429,40 Kč

MZ100 7 738 110 127 Modul pro zónovou regulaci k ovládání čerpadel a ventilů až 3 otop.okruhů 
s CR10/100, v otop. soustavě max. 3x MZ100, 230 V AC 6 900,00 Kč 8 349,00 Kč

TB 1 7 719 002 255 Hlídač teploty pro podlahové vytápění, příložný termostat se zlacenými kontakty, 
rozsah nastavení 30 - 60°C 820,00 Kč 992,20 Kč

TK 1 7 749 900 300 Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem a ochranou proti zamrznutí, 
závitové připojení, M30x1,5 (kompatibilní s vent. Heimeier) 280,00 Kč 338,80 Kč

TK 1-1 7 719 003 155 Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem a ochranou proti zamrznutí, 
svěrné připojení (kompatibilní s vent. Danfoss) 280,00 Kč 338,80 Kč

VF čidlo 7 719 001 833 Příložné čidlo teploty topné vody na výstupu do systému 1 030,00 Kč 1 246,30 Kč

AF čidlo 7 716 780 263 Venkovní čidlo teploty - ke kotlům CerapurCompact a CerapurAcu Smart, 
případně pro doplnění k CR100 590,00 Kč 713,90 Kč

Regulace z předchozí řady FX (pouze pro řešení speciálních případů) *

FR 120 7 738 110 529 V 3%
5 - 30 °C, přípojka 24 V, 1 směšovaný nebo 1 nesměšovaný okruh, optimalizace teplo-
ty, program pro ohřev TV v zásobníku, týdenní program, možnost připojení i pro starší
kotle Junkers s plynulou regulací přes svorky 1-2-4

4 630,00 Kč 5 602,30 Kč

FW 500 7 719 002 957 VI 4% 5 - 30 °C, pro složitější systémy, až 10 směšovaných okruhů, 2 zásobníky TV, ... 
s přísluš. moduly, možnost kaskády až 16 kotlů (se 4xICM), týdenní program 8 830,00 Kč 10 684,30 Kč

FB 100 7 719 002 938 Dálkové ovládání, programovatelné, použití pro 1. až 10. okruh 4 150,00 Kč 5 021,50 Kč
IPM 2 7 719 002 739 Externí spínací modul pro dva okruhy (směšované nebo nesměšované) 6 920,00  Kč 8 373,20 Kč
IEM 7 719 002 968 Externí spínací modul - rozhraní k využití pro bazén, teplovzdušné vytápění, ... 4 670,00 Kč 5 650,70 Kč
ICM 7 719 002 950 Kaskádový modul 10 910,00 Kč 13 201,10 Kč

*  FR120 ke starším Junkers kotlům - připojení na svorky 1, 2, 4; FW500 a moduly pro řešení obsáhlejších kaskádových systémů.

Při specifikaci jednotlivých regulátorů je třeba dbát příslušných projekčních podkladů a instalačních návodů.

Kondenzační kotle - regulace

Regulace pro plynové kotle s Bosch Heatronic III, IV a Condens 9000i
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TB

AF

Podlahové
vytápění

230 V/AC230 V/AC

Venkovní 
čidlo AF je 
součástí 
regulátoru 
CW ..

ZSBR..
ZBS..
ZWBR..
ZWSB..
ZSR..
ZWR..

CW 100

VF

HW

Otopná
tělesa

nebo

Plynový kondenzační kotel s ekvitermním regulátorem 
CW 100 a s průtokem otop. vody nad 1000 l/h

Podlahové
vytápění

TB

TB

AF

Podlahové
vytápění

Podlahové
vytápění

Podlahové
vytápění

230 V/AC230 V/AC

CR 100
(CW 100)

(CW 100)
(CR 100)

(CR 100)

Otopná
tělesa

230 V/AC

AF

SF

TB

230 V/AC

SF

Zásobník TV

Zásobník TV

Zásobník TV
230 V/AC

SF

AF

VF

AV

RV RV

AV AVAV

HW2 U/G-3H 
MM200

MF2

TB

HW

P2P1

230 V/AC

MM

MM200

230 V/AC

CW 400
je možné 
vestavět 
do řídicí 
jednotky 
kotle

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

Venkovní čidlo 
AF je součástí 
regulátoru 
CW 400

SF čidlo je součástí
zásobníku JunkersSF čidlo je součástí

zásobníku Junkers

SF čidlo je součástí
zásobníku Junkers

ZWB..
ZSBR..
ZBS..
ZWBR..
ZWSB..
ZSR..
ZWR..

ZSBR..
ZSR..

ZSB..

ZSBR..
ZSR..

CR 100

CW 100

CW 100

ZSB..
ZWSB..

Otopná
tělesa

nebo
nebo

Otopná
tělesa

Otopná
tělesa

nebo

Otopná
tělesa

nebo

TB
Podlahové
vytápění

Plynový kondenzační kotel s ekvitermním (prostorovým) 
regulátorem CW 100 (CR 100) a s průtokem otop. vody 
do 1000 l/h (vhodné pro menší bytovou jednotku)

Podlahové
vytápění

TB

TB

AF

Podlahové
vytápění

Podlahové
vytápění

Podlahové
vytápění

230 V/AC230 V/AC

CR 100
(CW 100)

(CW 100)
(CR 100)

(CR 100)

Otopná
tělesa

230 V/AC

AF

SF

TB

230 V/AC

SF

Zásobník TV

Zásobník TV

Zásobník TV
230 V/AC

SF

AF

VF

AV

RV RV

AV AVAV

HW2 U/G-3H 
MM200

MF2

TB

HW

P2P1

230 V/AC

MM

MM200

230 V/AC

CW 400
je možné 
vestavět 
do řídicí 
jednotky 
kotle

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

Venkovní čidlo 
AF je součástí 
regulátoru 
CW 400

SF čidlo je součástí
zásobníku JunkersSF čidlo je součástí

zásobníku Junkers

SF čidlo je součástí
zásobníku Junkers

ZWB..
ZSBR..
ZBS..
ZWBR..
ZWSB..
ZSR..
ZWR..

ZSBR..
ZSR..

ZSB..

ZSBR..
ZSR..

CR 100

CW 100

CW 100

ZSB..
ZWSB..

Otopná
tělesa

nebo
nebo

Otopná
tělesa

Otopná
tělesa

nebo

Otopná
tělesa

nebo

TB
Podlahové
vytápění

Plynový kondenzační kotel s prostorovým (ekvitermním) 
regulátorem CR 100 (CW 100) s průtokem otop. vody 
do 1000 l/h

Plynový kondenzační kotel s ekvitermním regulátorem 
CW 100 a s průtokem otop. vody nad 1000 l/h

Podlahové
vytápění

TB

TB

AF

Podlahové
vytápění

Podlahové
vytápění

Podlahové
vytápění

230 V/AC230 V/AC

CR 100
(CW 100)

(CW 100)
(CR 100)

(CR 100)

Otopná
tělesa

230 V/AC

AF

SF

TB

230 V/AC

SF

Zásobník TV

Zásobník TV

Zásobník TV
230 V/AC

SF

AF

VF

AV

RV RV

AV AVAV

HW2 U/G-3H 
MM200

MF2

TB

HW

P2P1

230 V/AC

MM

MM200

230 V/AC

CW 400
je možné 
vestavět 
do řídicí 
jednotky 
kotle

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

Venkovní čidlo 
AF je součástí 
regulátoru 
CW 400

SF čidlo je součástí
zásobníku JunkersSF čidlo je součástí

zásobníku Junkers

SF čidlo je součástí
zásobníku Junkers

ZWB..
ZSBR..
ZBS..
ZWBR..
ZWSB..
ZSR..
ZWR..

ZSBR..
ZSR..

ZSB..

ZSBR..
ZSR..

CR 100

CW 100

CW 100

ZSB..
ZWSB..

Otopná
tělesa

nebo
nebo

Otopná
tělesa

Otopná
tělesa

nebo

Otopná
tělesa

nebo

TB
Podlahové
vytápění

Plynový kondenzační kotel s nepřímo ohřívaným zásobníkem a dvěma otopnými okruhy, s rychlomontážní sadou  
HW 2 U/G-3H MM200 (cirkulační čerpadlo napájené přímo z kotle).

AF(T1) venkovní čidlo teploty
AV uzavírací ventil
HW hydraulický oddělovač (anuloid)
M (VC) 3cestný směšovací ventil
MF čidlo teploty směš. okruhu 
RV jednosměrný ventil
MM200 spínací modul pro dva okruhy
P1, P2 elektronicky řízená čerpadla
VF (TO) čidlo teploty výstupní vody
TB (MC) hlídač teploty (podlah. vytápění)

Podlahové
vytápění

AF

SF TB

230 V/AC
Zásobník TV

Venkovní čidlo AF je 
součástí regulátoru CW ..

SF čidlo je součástí
zásobníku Junkers

ZSBR..
ZSR..

CW 100

VF

HW

Otopná
tělesa

nebo

Uvedená schémata jsou informativní a nenahrazují projekční podklady ani instalační návody.

Kondenzační kotle – příklady schémat s regulací

Zapojení regulace s kotlem Condens 9000i, CerapurComfort, -Modul, -AcuSmart, Suprapur a Cerastar
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Objednací číslo Typ Průměr 
mm Sp

al
in

y

Vz
du

ch

Popis Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH 21 %

7 719 001 028 AZ 122 Manžeta vodorovného průchodu - střecha 30-45°, černá 5 590,00 Kč 6 763,90 Kč
7 719 001 031 AZ 123 Manžeta vodorovného průchodu - střecha 40-60°, černá 5 490,00 Kč 6 642,90 Kč
7 719 002 805 AZB 537/1 125 Krycí deska na zeď, 200x330 mm 590,00 Kč 713,90 Kč

7 719 002 759 AZB 600/3 80/125 • • Sada vodorovného odkouření s revizním kolenem, 
variabilní délka 0,4-0,6 m 3 400,00 Kč 4 114,00 Kč

7 719 002 760 AZB 603/1 80/125 • • Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm 1 190,00 Kč 1 439,90 Kč
7 719 002 763 AZB 604/1 80/125 • • Prodloužení 500 mm 690,00 Kč 834,90 Kč
7 719 002 764 AZB 605/1 80/125 • • Prodloužení 1 000 mm 990,00 Kč 1 197,90 Kč
7 719 002 765 AZB 606/1 80/125 • • Prodloužení 2 000 mm 1 890,00 Kč 2 286,90 Kč
7 719 002 766 AZB 607/1 80/125 • • Koleno 90° 850,00 Kč 1 028,50 Kč
7 719 002 767 AZB 608/1 80/125 • • Koleno 2x 45° 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč
7 719 002 769 AZB 609/1 80/125 • • Revizní T-kus 90° (Informativně X s AZB 931 = 170 mm) 2 390,00 Kč 2 891,90 Kč

7 719 002 770 AZB 616/1 80/125 • • Sada - odtah do strany pro LAS, L=0,6 m s revizním kolenem,  
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1) 2 590,00 Kč 3 133,90 Kč

7 719 002 768 AZB 832/1 80/125 • • Koleno 30° 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč

7 719 002 848 AZB 918 80/125 • • Sada vodorov odkouř., s kolenem, s měřícími body a včetně připoj. příruby, 
variabilní délka 0,4-0,6 m (není použitelné pro Condens 9000i) 3 690,00 Kč 4 464,90 Kč

7 716 780 184 AZB 931 80/125 • • Adaptér 80/125 s měřícími body 890,00 Kč 1 076,90 Kč
7 719 003 382 AZB 938 80/125 • • Koleno 90° s revizním otvorem 1 790,00 Kč 2 165,90 Kč

Skrz stěnu s revizním kolenem 

Skrz šikmou střechu s revizním kolenem

Skrz stěnu bez revizního kolena
(možnost doplnit AZB 603/1)

AZB 604/1

AZB 603/1

AZB 605/1
AZB 606/1

Sada obsahuje AZB 537/1, 
koleno 90° s připoj. přírubou

 s měř. body a koncovku 
s variabilní délkou 0,4-0,6 m

X= 110 mm
(Informativně 
od obrysu kotle) 

AZB 918

80/125 AZB 537/1

X

1) - včetně 3x90° kolen   * 90° koleno na kotli je již zohledněno

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 938

AZB 931

80/125 AZB 537/1

X= 150 mm
(Informativně 
od obrysu kotle)  

X

AZB 600/3

Sada obsahuje 
AZB 938, 537/1 

a koncovku s variabilní 
délkou 0,4-0,6 m  

Adaptér
80/125

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 603/1

AZB 608/1

AZB 608/1

AZB 607/1 AZB 938

AZB 832/1

AZB 931

Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 601/2 a AZB 931

AZB 919

AZB 600/3
AZB 931
Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 938, 537/1

a koncovku
s variabilní délkou

 0,4-0,6 m

Ø 80/125

Ø 80/125

AZB 938

80/125

Kotle (mimo Condens) 
o jmenovitém výkonu: 14 kW 16 kW 22 kW 24/28/30 

kW 42 kW

Vodor. s max. délkou L1 6 m* 4 m1) 13 m* 15 m* 9 m*
Redukování délky 
na každé 90° koleno 2 m - 2 m 2 m 2 m

Redukování délky na kaž-
dé 30° nebo 45° koleno 1 m - 1 m 1 m 1 m

Kotle Condens 9000i: 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Vodor. s max. délkou L1* 12 m 22 m 22 m 13 m
Redukování délky 
na každé 90° koleno 2 m 2 m 2 m 2 m

Redukování délky na každé 
30° nebo 45° koleno 1 m 1 m 1 m 1 m

Ke každému kotli je nutné doplnit připoj. adaptér AZB 931 
(neplatí pro kotle Condens 9000i a v případě použití sady AZB 918. 
Kotle Condens i AZB 918 připojovací adaptér již obsahují).

POZOR! Pouze se sadou AZB918 
lze dodržet 110mm výšku X osy nad 
kotlem, která je uvedená na papíro-
vé šabloně, jež je dodávaná v balení 

s kotlem.

Kondenzační kotle - odkouření

Vodorovné koaxiální odkouření pro kondenzační kotle Ø 80/125 mm
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Přes plochou střechu

Kotle (mimo Condens) 
o jmenovitém výkonu: 14 kW 16 kW 22 kW 24/28/30 

kW 42 kW

Svisle s maximální  
délkou L2

6 m 4 m* 
(10 m)1) 13 m 15 m 9 m

Redukování délky 
na každé 90° koleno 2 m - 2 m 2 m 2 m

Redukování délky 
na každé 30° nebo 
45° koleno

1 m - 1 m 1 m 1 m

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 603/1

AZB 608/1

AZB 608/1

AZB 607/1 AZB 938

AZB 832/1

AZB 931

Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 601/2 a AZB 931

AZB 919

AZB 600/3
AZB 931
Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 938, 537/1

a koncovku
s variabilní délkou

 0,4-0,6 m

Ø 80/125

Ø 80/125

AZB 938

80/125

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 603/1

AZB 608/1

AZB 608/1

AZB 607/1 AZB 938

AZB 832/1

AZB 931

Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 601/2 a AZB 931

AZB 919

AZB 600/3
AZB 931
Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 938, 537/1

a koncovku
s variabilní délkou

 0,4-0,6 m

Ø 80/125

Ø 80/125

AZB 938

80/125

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 603/1

AZB 608/1

AZB 608/1

AZB 607/1 AZB 938

AZB 832/1

AZB 931

Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 601/2 a AZB 931

AZB 919

AZB 600/3
AZB 931
Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 938, 537/1

a koncovku
s variabilní délkou

 0,4-0,6 m

Ø 80/125

Ø 80/125

AZB 938

80/125

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 603/1

AZB 608/1

AZB 608/1

AZB 607/1 AZB 938

AZB 832/1

AZB 931

Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 601/2 a AZB 931

AZB 919

AZB 600/3
AZB 931
Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 938, 537/1

a koncovku
s variabilní délkou

 0,4-0,6 m

Ø 80/125

Ø 80/125

AZB 938

80/125

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 603/1

AZB 608/1

AZB 608/1

AZB 607/1 AZB 938

AZB 832/1

AZB 931

Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 601/2 a AZB 931

AZB 919

AZB 600/3
AZB 931
Adaptér
80/125

Sada obsahuje
AZB 938, 537/1

a koncovku
s variabilní délkou

 0,4-0,6 m

Ø 80/125

Ø 80/125

AZB 938

80/125

Objednací číslo Typ Průměr 
mm Sp

al
in

y

Vz
du

ch

Popis Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH 21 %

7 719 000 838 AZ 136 Manžeta svislého odkouření - plochá střecha 550,00 Kč 665,50 Kč
7 719 002 761 AZB 601/2 80/125 • • Sada svislého odkouření s koncovkou, délka 1277 mm, černá 2 390,00 Kč 2 891,90 Kč
7 719 002 762 AZB 602/2 80/125 • • Sada svislého odkouření s koncovkou, délka 1277 mm, červená 3 490,00 Kč 4 222,90 Kč
7 719 002 760 AZB 603/1 80/125 • • Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm 1 190,00 Kč 1 439,90 Kč
7 719 002 763 AZB 604/1 80/125 • • Prodloužení 500 mm 690,00 Kč 834,90 Kč
7 719 002 764 AZB 605/1 80/125 • • Prodloužení 1 000 mm 990,00 Kč 1 197,90 Kč
7 719 002 765 AZB 606/1 80/125 • • Prodloužení 2 000 mm 1 890,00 Kč 2 286,90 Kč
7 719 002 766 AZB 607/1 80/125 • • Koleno 90° 850,00 Kč 1 028,50 Kč
7 719 002 767 AZB 608/1 80/125 • • Koleno 2x 45° 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč
7 719 002 768 AZB 832/1 80/125 • • Koleno 30° 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč

7 719 002 849 AZB 919 80/125 • • Sada svislého odkouření s koncovkou (obsahuje AZB 601/2 a AZB 931), 
délka 1277 mm, černá (není použitelné pro Condens 9000i) 2 590,00 Kč 3 133,90 Kč

7 719 002 855 AZB 923 Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - červená 1 090,00 Kč 1 318,90 Kč
7 719 002 857 AZB 925 Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - černá 1 090,00 Kč 1 318,90 Kč
7 716 780 184 AZB 931 80/125 • • Adaptér 80/125 s měřícími body 890,00 Kč 1 076,90 Kč
7 719 003 382 AZB 938 80/125 • • Koleno 90° s revizním otvorem 1 790,00 Kč 2 165,90 Kč

1) - při min. výkonu 6 kW     * včetně až 3x 90° kolen

Přes šikmou střechu

Kondenzační kotle - odkouření

Svislé koaxiální odkouření pro kondenzační kotle Ø 80/125 mm

Kotle Condens 9000i: 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Vodor. s max. délkou L1 12 m 22 m 29 m 19 m
Redukování délky 
na každé 90° koleno 2 m 2 m 2 m 2 m

Redukování délky na každé 
30° nebo 45° koleno 1 m 1 m 1 m 1 m

Ke každému kotli je nutné doplnit připoj. adaptér AZB 931 (neplatí pro kotle Condens 9000i a v případě použití sady AZB 919. 
Kotle Condens i AZB 919 připojovací adaptér již obsahují).
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Objednací číslo Typ Průměr 
mm Sp

al
in

y

Vz
du

ch

Popis Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH 21 %

7 719 002 777 AZB 907 60/100 • • Trubka odkouření s revizním otvorem 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč
7 719 002 778 AZB 908 60/100 • • Prodloužení 1000 mm (60/100) 890,00 Kč 1 076,90 Kč
7 719 002 779 AZB 909 60/100 • • Prodloužení 500 mm (60/100) 590,00 Kč 713,90 Kč
7 719 002 780 AZB 910 60/100 • • Koleno 90° (60/100) 650,00 Kč 786,50 Kč
7 719 002 781 AZB 911 60/100 • • Koleno 2x45° (60/100) 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč

7 719 002 846 AZB 916 60/100 • • Sada vodorovného odkouření s kolenem, variabilní délkou 395-615 mm 
(60/100), s měřicími body včetně připojovací příruby 2 490,00 Kč 3 012,90 Kč

7 719 002 847 AZB 917 60/100 •  • Sada svislého odkouření s koncovkou, včetně adaptéru 60/100 mm, 
délka 1169 mm, černé 2 290,00 Kč 2 770,90 Kč

7 719 002 857 AZB 925 60/100 •  • Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 45°  - černá 1 090,00 Kč 1 318,90 Kč
7 719 000 838 AZ 136 60/100 • • Manžeta svislého odkouření - plochá střecha 550,00 Kč 665,50 Kč

7 719 003 381 Adaptér 
60/100 60/100 • • Připojovací adaptér 60/100 s měřícími body 890,00 Kč 1 076,90 Kč

* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již 
zohledněna

Kotle (mimo Condens 9000i) o jmenovitém výkonu: 14 kW 16 kW 22/24 kW 28/30 kW
Vodorovně s max. délkou L1 max.* 4 m 4 m 3 m 3 m
Svisle s max. délkou L2 max. 4 m 4 m 5 m 5 m
Redukování délky na každé 90° koleno 2 m 2 m 2 m 2 m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno 1 m 1 m 1 m 1 m

U sad AZB 916 a AZB 917 je připojovací adaptér 60/100 sočástí dodávky, v jiných případech instalace odkouření ∅ 60/100 je připojovací adaptér 60/100 
ke kondenzačnímu kotli nutno vždy doplnit. Odkouření ∅ 60/100 nepoužívat pro kondenzační kotle Condens 9000i a ostatní kotle s výkonem nad 30 kW. 
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AZB 917

AZB 925

Komplet včetně
adaptéru 60/100

AZB 908
AZB 909

AZB 907

L2

Adaptér 60/100

ab 15 m 
erforderlich

L1

AZB 609/1

AZB 931

Adaptér
80/125

ø 80/125

ø 80/125

AZB 604/1
AZB 605/1

AZB 537/1

L
2

AZB 914

AZB 603/1

AZB 604/1

AZB 603/1

AZ 136

AZB 601/2
AZB 602/2

AZB 605/1
AZB 604/1

AZB 606/1

AZB 915

nutné od 
délky 15 m

L1 max = 3 m

AZB 908
AZB 909

AZB 906 L1

AZB 931
Adaptér 80/125

Možno použít i AZB 916 ,
s kolenem a připojovací
přírubou (bez revizního T-kusu
a bez potřeby AZB 931)

S revizním T-kusem

3x
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6

Ø 100
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3

4

2

2

1

Ø 82

Ø 127

350Ø 80Ø 125

41

AZB 914 (∅ 80/125)

AZB 911

AZB 910

3x

Ø62

71

Ø102

AZB 917

AZB 925

Komplet včetně
adaptéru 60/100

AZB 908
AZB 909

AZB 907

L2

Adaptér 60/100

ab 15 m 
erforderlich

L1

AZB 609/1

AZB 931

Adaptér
80/125

ø 80/125

ø 80/125

AZB 604/1
AZB 605/1

AZB 537/1

L
2

AZB 914

AZB 603/1

AZB 604/1

AZB 603/1

AZ 136

AZB 601/2
AZB 602/2

AZB 605/1
AZB 604/1

AZB 606/1

AZB 915

nutné od 
délky 15 m

L1 max = 3 m

AZB 908
AZB 909

AZB 906 L1

AZB 931
Adaptér 80/125

Možno použít i AZB 916 ,
s kolenem a připojovací
přírubou (bez revizního T-kusu
a bez potřeby AZB 931)

S revizním T-kusem

3x

11
6

Ø 100

Ø 62

3

4

2

2

1

Ø 82

Ø 127

350Ø 80Ø 125

41

AZB 914 (∅ 80/125)

AZB 911

AZB 910

* 90° koleno na kotli je již zohledněno.

Svislé odkouření přes šikmou střechu Sada svislého odkouření 
AZB 917 (∅ 60/100)

Sada vodorovného odkouření, AZB 916 (∅ 60/100)

Adaptér 60/100 (∅ 60/100)

Kondenzační kotle - odkouření

Koaxiální odkouření pro kondenzační kotle do 30 kW Ø 60/100 mm
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Objednací číslo Typ Průměr 
mm Sp

al
in

y

Vz
du

ch

Popis Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH 21 %

7 719 001 025 AZB 524 80 Vymezovací díl, Ø 80 mm (4x) 590,00 Kč 713,90 Kč
7 719 002 805 AZB 537/1 125 Krycí deska na zeď, 200x330 mm 590,00 Kč 713,90 Kč
7 719 002 760 AZB 603/1 80/125 • • Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm 1 190,00 Kč 1 439,90 Kč
7 719 002 763 AZB 604/1 80/125 • • Prodloužení 500 mm 690,00 Kč 834,90 Kč
7 719 002 764 AZB 605/1 80/125 • • Prodloužení 1 000 mm 990,00 Kč 1 197,90 Kč
7 719 002 765 AZB 606/1 80/125 • • Prodloužení 2 000 mm 1 890,00 Kč 2 286,90 Kč
7 719 002 766 AZB 607/1 80/125 • • Koleno 90° 850,00 Kč 1 028,50 Kč
7 719 002 767 AZB 608/1 80/125 • • Koleno 2x 45° 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč
7 719 002 769 AZB 609/1 80/125 • • Revizní T-kus 2 390,00 Kč 2 891,90 Kč
7 719 001 525 AZB 610 80 • Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP 250,00 Kč 302,50 Kč
7 719 001 526 AZB 611 80 • Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP 350,00 Kč 423,50 Kč
7 719 001 527 AZB 612 80 • Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP 550,00 Kč 665,50 Kč

7 719 001 947 AZB 614/1 80 • Sada pro vedení odtahu komínem, L=0,65 m, Ø 80 mm, PP 
(obsahuje AZB 626/1, 610, 618, 625 ,524, větrací mřížku) 3 390,00 Kč 4 101,90 Kč

7 719 002 770 AZB 616/1 80/125 • • Sada – odtah do strany pro LAS, L=0,6 m s revizním kolenem,  
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1) 2 590,00 Kč 3 133,90 Kč

7 719 001 533 AZB 618 80 • Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP 490,00 Kč 592,90 Kč
7 719 001 534 AZB 619 80 • Koleno 90°, Ø 80 mm, PP 200,00 Kč 242,00 Kč
7 719 001 535 AZB 620 80 • Koleno 45°, Ø 80 mm, PP 200,00 Kč 242,00 Kč
7 719 001 536 AZB 624 80 • Revizní T-kus 90°, Ø 80 mm, PP 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč
7 719 001 537 AZB 625 80 • Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP 790,00 Kč 955,90 Kč
7 719 001 945 AZB 626/1 80 • Kryt šachty pro odtah spalin 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč
7 719 002 768 AZB 832/1 80/125 • • Koleno 30° 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč

7 719 002 860 AZB 927 80/125 • • Sada vedení odtahu ke komín. šachtě (LAS) (bez revizního  
otvoru, s připoj. přírubou a s měřícími body), L=0,6 m 3 990,00 Kč 4 827,90 Kč

7 716 780 184 AZB 931 80/125 • • Adaptér 80/125 s měřícími body 890,00 Kč 1 076,90 Kč
7 719 003 382 AZB 938 80/125 • • Koleno 90° s revizním otvorem 1 790,00 Kč 2 165,90 Kč

AZB 604/1

AZB 537/1

AZB 616/1

AZB 938

AZB 605/1
AZB 922

AZB 619 AZB 931

∅ 80

∅ 80

Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1

Obsahuje AZB 619,
618, 610 a 538

Obsahuje AZB 626/1, 610, 
618, 625, 524 a větr. mřížku

Další revizní díl
je nutný od 
délky 15m

Další revizní díl
je nutný od 
délky 15m

Obsahuje AZB 626/1, 610,
618, 625, 524 a větr.mřížku

L = 0,9 m

L1 = max. 3 m

* 90° koleno na kotli a v šachtě je již zohledněno.
**  Pro větší délku je nutné použít ∅ 100 mm 

(viz. ceník na odkouření kondenzačních kotlů).

Detailně řešeno v instal. nebo projekčním podkladu.

Pro průřez komín. šachty
 150 - 300 mm

 140 - 300 mm

Průřez komín. šachty  ≥ 150 /  ≥ 140x140, L1 = max  3 m
Kotle o jmen. výkonu: 14 kW 16 kW 22 kW 42 kW
Délka L1 + L2  max.* 13 m 15  m 21 m 12 m**
Redukování délky 
na každé 90° koleno

2 m 2 m 3 m 3 m

Redukování délky 
na 15°, 30°, 45° koleno

1 m 1 m 1,5 m 1,5 m

Průřez komín. šachty  ≥ 150 /  ≥ 140x140, L1 = max  2 m
Kotle Condens 9000i: 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Délka L1 + L2  max.* 10 m 20 m 29 m 15 m**
Redukování délky 
na každé 90° koleno

2 m 2 m 2 m 2 m

Reduk. délky na 15°, 
30°, 45° koleno

1 m 1 m 1m 1 m

Kotle o jmen. 
výkonu: 24/28/30 kW, L1 = max  3 m

Průřez komín. 
šachty

 ≥ 140x140
 ≥ 150

 ≥ 130x130/ 
 ≥ 140  ≥ 120x120

L1 + L2  max.* 24 m 23/22 m 17 m
Redukování 
na 90° koleno 3 m 3 m 3 m

Reduk. na 15°, 
30°, 45° koleno 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Ke každému odkouření je nutné doplnit na kotel připojovací adaptér 
AZB 931 s měřícími body (Neplatí pro kotle Condens 9000i). 

Kondenzační kotle - odkouření

Odkouření pro kondenzační kotle vedené šachtou - nezávislé na přívodu vzduchu z místnosti

Hodnoty v tabulce neplatí pro kotle Condens 9000i!
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Objednací číslo Typ Průměr 
mm Sp

al
in

y

Vz
du

ch

Popis Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH 21 %

7 719 000 897 AZ 165 80 • Koleno 90°, Ø 80 mm (AL) 490,00 Kč 592,90 Kč
7 719 000 995 AZ 173 80 • Trubka Ø 80 mm AL pro vzduch s ochranou proti větru, délka 800 mm 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč
7 719 001 025 AZB 524 80 Vymezovací díl Ø 80 mm (4x) 590,00 Kč 713,90 Kč
7 719 001 094 AZB 538 80 Krycí rozeta 290,00 Kč 350,90 Kč
7 719 001 525 AZB 610 80 • Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP 250,00 Kč 302,50 Kč
7 719 001 526 AZB 611 80 • Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP 350,00 Kč 423,50 Kč
7 719 001 527 AZB 612 80 • Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP 550,00 Kč 665,50 Kč

7 719 001 947 AZB 614/1 80 • Sada pro vedení odtahu komínem, L=0,65 m, Ø 80 mm, PP  
(obsahuje AZB 626/1, 610, 618, 625, 524, větrací mřížku) 3 390,00 Kč 4 101,90 Kč

7 719 001 530 AZB 615 80 • Sada pro vedení odtahu ke komínu, L=0,9 m, Ø 80 mm, PP  
(obsahuje AZB 619, 610, 618, 538) 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč

7 719 001 533 AZB 618 80 • Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP 490,00 Kč 592,90 Kč
7 719 001 534 AZB 619 80 • Koleno 90°, Ø 80 mm, PP 200,00 Kč 242,00 Kč
7 719 001 535 AZB 620 80 • Koleno 45°, Ø 80 mm, PP 200,00 Kč 242,00 Kč
7 719 001 536 AZB 624 80 • Revizní T-kus 90°, Ø 80 mm, PP 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč
7 719 001 537 AZB 625 80 • Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP 790,00 Kč 955,90 Kč
7 719 001 945 AZB 626/1 80 • Kryt šachty pro odtah spalin 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč

7 719 001 936 AZB 823 80/80/125 • • Základní díl děleného odtahu (použitelné pro kotle Condens  9000i 
a starší kondenzační kotle, k novým kond. kotlům nutno doplnit AZB 931) 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč

7 719 002 852 AZB 922 80/80/125 • • Zákl. díl děl. odtahu, s měřícími body včetně připojovací příruby (náhrada 
za AZB 823+ AZB 931, není použitelné pro kotle Condens 9000i) 2 090,00 Kč 2 528,90 Kč

AZB 604/1

AZB 537/1

AZB 616/1

AZB 938

AZB 605/1
AZB 922

AZB 619 AZB 931

∅ 80

∅ 80

Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1

Obsahuje AZB 619,
618, 610 a 538

Obsahuje AZB 626/1, 610, 
618, 625, 524 a větr. mřížku

Další revizní díl
je nutný od 
délky 15m

Další revizní díl
je nutný od 
délky 15m

Obsahuje AZB 626/1, 610,
618, 625, 524 a větr.mřížku

L = 0,9 m

L1 = max. 3 m

Kotle (mimo Condens) o jm. výk.: 14 kW 16 kW 22 kW 24/28/30 kW 42 kW
L1 + L2 + L3 max.* 22 m 25 m 25 m 28 m 16 m**
Reduk. na každé 90° koleno 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Reduk. na každé 15°/30°/45° kol. 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Pro tyto kotle platí L1 = max. 3 m a L3 = max. 3 m

* 90° koleno na kotli a v šachtě je již zohledněno.
**  Pro větší délku je nutné použít ∅ 100 mm (viz.  

ceník na odkouření kondenzačních kotlů).

V případě potřeby řešení větších délek kontaktujte 
technické oddělení Junkers.

Firma Junkers dodává ke svým kotlům rozsáhlý sys-
tém odkouření. Kompletní nabídku najdete v Cení-
ku odkouření kondenzačních kotlů. Tento systém 
umožňuje vyřešit i složité sestavy odvodu spalin 
ve spolupráci s odborníky pro návrhy a realizace 
spalinových cest.
Spalinové příslušenství Junkers je schváleno jako 
systém, proto je nutné používat originální díly. Ty 
jsou atestovány spolu s uvedenými kondenzačními 
kotli. Je nutno respektovat maximální délky a sklad-
bu příslušenství odtahu spalin pro příslušné použití.

AZB 922

1

2

3

021

28Ø

28Ø

3
3

1

4

3x

Kondenzační kotle - odkouření

Pro průřez komín. šachty
 140 - 300 mm

 120 - 300 mm

Dělené odkouření pro kondenzační kotle Ø 2x 80 mm - nezávislé na přívodu vzduchu z místnosti

Kotle Condens 9000i: 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
L1 + L2 + L3 max.* 45 m 45 m 32 m 18 m
Redukování délky na každé 
90° koleno 2 m 2 m 2 m 2 m

Reduk. na každé 
15°/30°/45° kol. 1 m 1 m 1 m 1 m

Pro tyto kotle platí L1 = max. 2 m a L3 = max. 5 m



18

12
80

180
496

17
66

310
405

71

32
8

24
7

14
7

49
7

92

525

5251625

2150

525
38

525

*  Nepoužije se v případě 
použití kompletní čerpadlové 
skupiny. 

**  Standardně instalovaný pojistný 
ventil – 3 bar, je možné zaměnit za 
4 bar, dodavatelný jako náhradní díl.  

Odtah spalin je nutné řešit 
individuálně dle projekčních 
materiálů.

1)  Kotel CerapurMaxx není vybaven 
oběhovým čerpadlem, expanzní 
nádobou a trojcestným ventilem.
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kW l/hod kW mm kg bez DPH s DPH 21 %
CerapurMaxx - 3/NOVINKA 
ZBR 70-31) 7 736 701 007 14,3 - 69,5 7,6 63 A Odkouření 980x520x465 70 89 900,00 Kč 108 779,00 Kč
ZBR 100-31) 7 736 701 008 20,8 - 99,5 11 95 - Odkouření 980x520x465 70 113 400,00 Kč 137 214,00 Kč
Příslušenství Popis

Čerpadlová skupina 7 736 700 103 Obsahuje energeticky úsporné oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary **, 
plynový kohout, uzavírací kohouty, manometr,…. 20 400,00 Kč 24 684,00 Kč

Zpětná klapka 7 736 700 432 Zpětná klapka DN32 G1 1/2. Je součástí kaskádových jednotek L2, L3, L4. 750,00 Kč 907,50 Kč

Připojovací jednotka L 7 736 700 456 Připojovací sada pro 1 kotel ZBR..-3. Včetně montážního stojanu, THR (anuloid, 
montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí, plyn. potrubí, izolace. 42 000,00 Kč 50 820,00 Kč

Kaskádová jednotka L2 7 736 700 457
Připojovací sada pro 2 kotle ZBR..-3. Včetně montážního stojanu, THR 
(anuloid,montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí, plyn. potrubí, 
izolace.

48 000,00 Kč 58 080,00 Kč

Kaskádová jednotka L3 7 736 700 458 Připojovací sada pro 3 kotle ZBR..-3. Včetně montážního stojanu, THR (anuloid, 
montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí, plyn. potrubí, izolace. 64 000,00 Kč 77 440,00 Kč

Kaskádová jednotka L4 7 736 700 459 Připojovací sada pro 4 kotle ZBR..-3. Včetně montážního stojanu, THR (anuloid, 
montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí, plyn. potrubí, izolace. 81 000,00 Kč 98 010,00 Kč

č. 1600 * 8 718 576 603 Pojistná skupina kotle G 1 1/2“, 3 bar. 2 280,00 Kč 2 758,80 Kč

č. 1602 * 8 718 576 604 Připojovací set otopného okruhu G 1 1/2“ v průchozím provedení pro výstup 
a zpátečku, s uzavíracími ventily. 4 150,00 Kč 5 021,50 Kč

č. 1603 * 8 718 576 602 Plnící a vypouštěcí sada G 1 1/2“ s manometrem a přípojkou pro expanzní 
nádobu. 2 070,00 Kč 25 04,70 Kč

č. 1604 * 8 718 580 843 Plynový kohout  1“ pro CerapurMaxx 3 020,00 Kč 3 654,20 Kč

Koleno  2,5" 7 746 901 542 Koleno (2 ks), 90°, 2,5" s izolací. Určené pro rohovou instalaci 
termohydraulického rozdělovače. Možná kombinace s  L, L2, L3. 9 700,00 Kč 11 737,00 Kč

Koleno  3" 7 746 901 543 Koleno (2 ks), 90°, 3" s izolací. Určené pro rohovou instalaci termohydraulického 
rozdělovače. Možná kombinace s L4. 10 800,00 Kč 13 068,00 Kč

č. 1605 8 718 576 749 Neutralizační nádrž včetně náplně granulátu, použití pro kaskády do cca 800 kW 10 390,00 Kč 12 571,90 Kč

č. 1606 8 718 577 421 Neutral. nádrž s integrovaným hladinově řízeným čerpadlem na kondenzát včetně 
náplně granulátu, dopravní výška 2m, použití pro kaskády do cca 850 kW. 16 630,00 Kč 20 122,30 Kč

č. 1607 7 115 120 Neutralizační granulát 10 kg 2 800,00 Kč 3 388,00 Kč
č. 1620 8 718 580 865 Čerpadlo na kondenzát, dopravní výška do 6 m, použití nad 200 kW. 8 310,00 Kč 10 055,10 Kč
Expanzní nádoby pro uzavřené otopné systémy (max. provozní teplota 120 °C, základní tlak 1,5 baru)
MAG 25 7 719 003 081 Expanzní nádoba, objem 25 litrů. 1 240,00 Kč 1 500,40 Kč
MAG 35 7 719 003 082 Expanzní nádoba, objem 35 litrů. 1 550,00 Kč 1 875,50 Kč
MAG 50 7 719 003 083 Expanzní nádoba, objem 50 litrů. 1 970,00 Kč 2 383,70 Kč
MAG 80 7 719 003 084 Expanzní nádoba, objem 80 litrů. 2 490,00 Kč 3 012,90 Kč
MAG 100 7 719 003 085 Expanzní nádoba, objem 100 litrů. 5 190,00 Kč 6 279,90 Kč
MAG 150 7 719 003 086 Expanzní nádoba, objem 150 litrů. 6 230,00 Kč 7 538,30 Kč
MAG 200 7 719 003 087 Expanzní nádoba, objem 200 litrů. 7 270,00 Kč 8 796,70 Kč

Kondenzační kotle nad 50 kW

Plynové kondenzační kotle nad 50 kW a příslušenství
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Montážní lišta č. 869 (součástí kotlů ZWR.., ZSR..)
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Rozměrový výkres Ceramini Rozměrový výkres Cerastar

Přístroj Ø D
ZWR 18...-7 KE 110
ZWR/ZSR 24...-7 KE 130

Typ Objednací
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kW kW l mm kg bez DPH s DPH 21 %
Závěsné kotle Ceraclass s průtokovým ohřevem TV
ZW 24-2 DH KEP 7 736 503 012 24 C B XL 8,0 - 23,6 6   700 x 400 x 300 30 22 900,00 Kč 27 709,00 Kč
Závěsné kotle Cerastar s průtokovým ohřevem TV
ZWR 18-7 KE 7 738 501 930 18 C A S 9,1 - 18,2 11    850 x 440 x 380 40 34 990,00 Kč 42 337,90 Kč
ZWR 24-7 KE 7 738 501 931 24 C B M 10,9 - 24,2 11    850 x 440 x 380 43 34 990,00 Kč 42 337,90 Kč
Závěsné kotle Ceramini s možností připojení nepřímo ohřívaných zásobníků TV
ZSR 10-7 KE 7 738 501 929 10 C 5,5 - 10 7,5  770 x 450 x 275 30 34 490,00 Kč 41 732,90 Kč
Závěsné Cerastar kotle se stacionárním zásobníkem
ZSR 24/120-7 KE1) 7 738 501 927 24 C B XXL 10,9 - 24,2 11   850 x 440 x 380 110 50 400,00 Kč 60 984,00 Kč
ZSR 24/160-7 KE2) 7 738 501 928 24 C B XXL 10,9 - 24,2 11   850 x 440 x 380 115 52 400,00 Kč 63 404,00 Kč
Cenově zvýhodněná sestava s plynovým kotlem Ceramini s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem a nepřímo ohřívaným zásobníkem

ZSR 10-7 KE + 
ST120-2E* 7 738 501 926 10 C 5,5 - 10 7,5   770 x 450 x 275 90 49 900,00 Kč 60 379,00 Kč

1) Závěsný kotel se stacionárním zásobníkem ZSR24/120-7 KE obsahuje válcový zásobník ST120-5Z.
2) Závěsný kotel se stacionárním zásobníkem ZSR24/160-7 KE obsahuje hranatý zásobník ST160-2E.

* Rozměry a parametry k zásobníku ST 120... viz strana 20 a 24.

REGULACE KE KOTLŮM 
CERASTAR A CERAMINI 
NA STR. 11 a 12

Plynové závěsné kotle

Plynové závěsné kotle s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem
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Č.778/1 vhodné příslušensví na propojení kotle a připojení 
zásobníku ST120/160-2 E

Vývody pro připojení zásobníku ST120/160-2 E

11
50

WW - Vývod pro teplou vodu
KW - Přívod studené vody
A - Svod do kanalizace

Sestava Cerastar ZSR 24/120-7 KE
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Ø 130

510

ST 120-5 Z ST 120-5 Z

Kotel Ceraclass
180 (KE)Ø 130

* ZW 24-2DH KEP (komínové provedení)

Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
Připojovací příslušenství

č. 1008 7 719 002 369 Plastový předmontážní rám s možností tlakové zkoušky systému s vícenásobným 
použitím (pro Ceraclass) 210,00 Kč 254,10 Kč

č. 1054 7 719 002 496 Sada kolínek 90° pro připojení kotle Ceraclass na vertikální připojovací lištu Junkers 
(č. 869, 415 a 269) 660,00 Kč 798,60 Kč

Set 869 + 1054 7 719 002 496 001 Set připojení kotle Ceraclass (vertikální lišta č. 869 + kolínka č. 1054) 1 560,00 Kč 1 887,60 Kč
Regulace

TR 12 7 719 001 861 6 - 30 °C, přípojka 230 V/50 Hz, releový kontakt, neprogramovatelný, třída regulátoru 
teploty I, přínos regul. k sezonní energ. účinn. vytápění 1% 840,00 Kč 1 016,40 Kč

TRZ 12-2 7 719 002 103 5 - 39 °C, napájení dvěma tužkovými bateriemi, týdenní program, třída regulátoru 
teploty I, přínos regul. k sezonní energ. účinn. vytápění 1% 2 650,00 Kč 3 206,50 Kč

Při specifikaci jednotlivých regulátorů a dalšího příslušenství je třeba dbát příslušných projekčních podkladů a instalačních návodů.

Plynové závěsné kotle - sestavy

Plynové závěsné kotle - sestavy

Příslušenství pro kotle Ceraclass
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Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
AZ 361 7 716 050 036 Sada vodorovného odkouření, variab. délka 425-725 mm s připoj. kolenem a měř.body 1 950,00 Kč 2 359,50 Kč
AZ 362 7 716 050 037 Sada vodorovného odkouření, L = 810 mm s připoj. kolenem a měř.body 1 590,00 Kč 1 923,90 Kč
AZ 363 7 736 995 059 Prodloužení 350 mm 590,00 Kč 713,90 Kč
AZ 364 7 736 995 063 Prodloužení 750 mm 790,00 Kč 955,90 Kč
AZ 365 7 736 995 067 Prodloužení 1500 mm 1 560,00 Kč 1 887,60 Kč
AZ 366 7 736 995 079 Koleno 90° 590,00 Kč 713,90 Kč
AZ 367 7 736 995 071 Koleno 45° (2x) 1 250,00 Kč 1 512,50 Kč
AZ 368 7 736 995 083 Sada - vodorovné ukončení, L = 365 mm, s adaptérem AZ 370 1 590,00 Kč 1 923,90 Kč
AZ 369 7 716 050 044 Sada svislého odkouření, L = 1460 mm, černé s adaptérem AZ 370 3 090,00 Kč 3 738,90 Kč
AZ 370 7 736 995 075 Připojovací adaptér 60/100 s měřícími body 990,00 Kč 1 197,90 Kč
AZ 136 7 719 000 838 Manžeta svislého odkouření - plochá střecha 550,00 Kč 665,50 Kč
AZB 925 7 719 002 857 Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá, černá 1 090,00 Kč 1 318,90 Kč
AZB 923 7 719 002 855 Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá, červená 1 090,00 Kč 1 318,90 Kč
AZ 374 7 736 995 087 Jímač kondenzátu - horizontální 1 890,00 Kč 2 286,90 Kč
AZ 375 7 736 995 089 Jímač kondenzátu - vertikální 1 890,00 Kč 2 286,90 Kč
AZ 474 7 736 995 091 Prodloužení se zkušebním otvorem (330 mm) 1 720,00 Kč 2 081,20 Kč
AZ 475 7 736 995 093 Koleno 90° se zkušebním otvorem 1 840,00 Kč 2 226,40 Kč

Maximální délky vedení odtahu spalin
Vodorovné provedení Svislé provedení

1 x 90° koleno 2 x 90° koleno Bez kolen 2 x 45° koleno 2 x 90° koleno

Ceraclass ZS 12 ... A 4,0 m 3,0 m 3,75 m 3,1 m 2,5 m

Ceraclass ZS/ZW 24 ... A 3,5 m 3,5 m 3,85 m 2,1 m 1,85 m

Ceraclass Excellence ZWC/ZSC 24 ... A 4,0 m 2,0 m 8,0 m 6,0 m 5,0 m

CeraclassAcu Comfort ZWSE 24/28-6 A 4,0 m 2,0 m 8,0 m 6,0 m 5,0 m

HydroCompact WTD 12 AM... 10,0 m 8,0 m 12,0 m 10,0 m 8,0 m

0,3 m

0,75 m 0,3 m

0,75 m

Maximální délky se určují dle příslušných technických podkladů k použitému zařízení, případně se řeší tzv. Děleným odkouřením (viz str. 23 v ceníku). 

L L

L L

AZ 475

AZ 474 AZ 369

AZ 136

AZ 369

AZ 364

AZ 474

AZ 375

AZ 370

AZ 367

AZB 925

AZ 363

AZ 366

AZ 366

AZ 474

AZ 474AZ 375

AZ 370

AZ 365

AZ 365

AZ 370

L

AZ 370

AZB 925

AZ 369

AZ 375

AZ 474

Svislé provedení bez 
kolen, šikmá střecha

Svislé proved. s koleny 
2x 45°, vodorovná 
střecha

Svislé proved. s koleny 
2x 90°, šikmá střecha

Vodorovné provedení s kolenem 
1x 90°, skrz zeď

S revizním kolenem a sadou AZ 368

Se sadou AZ 361 nebo AZ 362

AZ 375

AZ 368

AZ 362
AZ 361

Ke každému odkouření je nutné na kotel nebo průtokový ohřívač doplnit připojovací adaptér AZ370. Výjimkou jsou sady 
AZ361, 362, 368 a 369, které připojovací koleno s přírubou nebo připojovací adaptér AZ 370 již obsahují.

Odkouření k plynovým amosférickým turbo přístrojům

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kotle Ceraclass ... a  HydroCompact WTD 12 AM...
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Určení maximálních délek se provádí dle příslušných technických podkladů použitého zařízení, případně se nechá navrhnout jiné řešení s nutností výpočtu 
pro konkrétní situaci. V případě potřeby konzultujte možnosti řešení s techniky Junkers. 

Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
AZ 377 7 736 995 095 Základní díl děleného odkouření 2x Ø 80 mm 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč
AZ 378 7 716 050 053 Sada svislého odkouření 1350 mm (koncovka pro dělené odkouření) 3 690,00 Kč 4 464,90 Kč
AZ 379 7 736 995 097 Sada vodorovného ukončení děleného odkouření 2 590,00 Kč 3 133,90 Kč
AZ 380 7 736 995 098 Slučovač děleného odkouření 590,00 Kč 713,90 Kč
AZ 381 7 736 995 107 Koleno 90°, Ø 80 mm (dělené odkouření) 310,00 Kč 375,10 Kč
AZ 382 7 736 995 106 Koleno 45°, Ø 80 mm (dělené odkouření) 290,00 Kč 350,90 Kč
AZ 383 7 736 995 100 Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm (dělené odkouření) 390,00 Kč 471,90 Kč
AZ 384 7 736 995 101 Prodloužení 1000 mm, Ø 80 mm (dělené odkouření) 590,00 Kč 713,90 Kč
AZ 385 7 736 995 102 Prodloužení 2000 mm, Ø 80 mm (dělené odkouření) 990,00 Kč 1 197,90 Kč
AZ 386 7 736 995 103 Jímač kondenzátu, Ø 80 mm (dělené odkouření) 1 190,00 Kč 1 439,90 Kč
AZ 387 7 716 050 062 Vodorovné ukončení 1000 mm, Ø 80 mm, (nasávání vzduchu k dělenému odkouření) 2 450,00 Kč 2 964,50 Kč

Při specifikaci jednotlivých prvků odkouření je třeba dbát příslušných návodů a projekčních podkladů.

1   max.

2 
  m

ax
.

1    max.

2 
  m
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.

PŘÍKLADY MAXIMÁLNÍCH DÉLEK VEDENÍ ODTAHU SPALIN 
A SPALINOVÉHO VZDUCHU L1 max./L2 max. (1x 90° koleno) L1 max./L2 max. (3x 90° koleno)

Ceraclass ZS 12 ... A
Ceraclass ZS/ZW 24 ... A 10 m/12 m 10 m/12 m

Ceraclass Excellence ZWC/ZSC 24 ... A
CeraclassAcu Comfort ZWSE 24/28-6 A

(Uvedené příklady délek 
platí pro všechny kotle 
ve vyznačeném poli)

1 m/25 m
3 m/23 m
5 m/21 m

1 m/22 m
3 m/19 m
5 m/16 m

HydroCompact WTD 12 - AM.. 13 m/15 m 13 m/12 m

Svislé provedení s přímým odtahem spalin – např. 
průchod šikmou střechou (ve výpočtu maximální délky 
je zahrnuto 1x 90°koleno na přívodu vzduchu)

Svislé provedení s odtahem spalin se 2x 90° koleny  
– např. průchod vodorovnou střechou (ve výpočtu 
maximální délky jsou zahrnuta 2x 90° kolena v cestě 
spalin a 1x 90°koleno v cestě přívodu vzduchu)

AZ 378

AZ 378

AZB 925

AZ 136

AZ 383

AZ 383

AZ 383

AZ 387

AZ 387
AZ 381

AZ 381

AZ 385

AZ 381

AZ 386

AZ 377

AZ 377

Vodorovná část v úseku 
L2 max nesmí být delší 
jak 3 m.
Při větších délkách je 
nutno řešenou situaci 
konzultovat s techniky 
Junkers.

} Např.} Např.

Odkouření k plynovým amosférickým turbo přístrojům

Dělené odkouření 2x Ø 80 mm pro kotle Ceraclass ... a průtokový ohřívač HydroCompact
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Rozměry W 125 WR/WRD 11 WR/WRD 14 WRD 18 WTD 11 WTD 14 WTD 12 AM
A (mm) 270 310 350 425 310 350 300
B (mm) 438 580 655 655 580 655 570
Ø C (mm) - 112,5 132,5 132,5 112,5 132,5 60/100
Hl. (mm) 189 220 220 220 220 220 170
Ø připoj. plyn 1/2˝ 1/2˝ 1/2˝ 1/2˝ 1/2˝ 1/2˝ 1/2˝
Ø připoj. voda S/T 1/2˝ /  – 3/4˝ /  1/2˝ 3/4˝ /  1/2˝ 3/4˝ /  1/2˝ 3/4˝ /  1/2˝ 3/4˝ /  1/2˝ 3/4˝ /  1/2˝

Oxystop W 125 MiniMAXX WR/WRD 11/14/18 HydroPower Plus WTD 11/14 HydroCompact WTD 12 AM turbo

C D C

D

A

B

C

50

A
D

B

A
C

B

Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
č.25 7 709 000 052 Připojení vody pod omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro ohřívač Celsius 720,00 Kč 871,20 Kč
č.26 7 709 000 053 Přip. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus 550,00 Kč 665,50 Kč
č.27 7 709 000 054 Připojení vody nad omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro ohřívač Celsius 510,00 Kč 617,10 Kč
č.28 7 709 000 055 Přip. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus 390,00 Kč 471,90 Kč
č.43 7 709 000 060 Rohový kohout - připojení plynu pod omítku (pouze pro W 125 ) 840,00 Kč 1 016,40 Kč
č.53 7 709 000 065 Rohový kohout - připojení vody nad omítku (pouze pro W 125 ) 610,00 Kč 738,10 Kč
č.371 7 709 000 041 Výtoková trubice, délka 150 mm (pro W 125) 250,00 Kč 302,50 Kč
č.372 7 709 000 042 Výtoková trubice, délka 250 mm (pro W 125) 280,00 Kč 338,80 Kč
č.440/3 7 719 001 008 Kohout pro zemní plyn (R 1/2"), rohové provedení 490,00 Kč 592,90 Kč
č.883 7 709 003 176 Mezikus pro výstup TV - závit R 1/2" (za flexibilní hadici ohřívače miniMAXX) 70,00 Kč 84,70 Kč
Kit x zamrz. 7 736 501 840 Kit proti zamrznutí WTD 12 AM ... 1 220,00 Kč 1 476,20 Kč
Spod. kryt 7 736 502 423 Kryt spodní pro WTD 12 AM ... 990,00 Kč 1 197,90 Kč
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kW l/min l/min mm bez DPH s DPH 21 %
Oxystop a miniMAXX s piezoelektrickým zapalováním
W 125 V 2P 23 ** 7 700 352 946 A XS 8,7 2,5 5  438 x 270 x 190 43/53 6 490,00 Kč 7 852,90 Kč
WR 11-2 P 23 7 701 331 668 A S 7 - 19,2 2,0 - 5,5 11  580 x 310 x 220 26 nebo 28 7 490,00 Kč 9 062,90 Kč
WR 14-2 P 23 7 702 331 749 B XL 7 - 23,6 2,0 - 7,0 14  655 x 350 x 220 26 nebo 28 8 490,00 Kč 10 272,90 Kč
miniMAXX s hydropower zapalováním
WRD 11-2 G 23 7 701 331 667 A M 7 - 19,2 2,0 - 5,5 11  580 x 310 x 220 26 nebo 28 9 590,00 Kč 11 603,90 Kč
WRD 14-2 G 23 7 702 331 747 B L 7 - 23,6 2,0 - 7,0 14  655 x 350 x 220 26 nebo 28 10 590,00 Kč 12 813,90 Kč
WRD 18-2 G 23 7 703 331 779 B XL 7 - 30,5 2,0 - 8,8 18  655 x 425 x 220 26 nebo 28 11 590,00 Kč 14 023,90 Kč
HydroPower Plus s elektronickým nastavováním teploty     
WTD 11 KG 23 7 701 331 009 A M 5 - 19,2 2,5 - 5,5 11  580 x 310 x 220 26 nebo 28 10 890,00 Kč 13 176,90 Kč
WTD 14 KG 23 7 702 331 689 A L 6 - 23,6 2,5 - 7,0 14  655 x 350 x 220 26 nebo 28 11 890,00 Kč 14 386,90 Kč
HydroCompact s elektrickým zapalováním a nuceným odtahem spalin
WTD 12 AM E 23 7 736 502 746 A M 2,9 - 20,8 2,2 - 6,0 12 /T 570 x 300 x 170 AZ* 15 090,00 Kč 18 258,90 Kč

O přestavbách na propan se informujte u autorizovaných servisů Junkers.
* Viz Příslušenství odtahu spalin s ∅ 60/100 mm, případně s ∅ 2x80 mm. 

**  Včetně výtokové trubice s délkou 125 mm.

Průtokové ohřívače vody

Plynové průtokové ohřívače vody

Příslušenství
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l kW l/hod tvar mm bez DPH s DPH 21 %
Závěsné
ST 50-5 7 719 001 550 C 50 14 140 0,5 hranatý, závěsný 812 x 450 x 360 19 660,00 Kč 23 788,60 Kč
ST 80-5 7 719 001 551 E 80 14 180 0,8 hranatý, závěsný 1212 x 450 x 360 20 700,00 Kč 25 047,00 Kč
ST 75 7 719 001 406 C 75 25 514 0,9 hranatý, závěsný 850 x 450 x 440 20 700,00 Kč 25 047,00 Kč
ST 65 E 7 719 003 009 D 65 25 338 0,6 hranatý, závěsný 840 x 440 x 370 20 700,00 Kč 25 047,00 Kč
Stacionární
ST 120-5 Z 8 718 543 090 C 118 20 460 1,1 válcový 936 x 510 14 490,00 Kč 17 532,90 Kč
ST 120-2 E 7 719 003 064 B 120 25 490 1,2 hranatý 929 x 500 x 585 17 580,00 Kč 21 271,80 Kč
ST 160-2 E 7 719 003 065 C 149 25 590 1,9 hranatý 929 x 600 x 585 20 700,00 Kč 25 047,00 Kč
SK 120-5 ZB 8 718 543 054 B 117 25 530 1,4 válcový 1020 x 550 17 580,00 Kč 21 271,80 Kč
SK 160-5 ZB 8 718 543 063 B 157 31,5 650 2,1 válcový 1300 x 550 19 660,00 Kč 23 788,60 Kč
SK 200-5 ZB 8 718 543 072 B 199 31,5 720 4,0 válcový 1530 x 550 23 820,00 Kč 28 822,20 Kč
SK 300-5 ZB 8 718 541 917 B 300 28,5 810 7,5 válcový 1495 x 670 29 020,00 Kč 35 114,20 Kč
SK 400-5 ZB 8 718 541 341 C 381 36 1080 12 válcový 1835 x 670 33 180,00 Kč 40 147,80 Kč
SK 500-5 ZB 7 735 500 318 B 500 66,4 1590 18,2 válcový 1870 x 850 38 380,00 Kč 46 439,80 Kč
SK 750-5 ZB * 7 735 500 277 C 750 103,6 1820 22,5 válcový 1920 x 960 65 500,00 Kč 79 255,00 Kč
SK 1000-5 ZB * 7 735 500 280 C 987 111,8 2100 30,4 válcový 1920 x 1070 76 500,00 Kč 92 565,00 Kč
P 500-6 * 7 735 500 610 B 500 válcový, akumulační 1175 x 850 28 800,00 Kč 34 848,00 Kč
P 750-6 *  7 735 500 614 C 750 válcový, akumulační 1820 x 960 31 920,00 Kč 38 623,20 Kč
P 1000-6 * 7 735 500 618 C 965 válcový, akumulační 2255 x 960  39 150,00 Kč 47 371,50Kč
PE 500-6 S-solar * 7 735 500 573 B 495 válcový, akumulační 1775 x 850 37 800,00 Kč 45 738,00 Kč
PE 750-6 S-solar * 7 735 500 571 C 745 válcový, akumulační 1820 x 960 41 400,00 Kč 50 094,00 Kč
PE 1000-6 S-solar * 7 735 500 572 C 960 válcový, akumulační 2255 x 960 49 500,00 Kč 59 895,00 Kč
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l kW l/hod tvar mm bez DPH s DPH 21 %
S 120-1 23 7 708 500 001 B L 114 6,1 150 1,7 válcový 1227 x 500 19 750,00 Kč 23 897,50 Kč
S 160-1 23 7 708 500 003 B L 150 7,0 202 2,7 válcový 1477 x 500 20 790,00 Kč 25 155,90 Kč
S 190-1 23 7 708 500 005 B XL 186 7,0 260 3,4 válcový 1727 x 500 22 870,00 Kč 27 672,70 Kč
S 290-1 23* 7 708 500 007 C XXL 280 15,5 360 6,0 válcový 1681 x 635 47 830,00 Kč 57 874,30 Kč

Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
ZL 102/1 7 719 001 934 Příslušenství k připojení cirkulačního potrubí zásobníku ST 120/160 1 340,00 Kč 1 621,40 Kč

Inertní anoda 8 718 542 444 Inertní anoda s elektr. buzením 230 V AC; pro SWI/SWO 270-2X,  
SK 300/400-5 ZB, SKE 290/400-5 Solar 4 600,00 Kč 5 566,00 Kč

* Dodáván na základě závazné objednávky s dodací lhůtou do 4 týdnů od jejího obdržení.
 V dodávce zásobníků je NTC čidlo, které komunikuje s řídicí jednotkou kotlů.
 NL – odběrná charakteristika, která orientačně udává počet zásobovaných bytů s 3,5 osobami, dle DIN 4708.

Přímo ohřívané plyn. zásobníky (možnost provozu pouze na zem. plyn, dodávka včetně hlídače odtahu spalin)

Zásobníky teplé vody

 Nepřímo ohřívané zásobníky a akumulační zásobníky

Příslušenství pro nepřímo ohřívané zásobníky
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Kotel Tronic Heat 3500 H je vybaven expanzní nádobou 7 litrů, energeticky úsporným oběhovým čerpadlem
Tronic Heat 3500 H - 4 7 738 502 568 3x1,3 4 D 330 x 712 x 273 17  17 290,00 Kč  20 920,90 Kč 

Tronic Heat 3500 H - 6 7 738 502 569 3x2 6 D 330 x 712 x 273 17  17 490,00 Kč  21 162,90 Kč 

Tronic Heat 3500 H - 9 7 738 502 570 3x3 9 D 330 x 712 x 273 17  17 890,00 Kč  21 646,90 Kč 

Tronic Heat 3500 H - 12 7 738 502 571 3x4 12 D 330 x 712 x 273 17  18 490,00 Kč  22 372,90 Kč 

Tronic Heat 3500 H - 15 7 738 502 572 3x3 + 3x2 15 D 416 x 712 x 273 22  19 990,00 Kč  24 187,90 Kč 

Tronic Heat 3500 H - 18 7 738 502 573 6x3 18 D 416 x 712 x 273 22  20 390,00 Kč  24 671,90 Kč 

Tronic Heat 3500 H - 24 7 738 502 574 6x4 24 D 416 x 712 x 273 22  21 990,00 Kč  26 607,90 Kč 

Kotel Tronic Heat 3000 H je dodáván bez expanzní nádoby a oběhového čerpadla, je vhodný jako záložní zdroj
Tronic Heat 3000 H - 6 7 738 502 562 3x2 6 D 330 x 712 x 193 17  13 990,00 Kč  16 927,90 Kč 

Tronic Heat 3000 H - 15 7 738 502 565 3x3 + 3x2 15 D 416 x 712 x 193 22  16 490,00 Kč  19 952,90 Kč 

Tronic Heat 3000 H - 24 7 738 502 567 6x4 24 D 416 x 712 x 193 22  18 490,00 Kč  22 372,90 Kč 

Cenově zvýhodněné sestavy elektrického kotle a nepřímo ohřívaného zásobníku (Objem 118 litrů, čas ohřevu cca 27 minut)
Tronic Heat 3500 H - 15 FSE 7 738 502 943 3x3 + 3x2 15 D dle obr. 89  31 490,00 Kč  38 102,90 Kč 

Tronic Heat 3500 H - 18 FSE 7 738 502 944 6x3 18 D dle obr. 89  31 990,00 Kč  38 707,90 Kč 

Příslušenství ke kotlům Tronic Heat 3000 H a 3500 H
Teplotní čidlo 8 738 104 821 Teplotní čidlo 10 kΩ - 25 °C SO10044 - 2m  150,00 Kč  181,50 Kč 

Sada externího připojení 8 738 104 964 Sada pro připojení externího zásobníku TV nebo kotle jako záložního 
zdroje. Obsahuje 3cestný ventil + servopohon a čidlo teploty  2 290,00 Kč  2 770,90 Kč 

Propojovací trubka 8 738 104 937 Propojovací potrubí  890,00 Kč  1 076,90 Kč 

Blokovací termostat 8 738 104 940 Blokovací termostat pro podlahové vytápění. Rozsah teplot 40 – 60 °C  390,00 Kč  471,90 Kč 

ELB-EKR* 8 738 104 938 Modul pro ekviterm. regul. nebo řízení kotle nadřazenou regulací 0-10 V

ELB-GSM* 8 738 104 939 Modul pro ovládání kotle přes internet nebo SMS

ELB-KASK* 8 738 104 941 Modul pro řízení kotlů v kaskádě. Možno připojit až šest kotlů

Ke kotli Heat 3500 H je možno po doplnění Sady externího připojení instalovat nepřímo ohřívaný zásobník TV (viz obrázek sestavy se 120 litrovým 
zásobníkem na následující straně).

* Dostupnost modulů ELB.. k elektrickým kotlům bude ve 4. čtvrtletí 2016.

* Dostupnost kotlů Tronic 5000 H bude ve 4. čtvrtletí 2016.

Elektrické teplovodní kotle Bosch (1,3 – 24 kW) – NOVINKA

Elektrické teplovodní kotle
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Kotel Tronic 5000 H je vybaven vysoce účinným energeticky úsporným oběhovým čerpadlem s výtlakem 7 m
Tronic 5000 H - 30 7 738 502 957 4x7,5 30 D 870 x 615 x 335 48  21 490,00 Kč  26 002,90 Kč 

Tronic 5000 H - 45 7 738 502 958 2x7,5 + 2x15 45 D 870 x 615 x 335 53  28 990,00 Kč  35 077,90 Kč 

Tronic 5000 H - 60 7 738 502 959 4x15 60 D 870 x 615 x 335 62  33 990,00 Kč  41 127,90 Kč 

Elektrické teplovodní kotle Bosch (30 – 60 kW)
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Elektrické teplovodní kotle Bosch Tronic Heat 3000 H a 3500 H
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Rozměrový výkres 
Tronic Heat 3000/3500

Kotel Tronic Heat 3000 H 3500 H
Výkon 6 kW 15, 24 kW 4 – 12 kW 15 – 24 kW

Rozměry (mm)
A 330 416 330 416
B 193 193 273 300
C 173 266 173 266
D 70 70 150 150

Elektrické teplovodní kotle
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Rozměrový výkres
Tronic Heat 3500 H...
se zásobníkem W 120-5 O1
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Tronic 2000T - El. tlakový ohřívač vody s manuálním nastavením teploty
ES 015-5-KNWVT 7 736 501 049 15 D XXS V T 1,5 0 h 35 min 8,3 408 x 368 x 312 2 690,00 Kč 3 254,90 Kč
ES 010-5-KNWVT 7 736 501 050 10 C XXS V T 1,5 0 h 23 min 6,6 408 x 368 x 246 2 490,00 Kč 3 012,90 Kč
ES 015-5-KNWVB 7 736 501 051 15 C XXS V B 1,5 0 h 35 min 8,3 408 x 368 x 312 2 690,00 Kč 3 254,90 Kč
ES 010-5-KNWVB 7 736 501 052 10 B XXS V B 1,5 0 h 23 min 6,6 408 x 368 x 246 2 490,00 Kč 3 012,90 Kč
Tronic 6000T - El. tlakový ohřívač vody s manuálním nastavením teploty, suchým topným tělesem a univerzální instalací
ES 035-5-CTWVB 7 736 504 093 34 C S V B 1,2 1 h 40 min 15,7 485 x 470 x 486 3 990,00 Kč 4 827,90 Kč
ES 050-5-CTWRB 7 736 503 808 47 C M R B 1,6 1 h 44 min 19,2 585 x 470 x 486 4 490,00 Kč 5 432,90 Kč
ES 080-5-CTWRB 7 736 503 809 76 C M R B 2,0 2 h 14 min 22,5 810 x 470 x 486 4 990,00 Kč 6 037,90 Kč
ES 100-5-CTWRB 7 736 503 810 95 C L R B 2,0 2 h 46 min 25,8 960 x 470 x 486 5 490,00 Kč 6 642,90 Kč
ES 120-5-CTWRB 7 736 504 094 115 C L R B 2,0 3 h 21 min 29,3 1110 x 470 x 486 5 790,00 Kč 7 005,90 Kč
ES 150-5-CTWRB 7 736 504 095 142 C XL R B 2,4 3 h 27 min 35 1329 x 470 x 486 6 190,00 Kč 7 489,90 Kč
Tronic 8000T - El. tlakový ohřívač vody s elektronickým nastavením teploty, suchým topným tělesem a univerzální instalací
ES 080-5-EDWRB 7 736 503 473 76 C M R B 2,0 2 h 14 min 22,5 810 x 470 x 486 5 690,00 Kč 6 884,90 Kč
ES 100-5-EDWRB 7 736 503 474 95 C L R B 2,0 2 h 46 min 25,8 960 x 470 x 486 6 190,00 Kč 7 489,90 Kč
ES 120-5-EDWRB 7 736 503 475 115 C L R B 2,0 3 h 21 min 29,3 1110 x 470 x 486 6 490,00 Kč 7 852,90 Kč
ES 150-5-EDWRB 7 736 503 476 142 C XL R B 2,4 3 h 27 min 35 1329 x 470 x 486 6 890,00 Kč 8 336,90 Kč

Součástí dodávky je pojistný ventil (8 barů). Přípojky vody 1/2“; Max.provozní tlak 8 barů; Možnost nastavení teploty TV do 70 °C.
* V – svislá montáž, R – svislá i vodorovná montáž    ** T – připojení na horní straně, B – připojení na spodní straně

40
8

100
G1/2"

G1/2"

368

Rozměrový výkres Tronic 2000 T  ES 010/015 ..

Elektrické ohřívače vody Bosch, připojení k 230 V AC/50 Hz - NOVINKA

Způsob instalace

Pod umyvadlo
(připojení na horní straně)

Nad umyvadlo
(připojení na spodní straně)

1

2

2

1

1

2

2

1

Legenda k obrázku:
[1]  Vstup studené vody
[2] Výstup teplé vody

Elektrické ohřívače vody

* Dostupnost ohřívačů bude ve 4. čtvrtletí 2016.
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Rozměrový výkres – svislá montáž Rozměrový výkres – vodorovná montáž

Zařízení A B C D
ES 035... 485 300 405 ----
ES 050... 585 400 505 180

ES 080... 810 625 730 407

ES 100... 960 775 880 552

ES 120... 1110 925 1030 702

ES 150... 1329 1144 1250 927

A
581

ØG1/2''

5.72
C

Ø470

486

001

B

min. 220
max. 300

Elektrické ohřívače vody Tronic 6000T/8000T

D052>

>500

Elektrické ohřívače vody
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Příslušenství pro nepřímo ohřívané zásobníky        

SWI 270-2X 7 736 501 472 A XL

Tepelné čerpadlo pro přípravu TV. Topný faktor (COP) 4,3 (dle EN255-3). Objem 
zásobníku 260 l. Provozní teplota 5°C-35°C. Výkon 1,7 kW. Integrovaný výměník 
pro možnost připojení dalšího zdroje (solární systém, plynový kotel, ….), 
integrovaný elektrický dohřev 2 kW

40 900,00 Kč 49 489,00 Kč

SWO 270-2X 7 736 501 479 A XL

Tepelné čerpadlo pro přípravu TV. Topný faktor (COP) 4,3 (dle EN255-3). 
Objem zásobníku 260 l. Provozní teplota -10°C-35°C. Výkon 1,7 kW. Integrovaný 
výměník pro možnost připojení dalšího zdroje (solární systém, plynový kotel, 
….), integrovaný elektrický dohřev 2 kW

45 900,00 Kč 55 539,00 Kč

Příslušenství pro SWI
AZB 978 7 746 900 698 Prodloužení DN160, 500 mm PP 690,00 Kč 834,90 Kč
AZB 982 7 746 900 702 Prodloužení DN160,1000 mm PP 990,00 Kč 1 197,90 Kč
AZB 986 7 746 900 706 Prodloužení DN160, 2000 mm PP 1 390,00 Kč 1 681,90 Kč
AZB 970 7 746 900 690 Koleno DN160, 45° PP 590,00 Kč 713,90 Kč
AZB 974 7 746 900 694 Koleno DN160, 90° PP 690,00 Kč 834,90 Kč
AZB 994 7 746 900 714 T-kus s revizním otvorem DN160, 90° PP 1 690,00 Kč 2 044,90 Kč
Příslušenství pro SWO
FIR 160 7 719 003 329 Flexibilní hadice DN160, 10m 1 990,00 Kč 2 407,90 Kč
WG 160/1 7 719 003 334 Stavitelný prostup stěnou (300-600 mm) DN160 3 490,00 Kč 4 222,90 Kč
DDF 160/1 7 719 003 366 Univ. střešní prostup DN160 5 790,00 Kč 7 005,90 Kč
EPP potrubí 1 m 7 738 110 902 Potrubí DN160,1000 mm EPP 950,00 Kč 1 149,50 Kč
EPP koleno 
90°/45° 7 738 110 903 Koleno DN160, 90°/45° EPP 650,00 Kč 786,50 Kč

Příslušenství pro SWI/SWO
AZB 1053 7 746 901 002 Objímka DN160 590,00 Kč 713,90 Kč
Multi modul 7 736 501 839 Modul pro propojení tep. čerpadla se solárním systémem, kotlem nebo PV 1 490,00 Kč 1 802,90 Kč

Inertní anoda 8 718 542 444 Inertní anoda s elektr.buzením 230 V AC/50 Hz; pro SWI/SWO 270-2X, 
SK300/400-5ZB, … 4 600,00 Kč 5 566,00 Kč

Cenově zvýhodněné solární pakety pro přípravu TV 
SWI 270-2X
s FKC-2S 
na šikmou střechu

7 738 500 975 A+ XL
Set obsahuje tepelné čerpadlo SWI 270-2X, kolektor FKC-2S, uchycení FKA3-2, 
FKA5-2, FS45-2, solární stanici AGS10-2, připojení AAS1, regulátor TDS100-2, 
exp. nádobu SAG18, Multi modul, solární kapalinu SFF20, odvzdušnění ELT5.

61 900,00 Kč 74 899,00 Kč

SWO 270-2X
s FKC-2S 
na šikmou střechu

7 738 500 976 A+ XL
Set obsahuje tepelné čerpadlo SWO 270-2X, kolektor FKC-2S, uchycení FKA3-2, 
FKA5-2, FS45-2, solární stanici AGS10-2, připojení AAS1, regulátor TDS100-2, 
exp. nádobu SAG18, Multi modul, solární kapalinu SFF20, odvzdušnění ELT5.

66 900,00 Kč 80 949,00 Kč

SWI 270-2X
s FKC-2S 
na plochou 
střechu

7 738 500 977 A+ XL
Set obsahuje tepelné čerpadlo SWI 270-2X, kolektor FKC-2S, uchycení FKF3-
2, FS47-2, solární stanici AGS10-2, připojení AAS1, regulátor TDS100-2, exp. 
nádobu SAG18, Multi modul, solární kapalinu SFF20, odvzdušnění ELT5.

62 900,00 Kč 76 109,00 Kč

SWO 270-2X
s FKC-2S 
na plochou střechu

7 738 500 978 A+ XL
Set obsahuje tepelné čerpadlo SWO 270-2X, kolektor FKC-2S, uchycení
FKF3-2, FS47-2, solární stanici AGS10-2, připojení AAS1, regulátor TDS100-2, 
exp. nádobu SAG18, Multi modul, solární kapalinu SFF20, odvzdušnění ELT5.

67 900,00 Kč 82 159,00 Kč
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Kontrola maximálních délek vzduchového vedení Nasávání 
vzduchu (IN)

Vypouštění 
vzduchu (OUT)

Lekv

Potrubí 0,5 m 0,5 m

Potrubí 1 m 1,0 m

Potrubí 2 m 2,0 m

Hadice 10 m 19,0 m

Koleno 45° 0,9 m

Koleno 90° 2,0 m

Pohyblivé koleno 90° 2,3 m

Venkovní ochr. mřížka 8 m 4 m

Výstup střešní 7 m 4 m

Lekv. Otáčky ventilátoru
Do 30 m SP1 - 1. stupeň
Od 30 m do 70 m SP2 - 2.stupeň

Celková ekvivalentní délka je součtem 
jednotlivých ekvivalentních délek všech 
použitých prvků vedení vzduchu. Jednotlivé 
ekvivalentní délky pro používané prvky jsou 
evedené v tabulce vpravo. 

V úseku potrubí L2 a L4 se rovněž musí zo-
hlednit použité stěnové a střešní průchodky.

Při celkové ekvivalentní délce větší jak 30 m 
je nutno nastavit 2. stupeň ventilátoru - SP2.

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody

Tepelná čerpadla pro přípravu TV
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Typ 
Solar paketu
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Popis

Cena

Objednací číslo bez DPH s DPH 21 %

Basic FKC Neudává se Samostatný solární set pro přípravu teplé vody, možná kombinace 
s různými plynovými kotli 79 900,00 Kč 96 679,00 Kč

7 738 560 045

Set obsahuje 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení (2x FKA3-2, 1x FKA5-2, 
1x FKA6-2), připojovací set FS 45-2, AGS10-2, připojení AAS 1, regulaci 
TDS 100-2, exp. nádobu SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, 
zásobník SKE 290-5 Solar.

Smart 14 FKC 13 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSB 14-3 CE 108 900,00 Kč 131 769,00 Kč

7 738 560 052

Set obsahuje kotel ZSB 14-3 CE Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (2x FKA3-2, 1x FKA5-2, 1x FKA6-2), připojovací set FS 45-
2, AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu 
SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 Solar.

Smart 22 FKC 20 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSB 22-3 CE 109 900,00 Kč 132 979,00 Kč

7 738 560 042

Set obsahuje kotel ZSB 22-3 CE Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (2x FKA3-2, 1x FKA5-2, 1x FKA6-2), připojovací set FS 
45-2, AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. 
nádobu SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 
Solar.

Comfort 16 FKC 15 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSBR 16-3 E 117 900,00 Kč 142 659,00 Kč

7 738 560 043

Set obsahuje kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (2x FKA3-2, 1x FKA5-2, 1x FKA6-2), připojovací set FS 45-
2, AGS 5, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu 
SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 Solar.

Comfort 28 FKC 26 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSBR 28-3 E 118 900,00 Kč 143 869,00 Kč

7 738 560 053

Set obsahuje kotel ZSBR 28-3 E Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (2x FKA3-2, 1x FKA5-2, 1x FKA6-2), připojovací set FS 45-
2, AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu 
SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 Solar.

Compact FKC 20 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzační jednotkou 
CerapurModul Solar ZBS 22/210S-3 MA 127 900,00 Kč 154 759,00 Kč

7 738 560 046
Set obsahuje ZBS 22/210S-3 MA, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení 
(2x  FKA3-2, 1x FKA5-2, 1x FKA6-2), připojovací set FS45-2, regulaci 
CW400, kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5.

Vytápění Comfort 
16 FKC 15 A+ A+++ XL Solární set pro podporu vytápění s kondenzačním kotlem 

ZSBR 16-3 E 212 900,00 Kč 257 609,00 Kč

7 738 560 044

Set obsahuje kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 5x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (5x FKA3-2, 1x FKA 5-2, 4x FKA 6-2), připojovací set FS 
45-2, AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS200, exp. 
nádobu SAG 25, kapalinu SFF 20 a SFF 10, odzvdušnění ELT 5, zásobník 
SP 750 Solar, plášť k SP 750, směšovač TWM 20, přepínací ventil VS-SU. 

Ploché solární kolektory

Cenově zvýhodněné solární pakety s FKC kolektory na šikmou střechu
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Typ 
Solar paketu
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Popis

Cena

Objednací číslo bez DPH s DPH 21 %

Basic FKC - PS Neudává se Samostatný solární set pro přípravu teplé vody, možná 
kombinace s různými plynovými kotli 85 900,00 Kč 103 939,00 Kč

7 738 560 047

Set obsahuje 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení (1x FKF3-2, 1x FKF4-2), 
připojovací set FS 47-2, AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci TDS 100-2, 
exp. nádobu SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5,
zásobník SKE 290-5 Solar

Smart 14 FKC - PS 13 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSB 14-3 CE 114 900,00 Kč 139 029,00 Kč

7 738 560 054

Set obsahuje kotel ZSB 14-3 CE Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (1x FKF3-2, 1x FKF4-2), připojovací set FS 47-2,
AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu 
SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 Solar.

Smart 22 FKC - PS 20 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSB 22-3 E 115 900,00 Kč 140 239,00 Kč

7 738 560 048

Set obsahuje kotel ZSB 22-3 E Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-2S, střešní 
uchycení (1x FKF3-2, 1x FKF4-2), připojovací set FS 47-2, 
AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu 
SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 Solar.

Comfort 28 FKC - PS 26 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSBR 28-3 E 124 900,00 Kč 151 129,00 Kč

7 738 560 055

Set obsahuje kotel ZSBR 28-3 E Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (1x FKF3-2, 1x FKF4-2), připojovací set FS 47-2,
AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu 
SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 Solar.

Comfort 16 FKC - PS 15 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 
ZSBR 16-3 E 123 900,00 Kč 149 919,00 Kč

7 738 560 049

Set obsahuje kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-2S, 
střešní uchycení (1x FKF3-2, 1x FKF4-2), připojovací set FS 47-2,
AGS 10-2, připojení AAS 1, regulaci CW400, modul MS100, exp. nádobu 
SAG 18, kapalinu SFF 20, odzvdušnění ELT 5, zásobník SKE 290-5 Solar.

Compact FKC - PS 20 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzační jednotkou 
CerapurModul Solar ZBS 22/210S-3 MA 135 900,00 Kč 164 439,00 Kč

7 738 560 051
Set obsahuje ZBS 22/210S-3 MA, 2x kolektor FKC-2S, střešní uchycení 
(1x FKF3, 1 FKF4), připojovací set FS47-2, regulaci CW400, nemrznoucí 
kapalinu SFF 20, odvzdušnění ELT 5.

Vytápění Comfort 
16 FKC - PS 15 A+ A+++ XL Solární set pro podporu vytápění s kondenzačním kotlem 

ZSBR 16-3 E 217 900,00 Kč 263 659,00 Kč

7 738 560 050

Set obsahuje kotel ZSBR 16-3 E Cerapur Comfort, 5x kolektor FKC-2S, střešní 
uchycení (1x FKF3-2, 4x FKF4-2), připojovací set FS 47-2, AGS 10-2, připojení 
AAS 1, regulaci CW400, modul MS200, exp. nádobu SAG 25, kapalinu SFF 
20 a SFF 10, odvzdušnění ELT 5, zásobník SP 750 Solar, plášť k SP 750, 
směšovač TWM 20, přepínací ventil VS-SU.

Ploché solární kolektory

Cenově zvýhodněné solární pakety s FKC kolektory na plochou střechu
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Při specifikaci je třeba dbát příslušných projekčních podkladů a instalačních návodů

Typ Objednací číslo Popis Cena
bez DPH s DPH 21 %

FKC-2S 8 718 530 944 Solární kolektor pro svislou montáž (Rozměry 2017x1175x87mm) 16 110,00 Kč 19 493,10 Kč
FKC-2W 8 718 530 945 Solární kolektor pro vodorovnou montáž (Rozměry 1175x2017x87mm) 19 660,00 Kč 23 788,60 Kč
Příslušenství pro svislou montáž - pro kolektory FKC
FKA 5-2 8 718 531 017 Uchycení pro 1. kolektor - instalace na střechu 1 920,00 Kč 2 323,20 Kč
FKA 6-2 8 718 531 018 Rozšíření pro další kolektor - instalace na střechu 1 650,00 Kč 1 996,50 Kč
FKA 11-2 8 718 531 026 Přídavná lišta pro montáž kolektoru na střechu, na plochou střechu 1 240,00 Kč 1 500,40 Kč
FKI 5-2 8 718 530 981 Uchycení pro 2 kolektory - instalace do střechy 17 470,00 Kč 21 138,70 Kč
FKI 6-2 8 718 530 982 Rozšíření pro další kolektor - instalace do střechy 7 590,00 Kč 9 183,90 Kč
FKF 3-2 8 718 531 031 Uchycení pro 1. kolektor - instalace na plochou střechu 7 270,00 Kč 8 796,70 Kč
FKF 4-2 8 718 531 032 Rozšíření pro další kolektor - instalace na plochou střechu 4 150,00 Kč 5 021,50 Kč
Příslušenství pro vodorovnou montáž - pro kolektory FKC
FKA 7-2 8 718 531 019 Základní sada pro montáž na střechu 2 690,00 Kč 3 254,90 Kč
FKA 8-2 8 718 531 022 Rozšiřující sada pro montáž na střechu 2 380,00 Kč 2 879,80 Kč
FKF 5-2 8 718 531 033 Základní sada pro 1. kolektor na plochou střechu nebo fasádu. Úhel sklonu 30-45° 6 230,00 Kč 7 538,30 Kč
FKF 6-2 8 718 531 034 Rozšiřující sada pro další kolektor na plochou střechu. Úhel sklonu 30-45° 5 810,00 Kč 7 030,10 Kč
FKF 9-2 8 718 531 037 Přídavná vzpěra vodorovná montáž - na stěnu 2 070,00 Kč 2 504,70 Kč
Příslušenství pro svislou i vodorovnou montáž - pro kolektory FKC
FS 45-2 8 718 531 633 Připojovací set pro FKC - na střechu 1 650,00 Kč 1 996,50 Kč
FS 46-2 8 718 531 634 Připojovací set pro FKC - do střechy 2 590,00 Kč 3 133,90 Kč
FS 47-2 8 718 531 635 Připojovací set pro FKC - plochá střecha 1 610,00 Kč 1 948,10 Kč
FS 6-2 7 739 300 434 Řadová spojovací sada 2 690,00 Kč 3 254,90 Kč
FKA 3-2 8 718 531 023 Střešní uchycení - instalace na střechu (pro jeden kolektor) 1 650,00 Kč 1 996,50 Kč
FKA 4-2 8 718 531 025 Střešní uchycení - vlnitá, plechová střecha (pro jeden kolektor) 2 280,00 Kč 2 758,80 Kč
FKA 9-2 8 718 531 024 Střešní uchycení - břidlice, šindel (pro jeden kolektor) 2 070,00 Kč 2 504,70 Kč
FKF 7-2 8 718 531 035 Sada van pro plochou střechu, 4 kusy, 90 cm x 30 cm 2 690,00 Kč 3 254,90 Kč
FKF 8-2 8 718 531 036 Přídavná vzpěra pro plochou střechu 3 110,00 Kč 3 763,10 Kč
Příslušenství pro solární systémy
SFF 20 8 718 660 881 Solární kapalina 20 l - pro FKC.. kolektory 2 910,00 Kč 3 521,10 Kč
SFF 10 8 718 660 880 Solární kapalina 10 l - pro FKC.. kolektory 1 460,00 Kč 1 766,60 Kč
AAS 1 7 739 300 331 Připojovací set pro expanzní nádobu (pro FKC i VK kolektory) 1 510,00 Kč 1 827,10 Kč
SAG 18 7 739 300 100 Expanzní nádoba 18 l (pro FKC i VK kolektory) 1 820,00 Kč 2 202,20 Kč
SAG 25 7 739 300 119 Expanzní nádoba 25 l (pro FKC i VK kolektory) 2 240,00 Kč 2 710,40 Kč
SAG 35 7 739 300 120 Expanzní nádoba 35 l (pro FKC i VK kolektory) 3 320,00 Kč 4 017,20 Kč
SAG 50 7 747 010 470 Expanzní nádoba 50 l (pro FKC i VK kolektory) 5 400,00 Kč 6 534,00 Kč
SAG 80 7 747 010 471 Expanzní nádoba 80 l (pro FKC i VK kolektory) 6 750,00 Kč 8 167,50 Kč

SDR 15 7 739 300 368 Solární dvojité potrubí pro 2 - 4 kolektory, Cu 15 mm, 15 m, izolováno, včetně 2 
žílového snímačového kabelu 20 790,00 Kč 25 155,90 Kč

SDR Z5 7 739 300 431 Připojovací sada pro dvojité solární potrubí 3 110,00 Kč 3 763,10 Kč

SDR 18 7 739 300 369 Solární dvojité potrubí pro 4 - 6 kolektorů, Cu 18 mm, 15 m, izolováno, včetně 2 
žílového snímačového kabelu 27 030,00 Kč 32 706,30 Kč

VS-SU 85 103 220 Přepínací ventil,  IG 1", kVS 8,2, 230 V AC, 50 Hz 4 360,00 Kč 5 275,60 Kč
Příslušenství pro FKC i VK kolektory
TDS 100-2 7 735 600 068 Solární regulátor pro přípravu teplé vody (v případě, že není použito ISM 1, MS100) 5 300,00 Kč 6 413,00 Kč

CS 200 7 738 111 069 Solární regulátor pro komplexní sol. systémy bez kotlů s Bosch Heatronic III-IV, nutno 
v kombinaci s MS100 nebo MS200 3 800,00 Kč 4 598,00 Kč

AGS 10-2 7 735 600 056
Solární stanice pro max 10 kolektorů (500 l/hod), energeticky úsporné oběh. čerpadlo, 
uzavírací armatury s teploměrem, gravitační brzdy, pojistný ventil 6 bar s manometrem, 
připojení pro expanzní nádobu, napouštěcí a vypouštěcí armatura, integrovaný 
separátor vzduchu (při použití plnící stanice), průtokový ukazatel 1-12 l / min

14 500,00 Kč 17 545,00 Kč

AGS 10 E-2 7 735 600 054 Solární stanice pro druhé kolektorové pole, max 10 kolektorů 12 500,00 Kč 15 125,00 Kč
AGS 20-2 7 735 600 060 Solární stanice pro max. 20 kolektorů (1 m3/h) 24 990,00 Kč 30 237,90 Kč
AGS 50-2 7 735 600 061 Solární stanice pro max. 50 kolektorů (2,5 m3/h) 34 500,00 Kč 41 745,00 Kč
TF 2 7 747 009 880 Snímač teploty kolektoru - čidlo NTC20K, použitelný s TDS nebo ISM 820,00 Kč 992,20 Kč
SF 4 7 747 009 881 Snímač teploty TV v zásobníku - čidlo NTC10K 1 030,00 Kč 1 246,30 Kč
ELT 5 7 739 300 432 Odvzdušnění pro solární panel FKC 1 610,00 Kč 1 948,10 Kč
TWM 20 7 735 600 273 Termostatický směšovač pitné vody TWM DN20, 30-70 °C 2 280,00 Kč 2 758,80 Kč
SBU 7 739 300 893 Přepínací modul pro solární systém s třícestným ventilem (2 spotřebiče) 6 230,00 Kč 7 538,30 Kč

SBH 7 739 300 894 Modul pro solární podporu vytápění s integrovaným třícestným ventilem 5 190,00 Kč 6 279,90 Kč

SBT-2 7 735 600 125 Modul pro solární ohřev akumul.zásobníku P (do 8xFKC-2) - NOVINKA 15 990,00 Kč 19 347,90 Kč

SBS 7 739 300 898 Solární výměník pro bazén - NOVINKA 10 990,00 Kč 13 297,90 Kč

SZ 2 7 739 301 074 Sada 6 kroužků pro přizpůsobení spojů s CU 15mm na 22mm  
(vhodné pro SBU, SBT s AGS10) - NOVINKA 630,00 Kč 762,30 Kč

SHP-2 7 735 600 104 Solární ruční pumpa 3 400,00 Kč 4 114,00 Kč

Ploché solární kolektory

Příslušenství pro solární kolektory
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* K SP 750 Solar je nutné použít plášť 7 739 300 395

Typ Objednací
číslo Popis bez DPH s DPH 21 %

Plášť k SP 750 Solar 7 739 300 395 Plášť zásobníku SP 750 Solar 11 340,00 Kč 13 721,40 Kč
ZL 103 7 739 300 178 Cirkulační připojovací trubka pro kombinovaný solární zásobník SP 750 solar 680,00 Kč 822,80 Kč

Typ Objednací
číslo
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Popis bez DPH s DPH 21 %

SKE 290-5 Solar 8 718 541 899 290 C Solární zásobník, užitný objem 290 l, užitný objem bez sol. systému 
120 l, průměr: 600 mm, výška: 1835 mm, 1) 34 220,00 Kč     41 406,20 Kč

SK 300-5 Solar 8 718 541 300 290 C Solární zásobník, užitný objem 290 l, užitný objem bez sol. systému 
125 l, průměr: 670 mm, výška: 1495 mm 35 220,00 Kč    42 616,20 Kč

SKE 400-5 Solar 8 718 541 324 371 C
Solární zásobník, užitný objem 380 l, užitný objem bez sol. systému 
155 l, průměr: 670 mm, výška: 1835 mm, s otvorem pro doplnění 
elektr. ohřevu

40 460,00 Kč     48 956,60 Kč        

SKE 500-5 Solar1) 7 735 500 298 500 B Solární zásobník, užitný objem 500 l, užitný objem bez sol. systému 
180 l, s otvorem pro doplnění elektr. ohřevu 48 380,00 Kč 58 539,80 Kč

SKE 750-5 Solar1) 7 735 500 284 741 C Solární zásobník, užitný objem 741 l, užitný objem bez sol. systému 
260 l, s otvorem pro doplnění elektr. ohřevu 82 700,00 Kč 100 067,00 Kč

SP 750 Solar* 7 739 300 912 741 C Solární zásobník komb., užitný objem (TV) 195 l, užitný objem bez 
sol. systému 100 l, užitný objem (vytápění) 546 l 57 100,00 Kč 69 091,00 Kč

Inertní anoda 8 718 542 444 Inertní anoda s elektr. buzením 230 V AC/50 Hz;
pro SWI/SWO 270-2X, SK300/400-5ZB, … 4 600,00 Kč 5 566,00 Kč

Pro systém lze využít solární pakety z aktuální nabídky Junkers (informativní schéma je použitelné pro kotle 
CerapurComfort, CerapurSmart i CerapurCompact, pro kotle CerapurComfort není v tomto zapojení nutné použití 
modulu MM100)

Hydraulické schéma kondenzačního kotle a solárního systému pro přípravu teplé vody

1) Dodáván na základě závazné objednávky s dodací lhůtou do 2 týdnů  od jejího obdržení.
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Příslušenství
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Typ 
Solar paketu
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Popis

Cena

Objednací číslo bez DPH s DPH 21 %

Comfort 16 VK 
120-2 15 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem 

ZSBR16-3 E 159 000,00 Kč 192 390,00 Kč

7 738 502 489

Set obsahuje kotel ZSBR 16-3 E, 3x kolektory VK 120-2 CPC, 
uchycení (VKA 8, FKA3-2), připojovací set FS 119, AGS 10-2, 
regul. CW400, modul MS100, připoj. AAS1, exp. nádobu 
SAG 25, kapalinu SFV 20 a 10, zásobník SKE 290-5 Solar, 
předřadnou nádobu VSG 6, 2x zrcadl. mezi 2 kolektory.

Vytápění 16 VK 
120-2 15 A+ A+++ XL Solární set pro přípravu teplé vody a podporu vytápění 

s kondenz. kotlem ZSBR 16-3 E. 279 000,00 Kč 337 590,00 Kč

7 738 502 491

Set obsahuje kotel ZSBR16-3 E, 7 x kolektory VK 120-2 CPC, 
uchycení (VKA 8, 2x VKA 9, 3x FKA3-2), připoj. set FS 119, 
AGS 10-2, modul MS200, připojení AAS1, exp. nádobu SAG 50, 
CW400, kapalinu 2 x SFV 20, směšovač TWM 20, zásobník 
SP 750 a plášť, SBH, předřadnou nádobu VSG 12 , 6x zrcadl. 
mezi 2 kolektory, VF a SF4 čidlo.

Vytápění Basic 
VK 120-2 Neudává se Samostatný solární set pro přípravu teplé vody a podporu 

vytápění, možná kombinace s různými plynovými kotli 249 000,00 Kč 301 290,00 Kč

7 738 502 493

Set obsahuje 7 x kolektory VK 120-2 CPC, uchycení (3x FKA3-2,
VKA 8, 2x VKA9), připoj. set FS 119, AGS 10-2, CS200, modul 
MS200,  připojení AAS1, exp. nádobu SAG 50, kapalinu 
2x SFV 20, směšovač TWM 20, zásobník SP 750 a plášť, SBH, 
předřadnou nádobu VSG 12, VF , SF4 čidlo a 6x zrcadl. mezi 
2 kolektory.

VK kolektory, solární sety a příslušenství jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 2 týdny od jejího obdržení.

Cenově zvýhodněné solární pakety s VK kolektory na plochou střechu

Typ 
Solar paketu
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Popis

Cena

Objednací číslo bez DPH s DPH 21 %

Comfort 16 VK  
120-2 PS 15 A A+ L Solární set pro přípravu teplé vody s kondenz. kotlem ZSBR16-3 E 159 000,00 Kč 192 390,00 Kč

7 738 502 490

Set obsahuje kotel ZSBR16-3 E, kolektory VK 120-2 CPC, uchycení 
(VKF 7), připoj. set FS 120, AGS 10-2, CW400, modul MS100, 
připojení AAS1, exp. nádobu  SAG 25, kapalinu SFV 20 a 10, 
zásobník SKE 290-5 Solar, předřadnou nádobu VSG 6, 2x zrcadl. 
mezi 2 kolektory.

Vytápění 16 VK  
120-2 PS 15 A+ A+++ XL Solární set pro přípravu teplé vody  a podporu vytápění 

s kondenz. kotlem ZSBR 16-3 E. 279 000,00 Kč 337 590,00 Kč

7 738 502 492

Set obsahuje kotel ZSBR16-3 E, 7 x kolektory VK 120-2 CPC, 
uchycení (VKF 7, 2x VKF 8), připoj. set FS 120, AGS 10-2, modul 
MS200, připojení AAS1, exp. nádobu SAG 50, CW400, SBH, 
kapalinu 2x SFV 20, směšovač TWM 20, zásobník SP 750 a plášť, 
předřadnou nádobu VSG 12, 6x zrcadl. mezi 2 kolektory, VF a SF4 
čidlo.

Vytápění Basic VK 
120-2 PS Neudává se Samostatný solární set pro přípravu teplé vody a podporu 

vytápění, možná kombinace s různými plynovými kotli. 249 000,00 Kč 301 290,00 Kč

7 738 502 494 

Set obsahuje 7 x kolektory VK 120-2 CPC, uchycení (VKF 7, 2x 
VKF 8), připoj. set FS 120, AGS 10, regulátor CS200, modul 
MS200, připojení AAS1, exp. nádobu  SAG 50, VF a SF4 čidlo, 
SBH, kapalinu SFV 2x 20, směšovač TWM 20, zásobník SP 750 
a plášť, předřadnou nádobu VSG 12, 6x zrcadl. mezi 2 kolektory.

VK kolektory, solární sety a příslušenství jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 2 týdny od jejího obdržení.

Vakuové solární kolektory

Cenově zvýhodněné solární pakety s VK kolektory na šikmou střechu

Cenově zvýhodněné solární pakety s VK kolektory na plochou střechu
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Typ Objednací číslo Popis
Cena

bez DPH s DPH 21 %
Vakuové trubicové solární kolektory
 VK120-2 CPC 7 735 600 142 Vakuový kolektor pro svislou montáž - 6 trubic. 1947 x 624 x 85 mm 18 990,00 Kč 22 977,90 Kč
Příslušenství pro instalace s vakuovými trubicovými kolekotry
FS 119 7 735 600 152 Připojovací set pro VK120-2 CPC - na střechu, 1x na kolektorovou řadu 2 600,00 Kč 3 146,00 Kč
FS 120 7 735 600 153 Připojovací set pro VK120-2 CPC - plochá střecha, 1x na kolektorovou řadu 990,00 Kč 1 197,90 Kč
FKA 3-2 8 718 531 023 Střešní uchycení - instalace na střechu (pro jeden kolektor, 4 ks) 1 650,00 Kč 1 996,50 Kč
FKA 21 7 747 025 410 Střešní uchycení doplněk- instalace na střechu (2 ks) 900,00 Kč 1 089,00 Kč
FKA 4-2 8 718 531 025 Střešní uchycení - vlnitá, plechová střecha (pro jeden kolektor) 2 280,00 Kč 2 758,80 Kč
FKA 9-2 8 718 531 024 Střešní uchycení - břidlice, šindel (pro jeden kolektor) 2 070,00 Kč 2 504,70 Kč

VKA 6 7 735 600 166 Základní set na šikmou střechu pro 1 kolektor VK-2. Nutno zvolit střešní uchycení 
(FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2) 2 810,00 Kč 3 400,10 Kč

VKA 7 7 735 600 167 Základní set na šikmou střechu pro 2 kolektory VK-2. Nutno zvolit střešní uchycení 
(FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2) 3 700,00 Kč 4 477,00 Kč

VKA 8 7 735 600 168 Základní set na šikmou střechu pro 3 kolektory VK-2. Nutno zvolit střešní uchycení 
(FKA 3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2) 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč

VKA 9 7 735 600 170 Rozšířeni na šikmou střechu o 2 kolektory VK-2. Nutno zvolit střešní uchycení (FKA 
3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2) 3 500,00 Kč 4 235,00 Kč

VKA 10 7 735 600 171 Rozšířeni na šikmou střechu o 3 kolektory VK-2. Nutno zvolit střešní uchycení (FKA 
3-2, FKA 4-2 nebo FKA 9-2) 5 100,00 Kč 6 171,00 Kč

VKF 6 7 735 600 172 Základní set pro 2 kolektory VK-2 na plochou střechu. 1 900,00 Kč 2 299,00 Kč
VKF 7 7 735 600 173 Základní set pro 3 kolektory VK-2 na plochou střechu. 2 900,00 Kč 3 509,00 Kč
VKF 8 7 735 600 174 Rozšíření na plochou střechu o 2 kolektory VK-2 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
VKF 9 7 735 600 169 Rozšíření na plochou střechu o 3 kolektory VK-2 2 800,00 Kč 3 388,00 Kč
FKF 8-2 8 718 531 036 Podpora pro VKF sady 3 110,00 Kč 3 763,10 Kč
- 7 735 600 183 Set zrcadlo mezi 2 kolektory VK120-2 CPC 750,00 Kč 907,50 Kč
SZ 6 8 718 530 911 Uzavírací ventil pro paralelní zapojení. Odolává teplotám do 400°C a glykolu. DN15 6 140,00 Kč 7 429,40 Kč
ELT 2 7 739 300 245 Odvzdušňovací zařízení pro venkovní použití. Zaizolováno 1 770,00 Kč 2 141,70 Kč
SFV 20 8 718 660 947 Solární kapalina Solar Fluid LS, 20 l pro VK kolektory 3 020,00 Kč 3 654,20 Kč
SFV 10 8 718 660 946 Solární kapalina Solar Fluid LS, 10 l pro VK kolektory 1 560,00 Kč 1 887,60 Kč
VSG 6 7 747 010 472 Solární předřadná nádoba o objemu 6 litrů 3 630,00 Kč 4 392,30 Kč
VSG 12 7 747 010 473 Solární předřadná nádoba o objemu 12 litrů 5 710,00 Kč 6 909,10 Kč
VKF 7-2 8 718 531 035 Sada van pro plochou střechu, 4 ks, 90x30 cm 2 690,00 Kč 3 254,90 Kč

Při specifikaci je třeba dbát 
příslušných projekčních 
podkladů a instalačních 
návodů.

Možná kombinace s vhodným příslušenstvím a se solárními zásobníky
viz strana 33, případně s akumulačními zásobníky viz strana 24.
VK kolektory, solární sety a příslušenství jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 2 týdny od jejího obdržení.

Technická data kolektorů 
FKC-2 a VK kolektorů

1)  při spojení kolektorů 
šroubovacími sponami 
(vztaženo na plochu 
apertury).

Deskový kolektor FKC-2  Svislé Vodorovné VK kolektory

Hrubá plocha m² 2,37 1,22

Plocha apertury m² 2,25 0,98

Plocha absorbéru m² 2,18 1,07

Hmotnost kg 38,9 38,9 18

Přípoj na připojovací sadě Svěrné šroubení nebo vnější závit 3/4“ DN15

Objem absorbéru I 0,94 1,35 0,85

Max. provozní tlak bar 6 10

Solární přenos % 91,5 ± 0,5 –

Absorpce % 96 ± 2 –

Emise % 12 ± 2 –

Účinnost h0
1) % 76,6 77,0 66,3

Součinitel tepelných ztrát a1
1) W/m2 /K 3,22 3,87 0,782

Součinitel tepelných ztrát a2
1) W/m2  /K2 0,015 0,012 0,012

Úhel dopadu záření - korekční faktor (50 °) – 1,00 0,91 0,94

Specifická tepelná kapacita c kJ/kgK 3,75 5,05 9,13*

* [kJ/m2.K]

Vakuové solární kolektory

Příslušenství (k systémům s VK kolektory)



Závěsné kotle Junkers
Z – závěsný kotel pro ústřední vytápění
S – kotel pro vytápění s možností připojení 

nepřímo ohřívaného zásobníku TV
W – kombinovaný kotel s přípravou TV 

na průtokovém principu
B – kondenzační kotel
ZBS / ZWSB – kondenzační kotel s integrovaným 

vrstveným zásobníkem TV
WS – závěsný kotel s integr. zásobníkem TV
N – kotel s plynulou automat. regulací výkonu 

a nerezovým výměníkem, low NOx hořák 
(Ceramini, Cerastar)

R – kotel s plynulou automatickou regulací 
výkonu a speciálním výměníkem ze slitiny 
Al-Si-Mg (Cerapur Comfort)

10 – jmenovitý tepelný výkon 10 kW 
(dále 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 35 kW)

22/100 – jmenovitý tepelný výkon 22 kW, objem 
zásobníku 100 l (CerapurModul)

-1, -2, -3,
-5, -6, -7 – vývojová řada
M – CerapurModul
K – provedení s odtahem spalin do komína
E – elektronické zapalování a hlídání plamene
D – displej
H – horizontální připojení
CE, E – kotle s elektronicky řízenými velmi 

úspornými oběhovými čerpadly

Příklad:  ZSBR 28-3 E = závěsný kondenzační 
kotel s energeticky úsporným oběhovým 
čerpadlem a s možností připojení nepřímo 
ohřívaného zásobníku TV, s plynulou 
automatickou regulací výkonu, max. 
výkonem cca. 28 kW a nuceným odvodem 
spalin (“Turbo”).

Regulátory
CR/CW/FR/FW/T – regulátor
R  – prostorový
Z  – dvoubodový
W  – ekvitermní
B  – dálkové ovládání
10, 100, 120, 200, 400, 500
  –  typy regulátorů pro připojení k plynule 

regulovaným kotlům

Příklad:  CW 400 = ekvitermní regulátor s instalací 
na stěnu pro ostatní kondenzační kotle 
a s možností vestavění do ovládacího 
panelu kotlů Condens.

Závěsné kotle Bosch
G – plynový kotel
C – kondenzační kotel
i – možnost integrování modulu pro připojení 

k internetu
W – závěsné provedení
WM – stacionární modulové provedení

Druh plynu
23 – zemní plyn
31 – propan

Průtokové ohřívače vody
W – plynový průtokový ohřívač vody
R – automatická plynulá regulace výkonu
D – multifunkční displej
WTD – provedení s termostatickou regulací 

a digitálním displejem
125, 325 – výkon v kilokaloriích (kcal)
11, 14, 18 – max. průtočné množství v l/min (ohřívače 

miniMAXX)
-1, -2 – vývojová řada
K – provedení s odtahem spalin do komína
AM – nucený odtah spalin (tzv. Turbo)
V – provedení bez odtahu spalin (Oxystop)
E – elektrické zapalování
G – HydroPower
P – piezoelektrické zapalování plamínku
23 – zemní plyn

Příklad:  WRD 14-2 G 23 = plynový průtokový 
ohřívač vody miniMAXX s automatickou 
plynulou regulací výkonu, multifunkčním 
displejem, max. průtokem 14 l, odtahem 
spalin do komína, provoz na zemní plyn 
(možná přestavba na propan), zapalování 
HydroPower

Přímo a nepřímo ohřívané zásobníky TV
S – zásobník teplé vody
T – zásobník hranatého tvaru
T... Z – zásobník kruhového tvaru
K – zásobník kruhového tvaru
50 až 1000 – objem v litrech
-1,-2,-3,4,-5 – vývojová řada
K – provedení s odtahem spalin do komína
P – plamínkové zapalování
Solar – bivalentní zásobník s další topnou spirálou 

pro solární ohřev

Příklad:  ST 120-2 E = nepřímo ohřívaný zásobník
  TV hranatého tvaru, objem 115 litrů,
  vývojová řada 2

Váš prodejce:

Bosch Termotechnika, s.r.o. 
Obchodní divize Junkers Bosch
Průmyslová 372/1 
108 00 Praha 10 ‒ Štěrboholy 
Tel.: 840 111 190 
E-mail: junkers.cz@bosch.com 
www.junkers.cz

7 738 599 990 (2016/09) CZ
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Přehled označení přístrojů


