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Dodavatel si vyhrazuje pravo zménit uvedené ceny v navaznosti na pfipadné zmény cen ze strany vyrobcu.



N Uvod

Smérnice EU
Energeticky Stitek kotle

N zavésné kondenzaéni kotle s vestavénym nerezovym zasobnikem

VICTRIX Zeus Superior
VICTRIX Zeus

N zavésné kondenzaéni kotle topné a s pratokovym ohfevem TUV

VICTRIX Superior X ErP
VICTRIX TT ErP
VICTRIX X TT ErP
VICTRIX EXA ErP
VICTRIX EXA X ErP
VICTRIX TERA

VICTRIX TERA PLUS
VICTRIX OMNIA

N stacionarni kondenzaéni kotle s vestavénym nerezovym zasobnikem

HERCULES Condensing ErP
HERCULES Condensing ABT ErP
HERCULES Solar 26 ErP

N zavésné kondenzaéni kotle uréené pro vytapéni

VICTRIX PRO ErP

N stacionarni nerezové zasobniky TUV

UB INOX V2
INOXSTOR V2

N stacionarni smaltované zasobniky TUV
OKC NTR/HV

N Uprava topné vody

Magnetické filtry
Pfipravky pro Upravu topné vody
Zkusebni pfistroje a sady
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PREDPISY ErP A ENERGETICKE STITKY VYROBKU

INNOSTI A TECHNOLOGIEMI

'K OCHRANE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Smérnice Evropské unie 2009/125/EU definuje vSechna kritéria pro
navrhovani vyrobkl Setrnych k Zivotnimu prostredi a uréuje minimalni '
pozadavky na energetické a environmentalni charakteristiky vyrobkd, |
které spotfebovavaji energii, a v souvislosti s tim zavadi pojem ,,Energy
Related Products - ErP“ (vyrobky spojené se spotfebou energie).
Jednoznaénym cilem této smérnice je dale snizovat spotfebu energie
zvySovanim energetické ucinnosti vyrobkd.

Dal$im dulezitym legislativnim nastrojem je Smérnice Evropské unie
2010/30/EU, ktera stanovuje povinnost oznacit kazdy vyrobek
energetickou tfidou, u€innosti a ostatnimi technickymi parametry.
Program 20-20-20

Evropska unie a jeji Elenské staty se zavazaly snizit do roku 2020 emise
sklenikovych plynli o0 20 % v porovnani s rokem 1990, navysit o 20 %
vyuziti energie z obnovitelnych zdroji a 0 20 % snizit spotfebu energie.
Pro dosazeni vytyCenych cili a v souladu s vy$e zmifiovanymi
smérnicemi vydala Komise v pfenesené pravomoci (EU) nésledujici
provadéci pfedpisy:

- Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 811/2013, kterym se doplrfiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych stitcich ohfivact pro vytapéni vnitfnich prostora,
kombinovanych ohfivacu, souprav sestavajicich z ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostoru, regulatoru teploty a solarniho
zarizeni a souprav sestavajicich zkombinovaného ohfivace, regulatoru teploty a solarniho zafizeni

» Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 812/2013, kterym se doplfiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotieby energie na energetickych stitcich ohrivact vody, zasobnik( teplé vody a
souprav sestavajicich z ohfivace vody a solarniho zafizeni

» Nafizeni Komise (EU) €. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/EU, pokud jde o
pozadavky na ekodesing ohfivacl pro vytapéni vnitfnich prostor(i a kombinovanych ohfivaci

» Nafizeni Komise (EU) ¢. 814/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/EU, pokud jde o
pozadavky na ekodesing ohfivacl vody a zasobnik( teplé vody




Nazev nebo ochranna znamka vyrobce
nebo dodavatele

Funkce vytapéni vnitfnich prostora

TFida sezonni energetické
Gcinnosti vytapéni

Hladina akustického vykonu
ve vnitfnim prostoru
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Sezonni energeticka
ucinnost vytapénin, v %

Nazev modelu / Typ vyrobku

Funkce ohfevu TUV
Pismena vyjadfuji deklarovany zatézovy
profil ohfevu TUV

TFida energetické Ucinnosti
ohfevu TUV

Jmenovity tepelny vykon - rezim vytapéni
(hodnota v ramecku zaokrouhlena)

Evropska unie zavedla povinnost oznacovat vyrobky energetickymi Stitky. Smérnice pro energetické Stitky (2010/30/EU) se
vztahuje na vyrobky spotfebovavajici energii a jejim Uc¢elem je sjednotit zplisob oznacovani energetické ucinnosti vyrobkl a
jednoduse informovat koncového uzivatele o jejich zakladnich technickych parametrech. Takovymi vyrobky jsou samozifejmé i
zdroje tepla pro vytapéni vnitfnich prostor (do 70 kW vykonu) a zafizeni pro pfipravu teplé uzitkové vody (do objemu 5001).

Obecné jsou plynové kotle fazeny dle sezonni energetické Gcinnosti do jednotlivych tfid A - G. K témto tfidam jsou navic
doplnény tfidy A+ / A++ / A+++, kde naleznete vyrobky vyuzivajici obnovitelné zdroje energie. VSechny plynové kondenzacni
kotle IMMERGAS jsou klasifikovany ve tfidé ,A".
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX Zeus Superior jsou zavésné kondenzacni kotle
s uzavienou spalovaci komorou urcené k vytapéni a ohievu TUV ve
vestavéném nerezovém zasobniku o objemu 54 litrQ.

Kondenza¢ni kotle VICTRIX Zeus Superior jsou vybaveny
modulovanymi, energeticky Uspornymi ¢erpadly. Po dopojeni
venkovni sondy (volitelné pfislusenstvi) je ekvitermni regulace
v zékladni vybavé kotl. Pfehledné MENU v cestiné.

Elektronicka vybava kotli umoZnuje nastaveni ¢asovych program( pro
ohfev TUV a VYTAPENI bez nutnosti instalace fidici jednotky.

Tyto kotle jsou zaregistrovany do databaze SVT (Seznam vyrobku
a technologii) pro dotacni programy:
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelend Usporam (2021 - 2030)

« Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A
- Trida energetické u¢innosti ohfevu TUV - A

« Deklarovany zatézovy profil - XL

« Trida NOx -6

« Energeticky Usporné modulované cerpadlo

« Nerezovy vestavény bojler TUV vcetné spiraly VICTRIX Zeus Superior 25

e Zaruka na nerezovy bojler véetné spiraly - 20 let lmm

« Zaruka na kondenzacni kotel - 5 let

e VICTRIX Zeus Superior 25 - SVT26063 VICTRIX Zeus Superior 35
«  VICTRIX Zeus Superior 35 - SVT26065 lmm
Vykon kW Uzaviena | Objem n Ohiev TUV o A 30°C Cena
Topeni TUV spalovaci | bojleru . prvnich |nepretrzity| poz DPH
Min. Max. Max. komora TUV i 10 min. odbér
VICTRIX Zeus 3437084 23 20,2 25,0 . s4litrd IPXSD 151 litrd 12,4 Umin. 64 800,-
Superior 25
VICTRIXZeus 3435085 2,8 28,2 33,8 . 54litrd IPXSD 190 litrd 16,6 Umin. 67 100,-
Superior 35
C
Zakladni prislusenstvi “
Ridici jednotka SMARTECH PLUS 3.030909 7 000,-
Ridici jednotka CAR" 3.021395 3900,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Cirkula¢ni sada TUV bez cerpadla - pouze cirkulacni propoj TUV 3.012944 1330,-

I

%

>

85
<
120
I
Fa
: %
160
i
{

Délené odkoureni @ 80/80 Koncentrické odkoureni @ 60/100 Koncentrické odkoureni @ 80/125
Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]
Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoufeni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin



VICTRIX Zeus Superior 25/ 35

183 230
88 130
N P [
B A B A
H G Plyn
ol 8 R Zpatetka z topného okruhu
U RC Cirkulace TUV (volitelné)
H @ AF  Vstup studené vody
R]
R B PFivod vzduchu pro délené odkoufeni
3 T———o — T
45
M ﬁT 175
70115 75,70, 130 | .70,] 215
12@5 D D RCI[(AC]  [AF] 230
600 460
Hydraulické pripojeni VICTRIX Zeus Superior
Plyn Okruh topeni Okruh TUV
G R M RC* | AC AF
1/2¢ 3/4¢ 3/4¢ 172% | 12¢ | 1/2°

*V pfipadé pouziti sady pro cirkulaci TUV

Technickeé tdaje Jednotky VICTRIX VICTRIX

Zeus Superior 25 Zeus Superior 35

Maximalni tepelny vykon (TUV)

Minimalni tepelny vykon

TFida energetické Gc¢innosti ohfevu TUV

Uginnost pfi min. / max. vykonu a tepelném

% 107,1/108,8 106,8 / 108,0
spadu (40/30 °C)

Primérmé CO' mg/kWh

Vyuzitelny vytlak ¢erpadla pfi pratoku 1000 I/h

Stupei elektrického kryti IPX5D IPX5D

Specificky pritok TUV pfi AT 30 °C* I/min

Komfort ohfevu TUV®

" Plati pro zemni plyn / > Dle EN 625 / ® Dle EN 13203-1
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KONDENZACNI KOTLE
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX Zeus 25/ 32 jsou zavésné kondenzacni kotle
s uzavienou spalovaci komorou uréené k vytapéni a ohfevu TUV
ve vestavéném nerezovém zasobniku o objemu 45 litra.

Kondenzacni kotle VICTRIX Zeus 25 / 32 jsou vybaveny modulovanymi,
energeticky Uspornymi cerpadly. Po dopojeni venkovni sondy (volitelné
prislusenstvi) je ekvitermni regulace v zakladni vybavé kotla.

Diky elektronickému vybaveni Ize pfipojit fidici jednotku CAR"

(v dratovém, nebo bezdratovém provedeni), kterd umoznuje
monitorovani kotle a regulaci v zavislosti na aktualnich klimatickych
podminkach.

Tyto kotle jsou zaregistrovany do databdze SVT (Seznam vyrobkU
a technologii) pro dota¢ni programy:
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena usporam (2021 - 2030)
« Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A
- Trida energetické uc¢innosti ohfevu TUV - A
« Deklarovany zatézovy profil - XL
« Trida NOx-6
« Energeticky Usporné modulované cerpadlo
« Nerezovy vestavény bojler TUV vcéetné spirdly

e Zaruka na nerezovy bojler véetné spirdly - 20 let
» Zaruka na kondenzacdni kotel - 5 let

+ Moznost cirkulace TUV

*  VICTRIX Zeus 25 - SVT23624

« VICTRIX Zeus 32 - SVT24999

L |
T ™
omC
VICTRIX Zeus 25
1
VICTRIX Zeus 32
mm A

Vykon kW Adaptivni| Objem Ohiev TUV o A 30°C Cena
Topeni fizeni bojleru nepfetrzity| o, ppH
Min. Max. spalovani TUV odbér
VICTRIX 3.028381 3,5 20,0 25,0 . 45 litra IPX5D  132litrG 12,0 I/min 60 500,
Zeus 25
‘Z’éﬂ'gi( 3.028382 4,0 28,0 32,0 . 451itrd  IPX5D 193 litrG 15,1 I/min 64 800,-
A T . . Cena
Zakladni prislusenstvi Kod bez DPH
Rl'dicijednotka SMARTECH PLUS 3.030909 7 000,-
Ridici jednotka CAR" 3.021395 3900,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Cirkulac¢ni sada TUV bez cerpadla - pouze cirkulacni propoj TUV 3.012944 1330,-
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Délené odkoureni @ 80/80

Koncentrické odkoureni @ 60/100

Koncentrické odkoureni @ 80/125

Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]

Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin



VICTRIX Zeus 25/ 32

220

78 95 120
i ‘ i
B A B A
S S G Plyn
R Zpatecka z topného okruhu
T RC Cirkulace TUV (volitelné)
AF Vstup studené vody
U
I - B  Pfivod vzduchu pro délené odkoureni
60| _115| 70| 75| 70| 130_|60
6 R M RC AC AF 410
117.5
580

Hydraulické pripojeni VICTRIX Zeus 25 / 32

Plyn Okruh topeni Okruh TUV
G R M RC* | AC AF
172" 3/4* 3/4* 172° | 1/2° | 1/2°

*V pfipadé pouziti sady pro cirkulaci TUV

VICTRIX VICTRIX

Technické udaje Jednotky Zeus 25 Zeus 32

Maximalni tepelny vykon (TUV)

Minimalni tepelny vykon

TFida energetické Gc¢innosti ohfevu TUV

Uginnost pfi min. / max. vykonu a tepelném spadu (40/30 °C) 106,9/107,7 106,3/106,9
Pramérné CO' mg/kWh

Vyuzitelny vytlak ¢erpadla pfi pritoku 1000 I/h

Stupen elektrického kryti IPX5D IPX5D

Specificky pritok TUV pfi AT 30 °C? I/min

Hmotnost pIného kotle v&etné zasobniku TUV 105,4 121,9

" Plati pro zemni plyn / 2 Dle EN 625
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX Superior X ErP je zavésny kondenzacni kotel s uzavienou
spalovaci komorou urceny k vytapéni s moznosti pfipojit nepfimotopny
zasobnik TUV.

Pismeno , X" v ndzvu oznacuje kotel, ktery je urcen pouze k vytapéni.

V pripadé, Ze instalace vyZzaduje i ohfev TUV, je mozné k takovému kotli
pomoci hydraulické rozsifovaci sady pfipojit nepfimotopny zasobnik TUV.
Kondenzacni kotel VICTRIX Superior X ErP je vybaven modulovanym,
energeticky Uspornym cCerpadlem. Po dopojeni venkovni sondy (volitelné
pfislusenstvi) je ekvitermni regulace v zédkladni vybavé kotle.

Diky elektronickému vybaveni Ize pfipojit fidici jednotku Super CAR, ktera
umozniuje monitorovani kotle a regulaci v zavislosti na aktualnich
klimatickych podminkach.

Tento kotel je zaregistrovan do databaze SVT (Seznam vyrobku
a technologii) pro dota¢ni programy:
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena usporam (2021 - 2030)

« Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A L

« Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

» Moznost pfipojit zonové jednotky DIM ErP
« Trida NOx-6

« Energeticky usporné modulované cerpadlo
«  Moznost provozu v kaskadé VICTRIX Superior 32 X 2 ErP
« Zaruka na kondenza¢ni kotel - 5 let ﬂlllll

» VICTRIX Superior 32 X 2 ErP - SVT20087

Vykon kW Uzaviena | Moznost Moznost | Plynovy

Topeni TUV spalovaci | provozu v pripojit horak . bez DPH
Min. | Max. Max. komora kaskadé bojler TUV | PREMIX i

VICTRIX
Superior 32 X 2 ErP 3.025506 4,0 32,0 32,0 ° [ ° ° IPX5D 52 400’

= Ty - Cena
Zakladni pfislusenstvi “ bez DPH

Ridici jednotka Super CAR 3.016577 5 500,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV 3.022848 2 100,-
Interface pro zapojeni kotld do kaskady 3.020355 2 600,-
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Délené odkoureni @ 80/80 Koncentrické odkoureni @ 60/100 Koncentrické odkoureni @ 80/125
Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]
Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin



VICTRIX Superior 32 X 2 ErP

105 115 115 105 177 ©
N
1l==31 4 a 4 [r Py
B ﬂA B A
G Plyn
3o} o2
2 SRS R Zpatecka z topného okruhu
RU Zpatecka ze spiraly zasobniku
[

@ L SC Odvod kondenzatu
K = 4 .

B  Pfivod vzduchu pro délené odkoureni

30 165
v sC 350 €

65|55p555 | 95 | 70 45
€] R M

41

M
RU RR

» C

Hydraulické pripojeni VICTRIX Superior 32 X 2 ErP

Plyn Okruh TUV Okruh topeni
G RR MU-RU* R M
1/2" 1/2¢ 3/4¢ 3/4¢ 3/4¢

*V pfipadé instalace nepfimotopného zasobniku TUV

Technické udaje Jednotky Supel'\ilcisggl))((z ErP
Maximalni tepelny vykon (TUV) kW
Maxmanitepenyon TOPEND w20
Minimalni tepelny vykon kW 4,0
Tdaseomienergelike imost wapeni A
Hladina akustického vykonu ve vnitfnim prostoru dB 51
Usinostprimin./max. konu atepeinem spadu (080°C) % 1031085
Uginnost pfi min. / max. vykonu a tepelném spadu (40/30 °C) % 105,9/107,7
Spofebaphnupfimin/max vikon'mhooasiaas
Vyuzitelny vytlak ¢erpadla pfi pritoku 1000 I/h m H,0 3,16
Speoflg prUCKTUVPRATAO G me 2termessrz
Teplota spalin pfi min. / max. vykonu °C 51/60
Prelakvepaningdobs w0
Objem expanzni nadoby okruhu topeni | 10

" Plati pro zemni plyn / 2 Dle EN 625 - u verze ,X* idaje plati pfi zapojeni se zasobniky fady UB INOX V2 o objemech 80/120/200 litrii
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX TT ErP jsou zavésné kondenzacni kotle s uzavienou
spalovaci komorou urcéené k vytapéni (verze , X"), nebo k vytapéni
a prutokovému ohievu TUV.

Pismeno , X" v ndzvu oznacuje kotel, ktery je urcen pouze k vytapéni,
ale je mozné k takovému kotli pfipojit i nepfimotopny zasobnik TUV.
Pri takové instalaci neni potfeba zadna rozsifovaci sada, protoze motor
trojcestného ventilu je i v topnych verzich v zakladni vybavé.
Kondenzacni kotle VICTRIX TT ErP jsou vybaveny modulovanymi,
energeticky Uspornymi ¢erpadly. Po dopojeni venkovni sondy (volitelné
prislusenstvi) je ekvitermni regulace v zakladni vybavé kotle.

Diky elektronickému vybaveni Ize ptipojit Fidici jednotku CAR", ktera ! : va &y
umoznuje monitorovani kotle a regulaci v zavislosti na aktualnich T
klimatickych podminkach. b
Tyto kotle jsou zaregistrovany do databaze SVT (Seznam vyrobku ks -
a technologii) pro dotacni programy: r N\
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena Usporam (2021 - 2030) VICTRIX 24 TT 2 ErP

« Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A _ lﬂlﬂl

- Trida energetické uc¢innosti ohfevu TUV - A -

. . ) . VICTRIX12 X TT 2 ErP

» Energeticky usporné modulované cerpadlo

« U topnych kotll je motor trojcest. ventilu v zakladni vybavé L mml

+ Zaruka na kondenzacni kotel - 5 let -

- VICTRIX 24 TT 2 ErP - SVT20378 VICTRIX 20 X TT 2 ErP

e VICTRIX 12 X TT 2 ErP - SVT20371 L mml )

+ VICTRIX 20 X TT 2 ErP - SVT20372

Vykon kW Uzaviena | Adaptivni | Sekundarni

Topeni TUV spalovaci fizeni vymeénik . TUV b :zeg?,H
Min. | Max. Max. komora spalovani TUV i o A 30°C
VICTRIX .
24 TT 2 ErP 3.025639 3,0 20,5 23,6 3 . U IPX5D 12,2 I/min.  na dotaz
VICTRIX
12 X TT 2 ErP 3.025638 1,9 12,0 12,0 . . IPX5D - na dotaz
VICTRIX _ _

20 X TT 2 ErP 3.025640 3,0 20,5 20,5 . . IPX5D na dotaz
. Lo , Cena
Zakladni prislusenstvi bez DPH
Ridici jednotka SMARTECH PLUS 3.030909 7 000,-
Ridici jednotka CAR" 3.021395 3900,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Sonda snimani teploty v nepfimotopném zasobniku TUV - plati pouze pro topnou verzi , X 3.019375 400,-
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Délené odkoureni @ 80/80 Koncentrické odkouireni @ 60/100 Koncentrické odkoureni @ 80/125
Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]
Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin



VICTRIX 24 TT 2 ErP VICTRIX12/20 X TT 2 ErP

440 440
220 ‘ 220 76 220 ‘ 220 276
105__115_' 115__105 9 105__115_' 115_ 105 &
‘ | ‘ s T \ \ \ 135 « lilJ
[0, T 1 i Wi A\ [ | _— i A\ l_
B A B A B A B A e
B B X
Z
Q
A e <
=N NI =
L
] T ()
o010 © oLI0 @ %
© D _ © =D - x
l:% | L ) A
30 aw‘ﬁea(ﬁ‘ar—a 7"44 Y 304 T o oo T TTH
120
& 70,85 95 70, |45 L 8 65 5555/55| 95 | 70| | 45 95 || 25 8
182.5 R M A 120
275 275 | RR| R M
VG AC | AFSC V GRUMU SC
ACV
Hydraulické pripojeni VICTRIX 24 TT 2 ErP
Plyn Okruh TUV Okruh topeni Legenda
V  Elektrické pfipojeni
G AC AF R M G Plyn
“* 3 “* “ “ Ac VYStuP TUV
3/4 1/2 1/2 3/ 3/ ACV Vstup UV pifi instalaci solarniho ventilu
AF  Vstup SV
RR Pfivod SV - pInéni kotle

Hydraulické pripojeni VICTRIX12/20 X TT 2 ErP R Zpatecka z topného okruhu
M  Vystup do topného okruhu
Plyn Okruh TUV Okruh topeni RU Zpatecka ze spiraly zasobniku
MU Vystup do spiraly zasobniku
G RR MU-RU* R M SC Odvod kondenzatu
B . j . . A Odvod spalin / sani vzduchu
3/4 1/2 3/ 3/ 3/ B  Privod vzduchu pro délené odkoureni

*V pfipadé instalace nepfimotopného zasobniku TUV

Technické udaje

Jednotky

VICTRIX
24 TT 2 ErP

VICTRIX

12X TT 2 ErP

VICTRIX

20 XTT 2 ErP

Maximalni tepelny vykon (TUV) kW 23,6 12,0 20,5
Maximalni tepelny vykon (TOPENI) kW 20,5 12,0 20,5
Minimalni tepelny vykon kW 3,0 1,9 3,0
Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A A A
TFida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A - -
Deklarovany zatézovy profil - XL - -
Uginnost pfi min. / max. vykonu a tepelném

spadu (40/30 °C) % 109,1/104,6 109,6 / 107,0 109,1/104,6
SpotFeba plynu pfi min. / max. vykonu' m*h 0,32 /2,60 0,21/1,30 0,32/2,25
Primérné CO' mg/kWh 20 18 20,4
Primérné NOX' mg/kWh 28 26 28
Vyuzitelny vytlak cerpadla pfi pritoku 1000 I/h m H,0 3,8 3,8 3,8
Specificky prutok TUV pfi AT 30 °C? I/min 12,1 = S
Nepretrzity pratok TUV pii AT 30 °C I/min 12,2 - -
Hmotnost prazdného kotle kg 32 32 32

" Plati pro zemni plyn / 2 Dle EN 625
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX EXA ErP jsou zavésné kondenzacni kotle s uzavienou
spalovaci komorou urcéené k vytapéni (verze , X"), nebo k vytapéni

a prutokovému ohievu TUV.

Pismeno , X" v ndzvu oznacuje kotel, ktery je urcen pouze k vytapéni,

ale je mozné k takovému kotli pfipojit i nepfimotopny zasobnik TUV.

Pri takové instalaci neni potfeba zadna rozsifovaci sada, protoze motor
trojcestného ventilu je i v topnych verzich v zakladni vybavé. Kondenzaéni
kotle VICTRIX EXA ErP jsou vybaveny energeticky Uspornymi ¢erpadly.

Po dopojeni venkovni sondy (volitelné prislusenstvi) je ekvitermni regulace
v zékladni vybavé kotle.

Diky elektronickému vybaveni Ize pfipojit Fidici jednotku CAR", ktera
umozfiuje monitorovani kotle a regulaci v zavislosti na aktualnich
klimatickych podminkach.

Tyto kotle jsou zaregistrovany do databaze SVT (Seznam vyrobku
a technologii) pro dotacni programy:
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena Usporam (2021 - 2030)

» Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A

- Trida energetické uc¢innosti ohfevu TUV - A

« Deklarovany zatézovy profil - XL

+ Energeticky Usporné cerpadlo

+ U topnych kotll je motor trojcest. ventilu v zakladni vybavé
+ Zaruka na kondenzacni kotel - 5 let

+ VICTRIX EXA 28 1 ErP - SVT20090

« VICTRIX EXA 24 X 1 ErP - SVT20086

Vykon kW Uzaviena
Topeni TUV spalovaci
Min. | Max. | Max. komora
VICTRIX
EXA 28 1 ErP 3.025778 5,5 23,7 27,7 . 6
VICTRIX
EXA 24 X 1 ErP 3.025780 5,5 23,7 23,7 . 6

1

1 _ -
e om:g o
| -

VICTRIX EXA 28 1 ErP

[

VICTRIX EXA 24 X 1 ErP

Sekundarni

sa Cena
vyménik - TUV bez DPH
0 A 30°C
. IPX5D 13,7 I/min. 47 900,-
- IPX5D - 48 700,-

. Lo . Cena
Zakladni prislusenstvi “ bez DPH

Ridici jednotka SMARTECH PLUS 3.030909 7 000,-
Ridici jednotka CAR" 3.021395 3900,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Sonda snimani teploty v nepfimotopném zasobniku TUV - plati pouze pro topnou verzi , X 3.019375 400,-

115

[

185

=

Délené odkouieni @ 80/80 Koncentrické odkoureni @ 60/100 Koncentrické odkoureni @ 80/125

Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]

Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin



VICTRIX EXA 28 1 ErP VICTRIX EXA 24 X 1 ErP

440
440
220 220 303
220 220 303
80__ 140 | 140 _ 80 138 o
80__ 140 | 140 _ 80 138 o | &
==l 2 AL g ‘ S i lilJ
B A B A [
B A B A
B B @)
X
Z
Q
<
ol M
S N e >
L
o
D D B [« P B Z
- [oleelo] ® ~loE=oj @ o
< N =y N X
i 4 i 4 |
307 - 30 -
65 |V T17705T 95 | 95 |70 45 141 el [ 275 | 141 @
|275| RM 65, ‘SSLSS‘SSL 95 : 70‘ 45
G AC | AFSC V‘RU‘RR‘ R M
ACV G MU SC
Hydraulické pripojeni VICTRIX EXA 28 1 ErP
Plyn Okruh TUV Okruh topeni Legenda
V  Elektrické pfipojeni
G AC AF R M G Plyn
“* 3 “* “ “ Ac VYStuP TUV
3/4 1/2 1/2 3/ 3/ ACV Vstup UV pifi instalaci solarniho ventilu
AF  Vstup SV
RR Privod SV - pInéni kotle
Hydraulické pripojeni VICTRIX EXA 24 X 1 ErP R Zpéatetka z topného okruhu
M  Vystup do topného okruhu
Plyn Okruh TUV Okruh topeni RU Zpatecka ze spiraly zasobniku
MU Vystup do spiraly zasobniku
G RR MU-RU* R M SC Odvod kondenzatu
B . j . . A Odvod spalin / sani vzduchu
3/4 1/2 3/ 3/ 3/ B  Privod vzduchu pro délené odkoureni

*V pfipadé instalace nepfimotopného zasobniku TUV

Technické udaje Jednotky Ex\ggmlérp - )\’ IzaT)ﬂxErp
Maximalni tepelny vykon (TUV) kW 27,7 23,7
Maximalni tepelny vykon (TOPENI) kW 23,7 23,7
Minimalni tepelny vykon kW 55 55
Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A A
TFida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A -
Deklarovany zatézovy profil - XL -
Uginnost pfi min. / max. vykonu a tepelném

spadu (40/30 °C) % 107,8/107,2 107,8/107,2
SpotFeba plynu pfi min. / max. vykonu' m*h 0,60/ 3,00 0,60/ 2,56
Pramérné CO' mg/kWh 41 41
Primérné NOX' mg/kWh 45 45
Vyuzitelny vytlak cerpadla pfi pritoku 1000 I/h m H,0 3 3
Specificky pritok TUV pfi AT 30 °C? I/min 13,4 -
Nepretrzity pratok TUV pii AT 30 °C I/min 13,7 -
Hmotnost prazdného kotle kg 37 36

" Plati pro zemni plyn / 2 Dle EN 625
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX TERA jsou zavésné kondenzacni kotle s uzavienou
spalovaci komorou urcéené k vytapéni (verze ,,PLUS"), nebo k vytapéni
a pratokovému ohrevu TUV.

Pismena ,,PLUS” v ndzvu oznacuje kotel, ktery je uréen pouze k vytapéni,
ale je mozné k takovému kotli pfipojit i nepfimotopny zasobnik TUV.

Pfi takové instalaci neni potfeba Zadna rozsifovaci sada, protoze motor
trojcestného ventilu je i v topnych verzich v zakladni vybavé. Kondenzaéni
kotle VICTRIX TERA jsou vybaveny modulovanymi, energeticky Uspornymi
cerpadly. Po dopojeni venkovni sondy (volitelné pfislusenstvi) je ekvitermni
regulace v zdkladni vybavé kotle.

Diky elektronickému vybaveni Ize pfipojit Fidici jednotku CAR", ktera _ em* &
umoziuje monitorovani kotle a regulaci v zavislosti na aktualnich T
klimatickych podminkach. =
Tyto kotle jsou zaregistrovany do databaze SVT (Seznam vyrobkd
a technologii) pro dotacni programy: p N\
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena usporam (2021 - 2030) VICTRIX TERA 28 1
- Trida sezonni energetické Gcinnosti vytapéni - A L lﬂml
« Trida energetické uc¢innosti ohfevu TUV - A - VICTRIX TERA 32 1 N
+ U topnych kotll je motor trojcest. ventilu v zakladni vybavé lllllll
« Zaruka na kondenza¢ni kotel - 5 let _ X
« VICTRIX TERA 28 1 - SVT21962 e VICTRIX TERA 24/35 PLUS 1 )
e VICTRIX TERA 32 1 -SVT21963 mml
« VICTRIX TERA 24 PLUS - SVT21964 \ Y,

« VICTRIX TERA 35 PLUS 1 - SVT25346

Vykon kW
Topeni TUV
Min. | Max. Max.

Uzaviena Sekundarni | Stupen

spalovaci vyménik el.
komora TUV kryti

VICTRIX .

TERA 28 1 3.027370 43 241 28,3 . 6 . IPX5D 14,1 l/min.  na dotaz
VICTRIX .

TERA 32 1 SOZER| e | PR SEE . 6 . IPX5D 16,5 /min. 53 600,-
VICTRIX i )

JICTRIX 3030804 61 320 37,9 - 6 _ PX5D : 50800

TERA 35 PLUS 1

Zakladni prislusenstvi “ beczerI;?’H

Ridici jednotka SMARTECH PLUS 3.030909 7 000,-
Ridici jednotka CAR" 3.021395 3900,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Sonda snimani teploty v nepfimotopném zasobniku TUV - plati pouze pro topnou verzi ,X 3.019375 400,-
3 §
o O D 1
A
Délené odkoureni @ 80/80 Koncentrické odkoureni @ 60/100 Koncentrické odkoureni @ 80/125
Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]
Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 | odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

@ 16 ** Soucet sani vzduchu + odvod spalin



VICTRIX TERA 28 / 32 1

440
220 220 252
105__115 | 115__105 135 o
| |
Bt BT
Bl [a |B A
B
S
o o I
O:—70
%% ©
© & (=) f =
f (CESEENCASTRG! 1 T
30 3
6570 95 | 95 | 7045 120
175 256
275
V| ofav [ scrom
oA

Hydraulické pfipojeni VICTRIX TERA 28 / 32 1

Plyn Okruh TUV Okruh topeni
G AC AF R M
3/4¢ 1/2" 1/2* 3/4¢ 3/4¢

VICTRIX TERA 24/ 35 PLUS 1

440
220 220 252
105‘ 115 115105 135 | &
E ] Il A
B A B A
B
g3
- [5=F] ©
= =
] Ty T & T O H T |
3[] [ g
65|55b5_| 55| 95 | 7045 120 ‘
m 256
275 95
RU CR M MU - RU
U
Legenda
V  Elektrické pripojeni
G Plyn
AC Vystup TUV
ACV Vstup UV pfi instalaci solarniho ventilu
AF Vstup SV
RR Pfivod SV - pInéni kotle

Hydraulické pfipojeni VICTRIX TERA 24 / 35 PLUS 1

Plyn Okruh TUV Okruh topeni
G RR MU-RU* R M
3/4* 1/2" 3/4* 3/4* 3/4*

* V pfipadé instalace nepfimotopného zasobniku TUV

Technické udaje

Jednotky

VICTRIX
TERA 28 1

R Zpatecka z topného okruhu

M  Vystup do topného okruhu
RU Zpatecka ze spiraly zasobniku
MU Vystup do spiraly zasobniku
SC Odvod kondenzatu

A Odvod spalin / sani vzduchu

B Privod vzduchu pro délené odkoureni

Maximalni tepelny vykon (TUV)

Maximalini tepelny vykon (TOPENI)
Minimalni tepelny vykon

TFida sezonni energetické Uc¢innosti vytapéni
Trida energetické ucinnosti ohfevu TUV
Deklarovany zatézovy profil

Uginnost p¥i min. / max. vykonu a tepelném
spadu (40/30 °C)

Spotfeba plynu pfi min. / max. vykonu'
Primérné CO'

Primérné NOx'

TFida NOx

Vyuzitelny vytlak ¢erpadla pfi pratoku 1000 I/h
Nepretrzity prutok TUV pfi AT 30 °C
Hmotnost prazdného kotle

" Plati pro zemni plyn / 2 Dle EN 625

kW
kw
kw

%

m’/h
mg/kWh
mg/kWh

m H,O
I/min

kg

28,3
241
4,3
A
A
XL

108,3/108,2

0,48 /3,06
20
35
6
2,7
14,1
33,6

VICTRIX VICTRIX VICTRIX
TERA 321 | TERA 24 PLUS |[TERA 35 PLUS 1
32,0 28,3 37,9
28,0 241 32,0
4,9 4,3 6,1
A A A
A - -

XL - =
108,4/107,9 108,3/108,2 107,4/107,1
0,54 /3,45 0,48 /3,06 0,67/4,13
15 20 68
30 35 39
6 6 6
3,1 2,7 3,1
16,5 - -
35,5 32,0 35,1

s
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX OMNIA je zavésny kondenzacni kotel s uzavienou
spalovaci komorou urceny k vytapéni a pritokovému ohievu TUV.

Kondenza¢ni kotle VICTRIX OMNIA jsou vybaveny robustnim
kondenzac¢nim vyménikem s plnopritokovou nerezovou vnitfni
spirdlou a modulovanymi, energeticky Uspornymi ¢erpadly. Ohfev
teplé uzitkové vody je realizovan v sekunddrnim deskovém vyméniku.
Po dopojeni venkovni sondy (volitelné prisluenstvi) je ekvitermni
regulace v zdkladni vybavé kotld.

Diky elektronickému vybaveni Ize pf¥ipojit Fidici jednotku CAR", ktera
umoznuje monitorovani kotle a regulaci v zavislosti na aktualnich
klimatickych podminkach.

Tyto kotle je registrovany do databaze SVT (Seznam vyrobkd
a technologii) pro dotacni programy:
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena Usporam (2021 - 2030)

« Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A
- Trida energetické uc¢innosti ohfevu TUV - A

« Deklarovany zatézovy profil - XL

« Energeticky Usporné modulované cerpadlo

* Nerezova spirdla kondenza¢niho vyméniku

- Standardizované pfipojeni DIN

« Trida NOx-6

« Zaruka na kondenza¢ni kotel - 5 let

+ VICTRIX OMNIA - SVT23625

Vykon kW Uzaviena | Adaptivni
Topeni TUV spalovaci fizeni
Min. | Max. Max. komora spalovani
VICTRIX
OMNIA 3.028358 4,1 20,2 25,0 . .

\\ E;;“—‘

VICTRIX OMNIA

Ll

Sekundarni

vymeénik

. IPX5D

12,5 I/min

Cena
bez DPH

na dotaz

. Lo . Cena
Zakladni prislusenstvi “ bez DPH

Ridici jednotka SMARTECH PLUS

Ridici jednotka CAR"

Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci

Wi-Fi modul DOMINUS pro vzdalené fizeni kotle pres internet

115

75
/

Koncentrické odkoureni @ 60/100

Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]

Délené Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoureni @ 80/125

3.030909
3.021395
3.014083

3.026273

185

Koncentrické

Horizontalné 36 12,9

32

Vertikalné 41 14,4

32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin

7 000,-
3900,-
800,-
10 600,-

K




VICTRIX OMNIA

400 235
200 . 200 135
85_ 115 | 115 __ 85 I
i IT 1 BT I
B A B A
B
SC Odvod kondenzatu
23 AC Vystup TUV
~O| [N
AF Vstup SV
) — o A Odvod spalin / sani vzduchu
=5 O - B Pfivod vzduchu pro délené odkoufeni
=]
LO, 44\/
324 [ — —] ! %
105 MACGR
65 13 AF
100 50/. 100 | 50
500 247
SC‘ AC
V M G AF R

Hydraulické pripojeni VICTRIX OMNIA

Okruh | Okruh Plyn Okruh Okruh
topeni TUV TUV topeni
M AC G AF R
3/4¢ 1/2¢ 3/4¢ 1/2¢ 3/4¢

Technické udaje Jednotky Vcl)cl\;nLRIR(
Maximalni tepelny vykon (TUV) kW 25,0
Maxmanitepeny on TOPEND w2
Minimalni tepelny vykon kw 41
Tdaseomienergelige iamostwapeni A
TFida energetické Uc¢innosti ohfevu TUV - A
Delavanjzasospoll
Uginnost pfi min. / max. vykonu a tepelném spadu (80/60 °C) % 96,9/ 106,8
Spofebaphnupnimin Jmax vikon' w2l
Primérmé CO' mg/kWh 23
PumemeNox ek
Trida NOx - 6
\yuzieiny Wik erpadapipriok 1000 mMo 27
Nepretrzity pratok TUV pfi AT 30 °C I/min 12,5

" Plati pro zemni plyn

e
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas HERCULES Condensing ErP jsou stacionarni kondenzacni kotle s
uzavfenou spalovaci komorou uréené k vytapéni a ohfevu TUV ve vestavéném
nerezovém zasobniku o objemu 120 litra.

Kotle kombinuji vyhody kondenzaéni technologie s moznosti rozdéleni
topného systému do nékolika nezavislych zén. Z vyroby jsou vybaveny jednou
topnou zénou, navic verze ABT obsahuje druhou zénu smésovanou. Jejich
konstrukce dale umoznuje pfimo do plasté kotla vlozit specialni hydraulické
rozsitujici sady, diky kterym lze topnou soustavu rozdélit az do tfi nezavislych
topnych zén.

Kotle HERCULES Condensing ErP jsou zaregistrovany do databaze SVT
(Seznam vyrobkta technologif) pro dota¢ni programy:

Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena usporam (2021 - 2030)

- Trida sezonni energetické Gcinnosti vytapéni - A

« Trida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A

« Deklarovany zatézovy profil - XL

+ Trida NOx-6

« Energeticky usporné modulované cerpadlo ([ HERCULES Condensing 26 3 ErP )
« Nerezovy vestavény bojler TUV vcetné spirdly -an A

» Zaruka na nerezovy bojler v¢etné spiraly - 20 let ~ llm]l -
« Zaruka na kondenzacni kotel - 5 let ([ HERCULES Condensing 32 3 ErP )

» Moznost nezavislého zénového vytapéni lﬂlﬂl
4

« HERCULES Condensing 26 3 ErP - SVT20094

s N
« HERCULES Condensing 32 3 ErP - SVT20095 HERCULES Conden. ABT 32 3 ErP
- HERCULES Condensing ABT 32 3 ErP - SVT20379 11111}
\
Vykon kw Moznost Objem Ohrev TUVo A 30°C Cena
T°Pe"| TUV zénového |  bojleru prvnich | nepretrZity | pez DPH
Max. | Max. | vytapéeni TUV 10 min. odbér
HERCULES itré
Condensing 26 3 ErP 3.025492 4,7 23,9 25,8 o 120 litrd 199 litrd 12,3 I/min. 96 600,-
HERCULES . I .
Condensing 32 3 ErP 3.025493 6,9 32,0 32,0 D 120 litrG 243 litra 15,3 I/min. 100 000,-
HERCULES G - .
Condensing ABT 32 3 ErP 3.025494 69 320 320 . 120 littd 243 1litrd 15,3 Umin. 116 900,-
Zakladni pFislusenstvi Cena
akladni prislusenstvi bez DPH
Ridici jednotka Super CAR 3.016577 5 500,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Sada pro jednu zénu nizké / podlahové teploty 3.025483 15 500,-
Sada pro dvé zény nizké / podlahové teploty 3.025487 26 700,-

A

185

cRE |

Delene odkoureni @ 80/80 Koncentrické odkoureni @ 60/1 00 Koncentrlcke odkoureni @ 80/1 25
Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]
Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin

© 2



HERCULES Condensing 26/32 3 ErP
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Hydraulické pfipojeni
HERCULES Condensing 26/32 3 ErP

Okruh topeni

Plyn Okruh TUV

G | AC | MP | RC | MA1|MA2| MA3 | MB1| MB2
AF | RP RA1 | RA2 | RA3 | RB1| RB2
12| 1/27 | 3/4" | 1/27| 3/4” | 3/47| 3/47| 1° 1

Hydraulické pfipojeni

HERCULES Condensing ABT 32 3 ErP

Plyn|  Okruh TUV

Okruh topeni

G | AC | MP | RC |MA1 |MA2|MA3 MB1 MB2
AF | RP RA1 |RA2 | RA3 |RB1 | RB2
127 12" | 3/47 | 1/27| 3/4” | - - 1 14

* Popisky Sedou barvou se tykaji volitelného pfisiusenstvi

Maximalni tepelny vykon (TUV)
Maximalni tepelny vykon (TOPENI)

Minimalni tepelny vykon

Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni

TFida energetické u¢innosti ohfevu TUV
Deklarovany zatézovy profil

Uginnost p ¥i min. / max. vykonu a tepelném
spadu (40/30 °C)

Spotfeba plynu pfi min. / max. vykonu'
Specificky priitok TUV pii AT 30 °C?
Nep fetrzity pratok TUV pifi AT 30 °C
Hmotnost prazdného kotle

Hmotnost pIného kotle

! Plati pro zemni plyn / 2 Dle EN 625

kW
kw

%
m’/h
I/min
I/min

kg

kg

25,8
23,9
4,7
A
A
XL

106,5/106,5

0,53/2,85
19,9
12,3
126,6
252,0

HERCULES Condensing ABT 32 3 ErP

600

58

600

525 75

118 95 3687

8 A
—

RB2

MB2
RB1

MB1

Legenda

G Plyn
AC Vystup TUV
AF  Vstup SV

RA1
MA1

AC

RC

- RP
MP

1600

| -SC

ER

420

MP  Vystup ze solarnich paneld

RP Zpatecka do solarnich panell

RC Recirkulace TUV
MA1 Vystup do topného systému (zéna 1)
RA1 Zpatecka topného systému (zéna 1)
MA2 Vystup do topného systému (z6na 2)
RA2 Zpatecka topného systému (zéna 2)
MA3 Vystup do topného systému (zéna 3)
RA3 Zpatecka topného systému (zéna 3)
MB1 Vystup do podlahového systému (zéna 2)
RB1 Zpatecka podlahového systému (zéna 2)
MB2 Vystup do podlahového systému (zéna 3)
RB2 Zpatecka podlahového systému (zéna 3)
SC Odvod kondenzatu

A Odvod spalin / sani vzduchu

B  Piivod vzduchu pro délené odkoureni

Technické ad Jednotk HERCULES HERCULES HERCULES
echnicke udaje y Condensing 26 3 ErP | Condensing 32 3 ErP | Condensing ABT 32 3 ErP

32,0
32,0
6,9
A
A
XL

107,3/107,3

0,77 /3,49
24,3
15,3
127,9
254,0

32,0
32,0
6,9
A
A
XL

107,3/107,3

0,77 /3,49
24,3
15,3
130,1
256,4
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas HERCULES Solar ErP je stacionarni kondenzacni kotel s uzavienou
spalovaci komorou urceny k vytapéni a ohfevu TUV ve vestavéném
nerezovém zasobniku o objemu 200 litra.

Kotel kombinuje vyhody kondenzacni technologie s moznosti rozdéleni i
topného systému do nékolika nezavislych zén. Z vyroby je vybaven jednou

topnou zénou. Jeho konstrukce vSak umoznuje pfimo do jeho plasté viozit | i—
specidlni hydraulické rozsifujici sady, diky kterym Ize topnou soustavu

rozdélit az do tfi nezavislych topnych zén.

V zakladni vybavé kotle dale naleznete kompletni hydraulickou sestavu

solarniho okruhu vcéetné elektronické regulace. Zbyva tedy pouze dokoupit
a pripojit solarni panely.

- Trida sezonni energetické Gcinnosti vytapéni - A
« Trida energetické uc¢innosti ohfevu TUV - A

- Deklarovany zatézovy profil - XL

- Trida NOx - 6

« Elektrické kryti IPX5D

« Nerezovy vestavény bojler TUV véetné spirdly

« Zaruka na nerezovy bojler v¢etné spirdly - 20 let
« Zaruka na kondenza¢ni kotel - 5 let

» Moznost nezavislého zénového vytapéni

« Moznost cirkulace TUV po instalaci rozsitfujici sady do kotle HERCULES Solar 26 2 ErP

- Jedna topnd zéna v zakladni vybavé kotle lmm

» Kompletni hydraulicka vybava solarniho okruhu

« HERCULES Solar 26 2 ErP - SVT20380

Vykon kW Moznost | Vestavény | Objem Ohiev TUV o A 30°C
Topeni zénového bojleru
Min. | Max. | Max. | vytapeni TUV 10 min. odbér
QEE?%' Efgrp 3.0254% 3,0 244 267 . . 200 litrd 190 litrd 13,1 I/min. 125 800,-
Zakladni pislusenstvi Kod Cena
bez DPH
Ridici jednotka Super CAR 3.016577 5 500,-
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci 3.014083 800,-
Sada pro jednu zénu nizké / podlahové teploty 3.025483 15 500,-
Sada pro dvé zony nizké / podlahové teploty 3.025487 26 700,-

. _ L
o e
|
A A
Délené odkoureni @ 80/80 Koncentrické odkoureni @ 60/100 Koncentrické odkoureni @ 80/125
Maximalni délky odkoureni
[linearni metry]
Délené Koncentrické Koncentrické
odkoureni @ 80/80** |odkoureni @ 60/100 odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin

O 2



HERCULES Solar 26 2 ErP

600
525 75
750
Legenda
b | AC Vystup TUV
§ e T MAS B2 ~ AF vstpsv
= & L | RA2_RB1 .
=1 L | MA2-MB1 MP  Vystup ze solarnich panelt
ot | Ra  RP Zpatetkadosolamich paneld
- _—d RC Recirkulace TUV
== i ecirkulace
| 2 I\2 e  MAT Vistu dotopneho sytému atna 1)
= :QE RA1 Zpatecka topného systému (zona 1)

0
KONDENZACNI KOTLE

RA2 Zpatecka topného systému (zéna 2)

RA3 Zpatecka topného systému (zéna 3)

1970

RB1 Zpatecka podlahového systému (zéna 2)

RB2 Zpatecka podlahového systému (zéna 3)

sC
]

A Odvod spalin / sani vzduchu

75
-

420

Hydraulické pripojeni
HERCULES Solar 26 2 ErP

Plyn Okruh TUV Okruh topeni
G | AC| MP | RC | MA1| MA2| MA3| MB1| MB2
AF | RP RA1| RA2| RA3| RB1| RB2

1727 | 1/2" | 3/4” | 1/27| 3/4” | 3/47| 3/47| 1° 1

* Popisky sedou barvou se tykaji voliteiného prisiusenstvi

Technické udaje Jednotky S 5o 5 Er
Maximalni tepelny vykon (TUV) kW 26,7
Maxmanitepeiny wion (TOPEN) ke
Minimalni tepelny vykon kW 3,0
Tdasezomienegetcké deimostwgpeni A
TFida energetické Gcinnosti ohfevu TUV - A
Delaoanjzasospoll e
Uginnost pfi min. / max. vykonu a tepelném spadu (40/30 °C) % 107,5/108,8
Spofebaphnuprimin Jmaxvikons'mmo3zes
Teplota spalin pfi min. / max. vykonu °C 49/62
Obemnerzoehozasoniu TV 0
Objem expanzni nadoby okruhu TUV | 8,0
SpeoflgprUCKTUVPRATAO G om0
Nepretrzity pratok TUV pfi AT 30 °C I/min 13,1
Obemespanninadobyokuhutopeni w20
Hmotnost prazdného kotle kg 193,8

" Plati pro zemni plyn / 2 Dle EN 625

e

v
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KONDENZACNI KOTLE

Immergas VICTRIX PRO ErP jsou zavésné kondenzacni kotle s nucenym
odvodem spalin, které jsou urcené k vytapéni. -

Kondenza¢ni kotle VICTRIX PRO ErP jsou vybaveny modulovanymi,
energeticky Uspornymi ¢erpadly. Po dopojeni venkovni sondy (volitelné
prislusenstvi) je ekvitermni regulace v zakladni vybavé kotle.

Kotle je mozné nainstalovat bud samostatné nebo do kaskady (max. sestava
8 kotld). Ridici elektronika umoZnuje pfi instalaci dvou kotl{i stejného
vykonu stfidat kotle v kaskadé bez pripojeni nadfazené regulace (tzv.
Jednoducha kaskada). Pri zapojeni tfi a vice kotlG do kaskady je nutné
pouzit vhodnou nadfazenou regulaci nebo originalni regulator THETA.

Tyto kotle jsou zaregistrovany do databdze SVT (Seznam vyrobkU
a technologii) pro dotacni programy:
Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Nova zelena usporam (2021 - 2030)

- Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A
« Energeticky Usporné modulované cerpadlo

+ MozZnost jednoduché kaskady 2 kotlt bez nadiazené regulace -

« Moznost regulace 0 - 10 V (teplota / vykon)

« Trida NOx - 6

« Zaruka na kondenzaéni kotel - 5 let VICTRIX PRO 35 2 ErP

+ VICTRIX PRO 35 2 ErP - SVT20088

i

+ VICTRIX PRO 55 2 ErP - SVT20089

VICTRIX PRO 55 2 ErP

Ll

Vykon kW | Uzaviena Moznost Moznost

Topeni spalovaci provozu v regulace
Min. | Max. | komora kaskadé 0-10V
3,4

VICTRIX PRO 35 2 ErP  3.025622 34,0 . . . IPX5D
VICTRIX PRO 55 2 ErP  3.025618 5,0 49,9 . o . IPX5D
VICTRIX PRO 80 2 ErP  3.025619 7,2 73,0 3 3 o IPX5D
VICTRIX PRO 100 2 ErP  3.025620 9,4 90,0 . . . IPX5D
VICTRIXPRO 120 2 ErP  3.025621 11,0 111,0 . . . IPX5D

Cerpadlo v
zakladni
vybavé

Cena
bez DPH

73 500, -
79 500,-
111 400,-
140 600,-
162 200,-

. Lo . Cena
Zakladni prislusenstvi m bez DPH

Kaskadova a fidici regulace THETA

Podpurny panel regulace THETA

Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci - plati pouze pfi instalaci regulace THETA

Zonovy termostat THETA RS - plati pouze pfi instalaci requlace THETA

Prostorovy modula¢ni termostat RFF - plati pouze pfi instalaci regulace THETA

PriloZzna sonda snimani teploty topného okruhu - plati pouze pfi instalaci regulace THETA

Sonda snimani teploty v nepfimotopném zasobniku TUV - plati pouze pfi instalaci regulace THETA
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci - plati pro samostatnou instalaci kotle nebo jednoduchou kaskadu
Ridici jednotka CAR RSC - plati pro samostatnou instalaci kotle nebo jednoduchou kaskadu dvou kotlt
Sada pro pfipojeni nepitimotopného zasobniku TUV - plati pouze pro samostatnou instalaci kotle
Pfilozna sonda snimani teploty za HVDT- plati pouze pro jednoduchou kaskadu dvou kotld

Sonda snimani teploty v nepfimotopném zasobniku TUV - plati pouze pro jednoduchou kaskadu dvou kotlt

© =

3.015244
3.015265
3.024511
3.015264
3.015245
3.015267
3.015268
3.015266
3.020358
3.023950
3.024245
1.015677

16 400,-
2 100,-
800,-
6 700,-
3600,-
700,-
850,-
800,-

7 400,-
8 800,-
700,-
300,-



VICTRIX PRO 35-55 2 ErP

450

225

225

280

765
843
946
994

457

140

VICTRIX PRO 80 2 ErP

608

304

304

Q
o5
s

502

140

il

960
1038

1140
1219

- =
v [RrL 200 W
G
92 30 020
M sc R
71 300 |71 281
221 | oo 453
442

Hydraulické pripojeni VICTRIX PRO 35-55 2 ErP

134
220
291

265

497

Hydraulické pripojeni VICTRIX PRO 80 2 ErP

Plyn Okruh topeni
G R M
3/4¢ 11/2° 11/2°

VICTRIX PRO 100-120 2 ErP

608

304

304

Q
gt §

0

632

140

g

960
1038
1140
1219

A

134
220

ATE T

291

410

627

Hydraulické pripojeni VICTRIX PRO 100-120 2 ErP

Plyn Okruh topeni
G R M
1 11/2° 11/2°

Plyn Okruh topeni
G R M
3/4¢ 11/2¢ 11/2*
Legenda

V  Elektrické pfipojeni

G Plyn

SC Odvod kondenzatu

R Zpatecka z topného okruhu

M Vystup do topného okruhu

25 @)
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v

JEDNODUCHA KASKADA DVOU KOTLU VICTRIX PRO ErP

(EE _

——

.= 9
T
- -
’ | ‘
,- | S L. >
| i | |
Legenda
2x kotel VICTRIX PRO ErP / 1x pfimy topny okruh / 1x okruh TUV 1x Ridici jednotka CAR RSC (voliteln&)
- Jednoducha kaskada dvou kotlli bez nadfazené regulace 1x Venkovni sonda
- Dva kotle o stejném vykonu v zapojeni MASTER / SLAVE 1x Pfilozna sonda snimani teploty za HVDT
- Integrovany vystup poruchy 1x Sonda okruhu TUV

JEDNODUCHA KASKADA DVOU KOTLU VICTRIX PRO ErP

e W e

&= =
{ ’ ”
P | - Externi regulace
’J stavajici / dle projektu
| [ (PLC, BMS)
. 0-10V

Legenda
2x kotel VICTRIX PRO ErP / externi topna soustava/regulace 0 - 10 V 1x Pfilozna sonda snimani teploty za HVDT

- Regulace topné soustavy je feSena externé
- Pozadavek na teplotu je predavan jednoduché kaskadeé jako 0 - 10 V
- Dva kotle o stejném vykonu v zapojeni MASTER / SLAVE

© 2



KASKADA KOTLU VICTRIX PRO ErP S NADRAZENYM REGULATOREM THETA

o

Regulator
THETA

Legenda
2x kotel VICTRIX PRO ErP / 2x sméSovany topny okruh / 1x pfimy topny okruh / 1x okruh TUV /1x cirkulace TUV
1x Kaskadovy a fidici regulator THETA 1x Venkovni sonda
1x Podpurny panel regulatoru 1x Sonda okruhu TUV

3x Prilozna sonda snimani teploty topného okruhu

KASKADA KOTLU VICTRIX PRO ErP S NADRAZENYM REGULATOREM SIEMENS

G

e
= @ ey @
[

i e At =
A N |

] Regulétor |-
‘| SIEMENS

<

Legenda

2x kotel VICTRIX PRO ErP / 2x sméSovany topny okruh / 1x pfimy topny okruh / 1x okruh TUV /1x cirkulace TUV
1x Ekvitermni a fidici regulator RVS 1x Ovladaci panel AVS
1x Pfilozna sonda snimani teploty za HVDT 1x Venkovni sonda QAC
3x Pfilozna sonda topného okruhu QAD 1x Sonda okruhu TUV QAZ

27 @)
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KONDENZACNI KOTLE

Typ kotle

VICTRIX PRO 35 2 ErP
VICTRIX PRO 55 2 ErP
VICTRIX PRO 80 2 ErP
VICTRIX PRO 100 2 ErP
VICTRIX PRO 120 2 ErP

Typ kotle

VICTRIX PRO 35 2 ErP
VICTRIX PRO 55 2 ErP
VICTRIX PRO 80 2 ErP
VICTRIX PRO 100 2 ErP
VICTRIX PRO 120 2 ErP

Typ kotle

VICTRIX PRO 35 2 ErP
VICTRIX PRO 55 2 ErP
VICTRIX PRO 80 2 ErP
VICTRIX PRO 100 2 ErP
VICTRIX PRO 120 2 ErP

Typ kotle

VICTRIX PRO 35 2 ErP
VICTRIX PRO 55 2 ErP
VICTRIX PRO 80 2 ErP
VICTRIX PRO 100 2 ErP
VICTRIX PRO 120 2 ErP

© 2

Délené odkoureni

@ 80 - pouze vyfuk
vertikalné - L MAX

24,0 m
30,0 m
28,0 m
14,0 m
8,5 m

Koncentrické odkoureni
@ 80/125
vertikalné - L MAX

11,5m
18,0 m
250 m
11,0 m
6,0m

Délené odkoureni

@ 80 - pouze vyfuk
horizontalné - L MAX

24,0 m
30,0m
28,0 m
14,0 m
8,5 m

Koncentrické odkoureni
@ 80/125
horizontalné - L MAX

8,0 m
14,5m
11,0 m
8,0 m
5,0m

L MAX

L

L MAX

MAX

80

110

136

L MAX

160

190

1l




VICTRIX VICTRIX VICTRIX VICTRIX VICTRIX
Technické udaje Jednotky | PRO 35 2 PRO552 | PRO802 | PRO 1002 | PRO 120 2

ErP ErP ErP ErP ErP
Maximalni jmenovity tepelny pfikon (80/60 °C) 34,9 75,3 92,3 114,1
Maximalni tepelny vykon (80/60 °C) 111,0

Uginnost pFi max. vykonu a tepelném spadu (80/60 °C)

Uginnost pFi max. vykonu a tepelném spadu (50/30 °C) 107,0 106,8 106,6 107,0 106,7
Uginnost pFi max. vykonu a tepelném spadu (40/30 °C) 107,3 107,4 107,3 107,4 107,2

Kominova ztrata pfi 100% vykonu a zapnutém horaku

Ztrata plastém kotle pfi 100% vykonu a zap. hofaku

Trida NOx
_------
Primérné CO mg/kWh
_------
Dostupny pretlak min. / max. na vystupu spalin 1/50 1/110 6/230 417208 5/145
_------
Koncentrace CO2 pfi min. / max. vykonu' 9,10/9,40 9,10/9,40 8,85/9,85 8,90/9,45 9,00/9,60

Maximalni teplota vytapéni

Maximalni provozni tlak v topném systému

Proud

Pfikon obéhového Cerpadla

Stupen elektrického kryti IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
Objem vody v kotli

' Plati pro zemni plyn

2%(9

e
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NEREZOVE ZASOBNIKY TUV

Stacionarni nerezové bojlery fady UB INOX V2 jsou uréeny k ohfevu e 3 |
TUV ve spojeni s jinym tepelnym zdrojem, nejcastéji s plynovym y
kotlem nebo tepelnym cerpadlem.

Sestava plynovy kotel a nepfimotopny zasobnik TUV svym vykonem \“f'/
zarucuje dostate¢né mnozstvi teplé uzitkové vody i pro velké bytové _—
jednotky, provozovny a restaurace. | v pfipadé zvyseného odbéru TUV

zasobniky dohfivaji vodu kontinualné a pracuji obdobné jako

pritokové ohfivace.

Diky nerezovému plasti a nerezové spirale vynikaji nepfimotopné

bojlery dlouhou zivotnosti a vysokym komfortem pri ohfevu TUV.

Inovovana konstrukce spirdl bojlerd UB INOX 120 - 200 V2 umozZnuje

pfipojit solarni panely pro doplrikovy ohfev TUV pomoci slunecni

energie.

« Nerezovy plast bojleru
» Nerezova zdvojena spirala bojleru

I
« Kvalitni izolace téla bojleru
e N
+ Expanzni nddoba TUV v zakladni vybavé UB INOX 80 V2
« Pojistny ventil 8 bar v zakladni vybavé
\
« NTC ¢idlo snimani teploty TUV v zakladni vybavé p X
«  Odvzdusnovaci ventily spiraly v zakladni vybavé UB INOX 120 V2
« Magnesiova anoda v zakladni vybavé L
+ Moznost cirkulace TUV p .
« Zaruka na nerezovy bojler véetné spirdly - 20 let UB INOX 200 V2
\ J
Objem Tiida Staticka | Moznost Kapacita | Vykon Vykon Cena
zisobniku | energetické ztrata |pripojit okruh| expanzni | spodni horni bez DPH
ucinnosti TUV | bojleru SOLAR nadoby spiraly spiraly
UBINOX 80V2  3.027817 84 litrd C 56 W - 4 litry - 23,9 kw 27 000,-
UBINOX120V2 3.027818 129 litrC C 63 W d 5 litrd 9,5 kW 21,3 kW 31 000,-
UBINOX 200 V2 3.027819 199 litra C 78 W U 8 litry 12,3 kW 20,0 kw 38 000,-
Zakladni prislusenstvi Kéd (e
akladni prisluSenstvi bez DPH
Sada cirkulace TUV pro UB INOX 80 V2 3.022198 550,-
Sada cirkulace TUV pro UB INOX 120 V2 3.022199 850,-
Sada cirkulace TUV pro UB INOX 200 V2 3.022199 850,-
Sada cirkulace TUV pro dva paralelné spojené bojlery UB INOX 200 V2 3.022201 3 000,-
Sada pro pfipojeni solarnich panel k UB INOX 120 V2 3.022197 2 200,-
Sada pro pfipojeni solarnich panelt k UB INOX 200 V2 3.022195 2 700,-

© 0



UB INOX 80 V2 UB INOX 120 V2

850

1250

AC MU AC MU RP
V |RUJAF  RC vV |RU|AF|MP RC
[ L1 |11
50 55 55 165 [100 550 100 70| 55 55 [125/80 650 =
ol 1 1 >
79 55 55 55 55 =
>.
P g R 4 o & R |4 \g
P
O o
@)
7))
<C
o 32 o N
8 [ee] OOO L
>
@)
N
LL
o
LLl
550 650 Z
Hydraulické pripojeni UB INOX 80 V2 Hydraulické pripojeni UB INOX 120 V2
Okruh TUV Okruh topeni Okruh TUV Okruh topeni | Okruh solar
AF AC RC MU RU AF | AC | RC MU RU MP RP
3/4° 3/4% 1/2° 3/4* 3/4* 3/4% | 34| 1/2" 3/4% | 3/4* 3/4° 3/4*
* Popisky sedou barvou se tykaji volitelného prisiusenstvi * Popisky sedou barvou se tykaji volitelného prisiusenstvi
UB INOX 200 V2
AC MU RP
vV |RU|AF [MP RC Legenda
100 70 ||55 !55 125180 650 V Kabel NTC ¢idla snimani teploty TUV
Pt Ef_T d AC Vystup teplé uzitkové vody (TUV)
29 ,5_- 25 AF Vstup studené vody do bojleru
° RU Zpatecka topné vody ze spiraly do kotle
® © o | V1 MU Vstup topné vody z kotle do spiraly
0] RP Zpatecka spiraly solarniho okruhu (volitelné)
MP Vstup do spiraly solarniho okruhu (volitelné)
RC Cirkulace TUV (volitelné)
o
o
N
Hydraulické p¥ipojeni UB INOX 200 V2
Okruh TUV Okruh topeni | Okruh solar
AF | AC | RC MU RU MP RP
3/4° | 3/4° | 1/2" 3/4% | 3/4° 3/4¢ 3/4¢
650 * Popisky Sedou barvou se tykaji volitelného prisiusenstvi
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NEREZOVE ZASOBNIKY TUV
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Stacionarni nerezové bojlery modelové fady INOXSTOR V2 jsou
urceny k ohfevu TUV ve spojeni s jinym tepelnym zdrojem, nejcastéji

s tepelnym cerpadlem nebo plynovym kotlem.

Sestava plynovy kotel a nepfimotopny zasobnik TUV svym vykonem
zarucuje dostate¢né mnozstvi teplé uzitkové vody i pro velké bytové
jednotky, provozovny a restaurace. | v pfipadé zvyseného odbéru TUV
zasobniky dohfivaji vodu kontinualné a pracuji obdobné jako
pritokové ohfivace.

Stacionarni bojlery fady INOXSTOR V2 diky nerezovému plasti a
nerezové spirale vynikaji dlouhou Zivotnosti a vysokym komfortem pfi
ohtevu TUV. To vse je podtrzeno kvalitni 50 mm vrstvou vnéjsi izolace,
kterd je vyrobena z PVC. Inovovana konstrukce spiral bojleru
umoznuje pfipojit solarni panely pro doplfikovy ohfev TUV pomoci
slune¢ni energie.

+ Nerezovy plast bojleru
» Nerezova zdvojena spirala bojleru

« Kvalitni PVCizolace téla bojleru ( INOXSTOR 200 V2
« Inspekéni pfiruba v zakladni vybavé
+ Dvé magnesiové anody v zakladni vybavé -
+ NTC ¢idlo snimani teploty TUV v zakladni vybavé ( INOXSTOR 300 V2
« Moznost instalovat el. topné téleso o vykonu 2 kW
« Moznost pfipojit solarni panely N
- Moznost cirkulace TUV ( INOXSTOR 500 V2
« Zaruka na nerezovy bojler v¢etné spirdly - 20 let

§

Objem

Trida
energetické
ucinnosti TUV

Elektrické
topné
téleso

Moznost
pripojit okruh
SOLAR

Staticka
ztrata
bojleru

zisobniku

INOXSTOR 200 V2 3.027746 203 litrt C 81W . volitelné
INOXSTOR 300 V2 3.027747 279 litrG C 91W . volitelné
INOXSTOR 500 V2 3.027748 480 litrt C 100 W . volitelné

Zakladni prislusenstvi

Vykon Vykon

spodni horni

spiraly spiraly
52,0 kw 32,0 kW
52,0 kw 32,0 kw
52,0 kw 32,0 kW

Cena
bez DPH

33 000,-
36 000, -
47 000,-

Cena
bez DPH

Elektrické topné téleso 2 kW /230 V
Elektronickd anoda

O =

WT2KW
3.025003

4 100,-
6 500,-
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Legenda

H Vyska zasobniku MU Vstup topné vody ze zdroje tepla

ISP Inspekéni pfiruba B2 Cidlo snimani teploty TUV

RP Zpatecka do solarnich panelt (volitelné) E15 Elektrické topné téleso (volitelné)

RU Zpatecka topné vody do zdroje tepla X Vzdalenost od zemé pfi dopojeni ¢erpadlové jednotky solarniho okruhu

INOXSTOR INOXSTOR INOXSTOR

200 V2 300 V2 500 V2

mm (%] mm 0] mm (0]
1325 1715 1735

3/4¢ 3/4¢ 3/4¢

3/4* 3/4¢

3/4* 3/4*

3/4* 1130 3/4* 1200 3/4*
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NEREZOVE ZASOBNIKY TUV
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SMALTOVANE ZASOBNIKY TUV

Stacionarni nepfimotopné ohfivace vody OKC NTR/HV jsou urceny k
ohfevu TUV ve smaltovanych ocelovych nadobach v objemovych
fadach 100 az 160 litrd. Smaltované zasobniky TUV se nejcastéji
instaluji pod zavésny plynovy kotel, ktery slouzi jako zdroj tepla.

Sestava plynovy kotel a nepfimotopny zasobnik TUV svym vykonem
zarucuje dostatecné mnozstvi teplé uzitkové vody i v pfipadé vysokych

narok( uzivatele na komfort ohfevu TUV.

Vsechna hydraulicka pfipojeni véetné vyvodu spiraly jsou orientovana
nahoru pro snadnéjsi propojeni se zavésnym plynovym kotlem.

« Smaltovany zasobnik TUV

« Velmi rychly ohfev TUV

« Kvalitni polyuretanova izolace téla bojleru
« Pojistny ventil 6 bar v zakladni vybavé

« Vypoustéci ventil v zakladni vybavé

+ Magnesiova anoda v zakladni vybavé

+ Moznost cirkulace TUV

Objem Trida

zisobniku
TUV

OKC 100 NTR/HV 1108706101 87 litrC B
OKC 125 NTR/HV 1103706101 113 litrd C
OKC 160 NTR/HV 1106706101 144 litrd @

Zakladni prislusenstvi

energetické
ucinnosti TUV

Staticka Moznost
ztrata cirkulace
bojleru TUV
42 \W o
65 W .
65 W o

( OKC 100 NTR/HV
;
( OKC 125 NTR/HV
( OKC 160 NTR/HV
;
Smaltovana| Max. Celkovy Qe
nadoba a tlak v vykon bez DPH
spirala nadobé spiraly
. 6 bar 24,0 kW 14 050,-
o 6 bar 32,0 kW 15 537,-
o 6 bar 32,0 kW 16 612,-

Cena
bez DPH

Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném bojleru
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OKC 100-125 NTR/HV OKC 160 NTR/HV
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SMALTOVANE ZASOBNIKY TUV
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Legenda
1 Vstup topné vody z kotle do spiraly 4 Vystup teplé uzitkové vody (TUV)
2 Zpatecka topné vody ze spiraly do kotle 5 Cirkulace TUV
3 Vstup studené vody do bojleru (SV) 6 Vypoustéci otvor

Hydraulické pripojeni OKC 100-125 NTR/HV Hydraulické pripojeni OKC 160 NTR/HV
Okruh TUV Okruh topeni Okruh TUV Okruh topeni
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
3/4¢ 3/4¢ 172" 3/4* 3/4* 3/4¢ 3/4¢ 172" 3/4¢ 3/4¢

OKC OKC OKC
100 NTR/HV 125 NTR/HV 160 NTR/HV

mm mm mm

A 902 1067 1092

B' 892 1057 1079

c 145 145 146

D 524 524 584

E 165 165 165

F 119 119 119

G 182 182 182

" - vy8ka od spodni hrany ohfivace ke konci trubek vstupu a vystupu vody
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UPRAVA TOPNE VODY

Obrazek

© 3¢

Popis Kod

Magneticky odkalovaci filtr s by-passem MG-V3

-zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni necistot

- nerezova filtrac¢ni vliozka 500 ym

- pro kotle do vykonu 28 kW

- pfipojeni 3/4"

Magneticky odkalovaci filtr s by-passem MG-V4

-zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni necistot

- nerezova filtrac¢ni vliozka 500 um

- pro kotle do vykonu 32 kW

- pfipojeni 3/4"

MagnaClean MICRO 2 FL1-03-01274
- hydrocykléonovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové necistoty z top. systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot
- systém rychlého uchyceni
- pfipojeni 22 mm svérné
- pfipojeni 1" FL1-03-01689

MagnaClean PROFESSIONAL MC22002
- hydrocyklénovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové nedistoty z top. systému
- nesnizuje pratok vody v topném systému
- pfipojeni 22 mm svérné

MagnaClean PROFESSIONAL 2 CP1-03-00022
- hydrocykléonovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové necistoty z top. systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot
- systém rychlého uchyceni
- pfipojeni 22 mm svérné

- pfipojeni 1" FL1-03-01688

MagnaClean PROFESSIONAL 2XP FL1-03-01357
- hydrocyklénovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot
- systém rychlého uchyceni
- pfipojeni 28 mm svérné

- pfipojeni 1" FL1-03-01690

Neutralizator kondenzatu NEWMANO1

- uréeno pro kondenza¢ni kotle do vykonu 35 kW

- neutralizuje kysely kondenzat

- vydatnost napIné 8 - 12 mésicl

- snadna vizudlni kontrola stavu filtra¢niho média

- soucasti jsou drzaky, hmozdinky a pravouhlé pripojeni

- ndhradni napln neutralizatoru kondenzatu - 180g NEUTRO1K

Cena bez
DPH

2 000,-

2 200,-

2 800,-

2 800,-

3300,-

3100,-

3100,-

6 800,-

6 800,-

880,-

290,-



. . = Cena bez
Obrazek Popis Kod DPH
BCG K32 BCGK32/01 1810,-

- jednoducha a Ucinna ochrana vsech topnych
a podlahovych systéma
- inhibitor koroze BCGK32/02 3920.-
- chrani véechny materialy v top. soustavé vcetné hliniku
- davkovani 1 litr ptipravku na 100 litrd topné vody

UPRAVA TOPNE VODY

-cenaza 1/2,5/5 litra pfipravku BCGK32/05 6 800,-
BCG HR ’
- Cistici pFipravek pro topeni a rozvody vody BCGHR/01 1270,-

- odstranuje rez, vdpenaté usazeniny a kaly

- pouziti u vSech béznych druhd materiall top. soustav

- davkovani 1 litr ptipravku na 100 litrd topné vody

- cena za 1/5 litr pfipravku BCGHR/05 4780,-

VIPS SK VIPS-SK 2 700,-

- vyrazné redukuje korozni pochody

- zabranuje vzniku usazenin

- vhodny pro viechny systémy vcetné podlahovych
- pouziti pro vsechny typy kotld Immergas

- davkovani 1 litr ptipravku na 200 litrd topné vody
- cena za 1 litr pfipravku

VIPS SR VIPS-SR 1900,-

- odstranuje necistoty a kaly

- rozpousti Usady

- obnovuje uc¢innost systému

- bez rizika pro teplosménné plochy kotle

- davkovani 1 litr ptipravku na 200 litrd topné vody
- cena za 1 litr pfipravku

SV 100 SV100 680, -

- ochrana topného systému pred vsemi rizikovymi faktory
- vyrazné redukuje korozni pochody

- zabranuje vzniku usazenin

- zarucuje dlouhodobou stabilitu soustavy

- davkovani 1 litr ptipravku na 100 litrd topné vody

- cena za 1 litr pfipravku

SV 800 SVv800 670,-

. - odstraniuje usazeniny na bazi zeleza ¢i vapniku
- obnovuje cirkulaci a ucinnost systému
- vysoce ucinny v horkém ¢i studeném stavu
oo - neni potfeba zadny neutraliza¢ni postup
- davkovani 1 litr ptipravku na 100 litrd topné vody
—_ - cena za 1 litr pfipravku

Q700 Q700/01 770,-
- biocidni pfipravek pro systémy podlahového vytapéni
- ucinné likviduje bakterie a plisné
- odstrafiuje ucpavky a usazeniny zplsobené kaly
- kompatibilni s pfipravkem Q7000
- davkovani 1 litr ptipravku na 300 litrd topné vody
- cena za 1 litr pfipravku
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UPRAVA TOPNE VODY

Obrazek Popis Kod

BCG zkusebni sada BCG-TEST

- zjisténi koncentrace inhibitoru BCG K32 v top. soustavé
- sadou se méfi ucinna slozka inhibitoru - molybdenany
- méfeni urcuje, zda ochrana inhibitorem je dostate¢na

- test doporucujeme provést pred kazdou top. sezonou

- sada obsahuje 60 tablet na 30 méreni

BCG nahradni tablety VIPS-T

- zjisténi koncentrace inhibitoru BCG K32 v top. soustavé
- 20 tablet na 10 méreni

AVS 100 AVS100

- testovaci sada inhibitord SV 100, Q100, X100, Q1000

- sadou se méfi ucinna slozka innhibitord - molybdenany

- méfeni urcuje, zda ochrana inhibitorem je dostate¢na

- pokud obsah Mo* klesne pod 50 mg/l, je nutné inhibitor
doplnit

- méreni doporucujeme provést pred kazdou top. sezonou

- sada obsahuje 50 testovacich prouzkl a lahvicku s
¢inidlem QMo

pH QUICK test PH-TEST
- jednorazové testovaci prouzky
- méfenim lze urcit pH vody v topném systému
- sada obsahuje 25 testovacich prouzkl

F—— dH QUICK test DH-TEST

- jednorazové testovaci prouzky
- mérenim Ize urcit tvrdost vody v topném systému
- sada obsahuje 25 testovacich prouzkl

AVS 20191 AVS2019-1

- sada pro stanoveni parametrd vody a koncentraci inhibitor(
- kuftik obsahuje:

- AVS 100 pro zjisténi koncentrace inhibitortd v soustavé

- AVK 2000 konduktometr pro méreni vodivosti vody

- pH QUICK test pro stanoveni pH vody

- dH QUICK test pro stanoveni tvrdosti vody

- odmérny tubus pro méfeni miry znecisténi vody

- kalibra¢ni roztok pro AVK 2000

© 3¢

Cena bez
DPH

4670,-

525,-

2 070,-

260,-

970,-

5220,-



Dodavatel si vyhrazuje pravo zménit uvedené ceny v navaznosti na pfipadné zmény cen ze strany vyrobcu.




OIMMERGAS

Immergas S.P.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
T. +39.0522.689011 - www.immergas.com

VIPS gas s.r.o. - Na Bélidle 1135 - 460 06 Liberec 6
tel.: 737 230 688, 739 002 192
obchod@vipsgas.cz
WWWw.vipsgas.cz
www.immergas.cz

©OIMMERGAS

IMMERGAS SPA - ITALY|
X CERTIFIED COMPANY

UNI EN ISO 9001:2000

150 9001

Design, manufacture and post-sale assistance
of gas boilers, gas water heaters and related
accessories




